


DATA BACK / DATENRUCKWAND

The Data Back is used in place of the standard camera
back of the Contax RTS for recording the day, month,
year and/or alphabetical code in one corner of the
picture area. It offers a wide scope of application,
including recording of dates on family photos, photo-
graphic records of fauna and flora studies, etc. It also
permits data recording in scientific photography.

The Data Back can also be used in concert with the Real
Time Winder, Interval Timer or Infrared Controller Set,
depending on your specific photographic requirement.
® |n case the Real Time Winder is set at ‘C’ for
continuous automatic film drive, the data will be
recorded only on the first frame of the sequence of
photos.

Die Datenriickwand kann anstelle der Standard-Kamera-
rickwand der Contax RTS verwendet werden, um Daten
wie Tag, Monat, Jahr und/oder alphabetischen Code in
einer Bildecke aufzuzeichnen. Sie bietet viele Verwen-
dungsmoglichkeiten, wie z.B. Aufzeichnen von Daten
auf Familienphotos, photographische Aufzeichnungen
von wissenschaftlichen Untersuchungen auf dem Gebiet
der Fauna und Flora usw. Sie ermoglicht auRerdem
Datenaufzeichnung bei wissenschaftlicher Photographie.
Die Datenriickwand kann auch entsprechend lhren spe-
zifischen photographischen Anforderungen zusammem
mit dem Real Time Winder (Motorantrieb), Intervalige-
ber oder Infrarot-Fernausloser verwendet werden.

® Falls der Real Time Winder auf ““C" fiir fortlaufend
automatischen Transport eingestellt ist, werden die
Daten nur auf dem ersten Bild der Aufnahmenserie
aufgezeichnet.
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DOS INDICATEUR / DATA BACK |

Le dos indicateur est utilisé a la place du dos normal de
I"appareil photo Contax RTS en vue d’enregistrer le jour,
le mois, I'année et/ou l'index alphabétique dans un coin
de la photo. Il offre des applications étendues, y compris
I'enregistrement des dates sur les photos de famille, les
données photographiques sur I'étude de la faune et la
flore, etc. Il permet aussi d’enregistrer des données dans
la photographie scientifique.

Le dos indicateur peut aussi étre utilisé de concert avec
le Real Time Winder (bobineur), la minuterie d’intervalle
ou |‘appareil contrdleur a infra-rouge, suivant vos besoins
spéciaux en photographie.

® En cas ou le bobineur a temps réel est réglé sur “C"”
pour l'entrainement continu automatique du film, les
données seront enregistrées seulement sur la premiére
vue de la série de photos.

La ““Data Back’’ se usa en lugar del reverso normal de la
camara de la Contax RTS para registrar el dia, afio y/o
clave alfabética en un angulo del area de la foto. Ofrece
una vasta oportunidad de aplicaciones, incluyendo ins-
cripcion de fechas de fotos familiares, archivos fotografi-
cos de estudios de fauna y flora, etc. Permite también el
registro de datos en fotografia cientifica.

La ““Data Back’’ puede usarse también en consonancia
con el “Real Time Winder” (carretel), Cronometrador
de intervalo o Aparato controlor infrarrojo, dependiendo
de sus necesidades fotograficas especicas.

® En el caso de que se monte en ‘C’ el ““Real Time
Winder” para propulsion continua automatica del film,
los datos seran registrados en el primer cuadro de la
secuencia de fotos.



TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Recordable data:

MR A E e B e 75 (1975) to 93 (1993)
NontREE e s il s it Son s 1 (Jan) to 12 (Dec)
Bayie vt i EEE SRl Ca s s i 1l o &

(Alphabetical code from A to G can be recorded
instead of the month)
Size of recorded data: Three blocks measuring 0.6 x
0.6mm each
Data recorded in lower right corner of the picture
area
Method of data recording: Through direct projection
from reverse side of film
Recording signal: Transmitted through depression of
the magnetic release button
Adaptable film types:
Eolercrten st Rl O Ty ASA 25 to 400
BRANE 2 el L e e e ASA 25 to 400
Power source: 6V silver oxide (Eveready 544, Ucar
544, Mallory PX28 or equivalent) or 6V alkaline
(Alkaline Eveready 537, Ucar 537) battery
Size & weight: 140 x 54 x 34mm; 100 grams (w/o
batteries)
Data Back usable with:
Real Time Winder — At ‘S’ (single frame film
drive), the data will be recorded on every
exposed frame, and at ‘C’ (continuous auto-
matic film drive), data recorded on the first
frame of every sequence
Real Time Winder plus Interval Meter — Data
recorded on each frame
Real Time Winder plus Infrared Controller — Data
recorded on each frame

i\
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Vorwahlbare Daten:

Hahie e e s e 75 (1975) bis 93 (1993)
eI e e e o by 1 (Jan.) bis 12 (Dez.)
Do e e Tl 1 bis 31

(Alphabetischer Code von A bis G kann anstelle

des Monats aufgezeichnet werden).

GroRke der Aufzeichnungen: Drei Blocke mit jeweils

0,6 x 0,6mm

Die Daten werden in der unteren rechten Bildecke
aufgezeichnet.

Aufzeichnungsart: Durch direkte Projektions-
belichtung von der Filmrickseite.

Steuerimpuls fir das Aufzeichnen: Wird bei Beta-
tigung des Magnetausl0sers gegeben.

Geeignete Filmtypen:
=2]ilo e e e S e ASA 25 bis 400
Schwarzweildfilm:. . . ... ... .. ... ASA 25 bis 400

Stromversorgung: 6V-Silberoxidbatterie (Eveready

544, Ucar 544, Mallory, PX28 oder gleichwertige

Batterie) oder 6V-Alkalibatterie (alkalische

Eveready 537, Ucar 537)

GroRe und Gewicht: 140 x 54 x 34mm, 100 Gramm

(ohne Batterien.)

Verwendung der Datenriickwand zusammen mit:

Real Time Winder — Bei "'S" (Einzelbildtransport)
werden die Daten auf jedes belichtete Bild
aufgezeichnet; bei ""C" (fortlaufend automa-
tischer Transport) werden die Daten auf das
erste Bild jeder Aufnahmenserie aufgezeichnet.

Real Time Winder und Intervallgeber — Die Daten
werden auf jedes Bild aufgezeichnet.

Real Time Winder und Infrarot-Fernausloser — Die
Daten werden auf jedes Bild aufgezeichnet.




DONNEES TECHNIQUES / DATOS
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TECNICOS

Données enregistrables:

AINECE e e e (0 E S 75 (1975) a 93 (1993)
V] @i T e 1 (Janvier) a 12 (Décembre)
) QU s SRS T S o IR 1 a3l

(L'index alphabétique de A a G peut étre enregis-

tré au lieu du mois).

Grandeur des données enregistrées: Trois blocs mesu-
rant 0,6 x O,6mm chacun

Données enregistrées dans le coin inférieur droit de la
photo.

Méthode d’enregistrement des données: Par projec-
tion directe du coté arriére du film.

Signal d’enregistrement: Transmis par enfoncement
du bouton déclencheur magnétique.

Types de films adaptables:
Couleur ASA 25 3 400
N et B ASA 25 a 400

Source d'alimentation: Oxyde d'argent 6V (Eveready

544, Ucar 544, Mallory PX28 ou |'équivalent) ou

alcaline 6V (Eveready 537, Ucar 537 ou une pile

équivalent).
Dimensions et poids: 140 x 54 x 34mm; 100 grammes

(sans les piles)

Dos indicateur utilisable avec:

Bobineur a temps réel — Sur ’S”" (entrainement du
film vue par vue), les données seront enregis-
trées sur chaque photo exposée, et sur ''C"
(entrainement continu automatique du film),
les données enregistrées sur la premiére vue de
chaque série d’images.

Bobineur a temps réel plus indicateur d'intervalle
— Données enregistrées sur chaque vue.

Bobineur a temps réel plus contrdleur a infra-rouge
— Données enregistreées sur chaque vue.

Datos inscribibles:

O e e L e 75 (1975) al 93 (1993)
MeSigai o=l 1 (Enero) a 12 (Diciembre)
(B Al T s e e e e 1 &l $1

(Puede inscribirse una clave alfabética de Aa G en

lugar del mes).

Tamafo de los datos inscritos: Tres blogues de 0,6 x
0,6mm cada uno.

Datos inscritos en el angulo derecho de abajo del area
de la foto.

Método para inscribir los datos: Mediante proyeccion
directa desde la parte inversa del film.

Sefial de inscripcion: Transmitida por depresion del
pulsador disparador magnético.

Tipos de film adaptable:
©5) 0] SRR S S e T e, ASA 25 a 400
BlancoryaNegron: a2 @ tras tas s ASA 25 a 400

Fuente de energia: Pila de 6xido de plata, de 6V,

(Eveready 544, Ucar 544, Mallory PX28 o equiva-

lente) o pila de alcalino, de 6V, (Eveready 537,

Ucar 537 u otra equivalente).

Tamafio y peso: 140 x 54 x 34mm, 100 grs. (sin pilas)
Data Back puede usarse con:

Real Timer Winder — En ‘'S’ (propulsién de un sélo
cuadro del film), los datos seran inscritos en
cada cuadro expuesto, y en ‘C" (propulsion
automatica continua del film), los datos quedan
inscritos en el primer cuadro de cada secuencia.

Real Time Winder mas Medidor de intervalo —
Datos inscritos en cada cuadro.

Real Time Winder mas Controlor infrarrojo —
Datos inscritos en cada cuadro.




DESCRIPTION OF PARTS

On/Off Switch

Month Selector Dial

Day Selector Dial

Year Selector Dial

Battery Compartment

Cover

Plug

. Film Speed Selector
9 ' - - Film Speed Scale

— THAN Release Socket

) Battery Checker Lamp

) Battery Checker Button

) Connector Cord

258y
=Ha-1§0

4 200-400

(1) _} (9)
(7) \\ (10)
(8) a0




BEZEICHNUNG DER TEILE/DESIGNATION DES PIECES/ DESCRIPCION DE LAS PARTES
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(1) Ein-Aus-Schalter (1) Bouton interrupteur (1) Interruptor on/off
(2) Wahlscheibe fir Monate (2) Bague sélecteur du mois (2) Dial selector del mes
(3) Wahlscheibe fir Tage (3) Bague sélecteur du jour (3) Dial selector del dia
(4) Wahlscheibe fir Jahre (4) Bague sélecteur de I'année (4) Dial selector del afio
(5) Batteriefachdeckel (5) Couvercle de compartiment (5) Tapa del compartimiento
(6) Stecker a pile de la pila
(7) Filmempfindlichkeitswahler  (6) Fiche (6) Enchufe
(8) Filmempfindlichkeitsskala (7) Sélecteur de vitesse de film (7) Selector de la sensibilidad
(9) Ausloserbuchse (8) Echelle de vitesse de film del film
(10) Batterie-Kontrollampe (9) Prise de déclencheur (8) Escala de la sensibilidad
(11) Batterie-Pruftaste (10) Lampe de controle de del film
(12) Verbindungskabel I'état de pile (9) Clavija del disparador
(11) Bouton de contrble de (10) Lampara comprobadora de
I'état de pile la pila
(12) Cordon de raccordement (11) Pulsador comprobador de
la pila

(12) Cable conector
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SELECTOR DIALS | . v

< Year Selector Dial >
Permits recording of the year. Settings from 75
(1975) to 93 (1993) are provided. When set at blank
position, the year block will not be recorded.

< Month Selector Dial >
Permits recording of the month, namely, 1 (Jan) to
12 (Dec). Instead of the month numerals, alphabeti-
cal code from A to G can be recorded.

< Day Selector Dial >
Permits recording of the day of the month from 1 to
3k

Photo with recorded data
on lower right corner.

Day photographed:
7 1975 November 19.

751119



< Wahlscheibe fiir Jahre >
Erlaubt ein Aufzeichnen der Jahre.
Einstellungen von 75 (1975 bis 93
(1993) sind vorhanden. Bei Leerein-
stellung wird der Jahresblock nicht
aufgezeichnet.

< Wabhlscheibe fiir Monate >
Erlaubt ein Aufzeichnen der Monate,
el 1 Jem.) lois 12 (Dez)) . Ansiclle
der Zahlen fur Monate kann ein alpha-
betischer Code von A bis G aufge-
zeichnet werden.

< Wahlscheibe fiir Tage >
Erlaubt ein Aufzeichnen der Tage
eines Monats von 1 bis 31.
Photo mit aufgezeichneten Daten in der
unteren rechten Bildecke.
Datum, an dem die Aufnahme gemacht
wurde: 1975 November 19

WAHLSCHEIBEN / BAGUES SELECTEURS / DIALS SELECTORES

< Bague sélecteur de I'année >
Permet d'enregistrer I'année. Les régla-
ges de 75 (1975) a 93 (1993) sont
prévus. Si |'on regle sur une position
intermédiaire, I'indication de I'année
ne sera pas enregistrée.

< Bague sélecteur du mois >
Permet d’enregistrer le mois, a savoir,
de janvier (1) a décembre (12). Au lieu
des chiffres du mois, I'index alphabéti-
que de A a G peut étre enregistré.

< Bague sélecteur du jour >
Permet d'enregistrer le jour du mois du
1 a3,
Photo avec donnée enregistrée dans le
coin droit en bas.
Date photographiée: 1975 Novembre 19
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< Dial selector del afio >
Permite la inscripcion del afio. Se dan
ajustes desde 75 (1975) a 93 (1993)
Cuando se pone en la posicion libre no
se inscribird el bloque del ano.

< Dial selector del mes >
Permite la inscripcion del mes, es
ceelr, 1 (Enearme)) a 12 (Diciemmlome). En
lugar de los numerales del mes, puede
inscribirse una clave alfabética de A a
G.

< Dial selector del dia >
Permite inscribir las fechas del mes
desde 1 a 31.
Foto con datos inscritos en el angulo
inferior a la derecha.
Fecha de la foto: 1975 Noviembre 19.



'BATTERY INSTALLATION

Your Data Back uses a 6V silver oxide (Eveready 544,
Ucar 544, Mallory PX28 or equivalent) or 6V alkaline : SR
(Alkaline Eveready 537, Ucar 537 or equivalent) bat- e oo
tery, the same type as that used in you Contax RTS. - '

1. Open the Battery Compartment Cover by sliding it up
and install the battery by matching the polarity with
the diagram inside. If the battery is installed in
reverse, the desired data will not be recorded.

2. After ascertaining that the battery has been installed
properly, close the battery compartment cover.

< How to Check Battery Power >

After setting the On/Off Switch to ‘ON’, press the
Battery Checker Button. If the Battery Checker Lamp
comes on, it is an indication that the battery has
sufficient power. If it fails to come on, replace the
battery with a new one.

COr%rAx .
DATA t ACK
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EINSETZEN DER BATTERIE/MISE EN PLACE DE LA PILE / COLOCACION DE LA BATEhIA'

In die Datenriickwand kann eine 6V-Sil-
beroxidbatterie (Eveready 544, Ucar
544, Mallory PX28 oder gleichwertige
Batterie) oder eine 6V-Alkalibatterie (al-
kalische Eveready 537, Ucar 537 oder
gleichwertige Batterie) eingesetzt wer-
den; derselbe Batterie-typ wird auch
fur die CONTAX RTS verwendet.

1. Offnen Sie den Batteriefachdeckel, in-
dem Sie ihn nach oben schieben und
setzen Sie die Batterie so ein, dal die
Polaritat mit dem Diagramm an der
Innenseite Ubereinstimmt. Wenn die
Batterie umgekehrt eingesetzt wird,
werden die gewinschten Daten nicht
aufgezeichnet.

2. Nachdem Sie sich vergewisserten, daf%
die Batterie richtig eingesetzt wurde,
schlieBen Sie den Batteriefachdeckel.

< Uberpriifen der Batteriespannung >

Stellen Sie den Ein-Aus-Schalter auf
“ON" (Ein) und dricken Sie die Batterie-
Priftaste. Aufleuchten der Batterie-Kon-
trollampe zeigt ausreichende Batterie-
spannung an. Sollte sie nicht aufleuchten,
ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Ce dos indicateur emploie une pile de
6V a l'oxyde d‘argent (Eveready 544,
Ucar 544, Mallory PX28 ou l'équiva-
lent) ou bien une pile de 6V alcaline
(Aalcaline Eveready 537, Ucar 537 ou
|’égivalent), du méme type que cei'e uti-
lisée pour le Contax RTS.

1. Quvrir le couvercle du compartiment a
pile en le poussant vers le haut et
installer la pile en respectant les polari-
tés comme indiqué sur le schéma a
I"intérieur. Si la pile est montée a
I'envers, les données désirées ne seront
pas enregistrées.

2. Aprés s'étre assuré que la pile est
installée correctement, refermer le
couvercle du compartiment a pile.

< Comment contrdler I'état de la pile >
Apres avoir mis |'interrupteur sur marche
(ON), appuyer sur le bouton de controle
de pile. Si la lampe de controle de pile
s‘allume, c'est l'indice que la pile est
encore bonne. Si elle ne s'allume pas,
remplacer la pile par une neuve.

Su Data Back usa una bateria de 6xido
de plata de 6V. (Eveready 544, Ucar
544, Mallory PX28 o equivalente) o de
alcalino de 6V (Alcalino Eveready 537,
Ucar 537 o equivalente), el mismo tipo
que la usada en su Contax RTS.

1. Abra la tapa del compartimiento de la
pila deslizdndola hacia arriba y colo-
que la pila pareando la polaridad con
el diagrama de dentro. Si se invierte la
colocacion de la pila, no se inscribiran
los datos deseados.

2. Después de asegurarse de que la pila ha
sido colocada como corresponde, cie-
rre la tapa del compartimiento de la
pila.

< Como comprobar la energia de la bate-
ria >

Después de colocar en “ON"" el interrup-
tor On/Off, oprima el pulsador compro-
bador de la pila. Si aparece la lampara
comprobadora de la pila, es un indicio de
que la pila tiene suficiente fuerza. Si no
aparece, sustituya la pila por otra nueva.

10
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OPERATING STEPS

1. Remove the standard camera back by pushing down
the camera back release lug as shown in the illustra-
tion.

2. Introduce the lower stud of the Data Back into the
pivot socket near the camera base and match the
upper stud with the upper pivot socket while holding
down the release lug of the Data Back. Then, release
your fingertip pressure on the release lug to install the
Data Back in place.

3. Plug the Connector Cord into the release socket on
the camera body. (When the Real Time Winder is in
use, the Connector Cord can be plugged into the
release socket of the winder unit.)

11
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BEDIENUNGSWEISE / ORDRE DU REGLAGE / TRAMITES OPERATIVOS

1. Entfernen Sie die Standard-Kamera-

rickwand, indem Sie den Riegel zum
Ausklinken der Kamerariickwand ge-
maf Abbildung niederdriicken.

. Fihren Sie den unteren Zapfen der
Datenrlickwand in das Zapfenlager in
der Nahe der Kameraunterseite ein,
und richten Sie den oberen Zapfen auf
das obere Zapfenlager aus, wahrend
Sie den Ausklinkriegel der Datenruck-
wand niederdricken. Lassen Sie den
Ausklinkriegel los, so dafd die Daten-
rickwand einrastet.

. Stecken Sie den Stecker des Verbin-
dungskabels in die Ausloserbuchse am
Kameragehause. (Bei Verwendung des
Real Time Winders kann der Stecker
des Verbindungskabels in die Ausloser-
buchse der Winder-Einheit gesteckt
werden).

1. Enlever le dos normal de lappareil

photo en abaissant le cran d'ouverture
sur |'appareil comme le montre I'illus-
tration.

. Introduire le téton inférieur du dos

indicateur dans le pivot a proximité de
la base de |‘appareil puis faire corres-
pondre le téton supérieur avec le pivot
en haut de l'appareil tout en pressant
le cran d'ouverture du dos indicateur.
Enfin, relacher le doigt du cran d'ou-
verture pour positionner le dos indica-
teur bien en place.

. Brancher le cordon de raccordement

dans la prise du déclencheur sur le
boitier de I'appareil. (Si I'on utilise le
bobineur a temps réel, le cordon de
raccordement pourra étre branché
dans la prise de déclencheur de |'appa-
reil bobineur.)

1. Quite la tapa posterior de la camara

normal oprimiendo hacia abajo la len-
gueta disparadora de la tapa posterior
como se indica en la ilustracion.

. Meta el dado inferior de Data Back en

el casquillo pivote cerca de la base de
la camara y case el dado superior con
el casquillo pivote superior mientras
mantiene abajo la lengueta disparadora
del Data Back. Afloje después la pre-
sion del dado sobre la lengueta dispa-
radora para colocar en su lugar el Data
Back.

. Enchufe el cable conector en el casqui-

Ilo disparador en el cuerpo de la
camara. (Cuando se usa el Real Time
Winder, puede enchufarse el cable co-
nector en el casquillo disparador de la
unidad devanadora.) g

12
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4. Load the film into your camera and set the film speed
control dial accordingly.
Then, set the Film Speed Selector of your Data Back
according to the speed rating of the film in use. Make
sure the index is aligned precisely with the required
setting. Do not use in-between setting. With B&W
film, set the selector at B&W regardless of the speed
rating of the film in use.
® \When using a film with a speed rating which does
not correspond to the film speed calibration, set
the dial to the nearest figure.
5. Set the data selector dials according to your require-
ment.
If, for example, recording of data corresponding to
November 19, 1975, is desired, set the dials from left
to right at 19", "1 1" and " 76'. (See itlustration)

e



4. Legen Sie einen Film in lhre Kamera

ein und stellen Sie die Filmempfin-
dlichkeitsskala entsprechend ein.
Stellen Sie dann den Filmempfin-
dlichkeitswahler der Datenrliickwand
entsprechend der Filmempfindlichkeit
des verwendeten Filmes ein. Achten
Sie darauf, dal® der Indexpunkt genau
auf die erforderliche Einstellung aus-
gerichtet ist. Verwenden Sie keine
Zwischeneinstellung. Stellen Sie den
Wahler fur Schwarzweil3film unge-
achtet der Filmempfindlichkeit des
verwendeten Filmes auf Schwarzweif}
ein.
® Bei Verwendung eines Filmes mit
einer Filmempfindlichkeit, die
nicht der Filmempfindlichkeitsteil-
ung entspricht, stellen Sie die Wahl-
scheibe auf die nachste Zahl ein.
_ Stellen Sie die Daten-Wahlscheibe wun-
schgemal’ ein.
Wenn Sie zum Beispiel Daten auf-
zeichnen wollen, die dem Datum 19.
November 1975 entsprechen, stellen
Sie die Wahlscheiben von links nach
eehis aut Y197, “i17 umel 7B @i,
(Siehe Abbildung).

4. Charger le film dans |'appareil photo et

régler la bague de réglage de vitesse de
film en conséquence. Ensuite, régler le
sélecteur de vitesse »de film du dos
indicateur suivant la vitesse nominale
du film utilisé. S'assurer que |'index
soit aligné précisément avec le chiffre
voulu. Ne pas utiliser de réglage inter-
médiaire. Avec un film N et B, régler le
sélecteur sur N et B (B&W) quelle que
soit la vitesse nominale du film utilisé.
® En utilisant un film dont la vitesse

nominale ne correspond pas au cali-

brage de vitesse de film, régler la

bague sur le chiffre le plus proche.

. Régler la bague sélecteur de donnée

suivant les besoins. Si par exemple,
I'enregistrement d'une donnée corres-
pondant au 19 novembre 1975 est
requis, régler les bagues de gauche a
clolie sur 197, “117 et Y75, (Ve
I"ilfustration).

4. Cargue el film en su camara y ajuste

segun corresponda el dial de control de
la sensibilidad del film.
Después, ajuste el selector de la sensi-
bilidad del film de su Data Back de
acuerdo con la evaluacion de la sensi-
bilidad del film en uso. Aseglrese que
el indice esta alineado precisamente
con el ajuste recuerido. No lo use en
ajustes intermedios. Con film blanco y
negro, coloque en B & W el selector
irrespectivamente de la evaluacion de
la sensibilidad del film que se usa.
® Cuando se use un film con eva-
luacidon de sensibilidad del film,
ponga el dial en la cifra mas proxi-
ma.

. Coloque el dial selector de datos de

acuerdo con sus necesidades.

Si, por ejemplo, se desean inscribir los
datos correspondientes al 19 de No-
viembre de 1975, ajuste los diales de
izquierda a derecha en 19", 11",
“75". (Ver illustracion)

14



6. After setting the On/Off Switch at ‘ON’, press the
magnetic release button to make exposure.
The Battery Checker Lamp will come on to indicate
that the data is being recorded.

® |f, in the event data recording on a specific frame is
not required, simply reset the On/Off Switch to
@R

® To record alphabetical code only, adjust the Year and
Day Selector Dials to the blank position.

< How to Use the Data Back in Combination With the Real T|me Wmder -
Plug the Connector Cord of the Data Back into the
camera’s release socket. (It can also be plugged into the
release socket of the Real Time Winder.)

Then, set the selector dial of the Real Time Winder at
either ‘S’ (single frame film drive) or ‘C’' (continuous
automatic film drive) and press the magnetic release to
make exposure.

When the selector dial of the Real Time Winder is set at
‘C’, however, the data will be recorded on the first frame
of each sequence.




6. Stellen Sie den Ein-Aus-Schalter auf
“ON" (Ein) und dricken Sie den
Magnetausloser, um eine Aufnahme zu
machen.

Die Batterie-Kontrollampe leuchtet
auf und zeigt dadurch an, daly die
Daten aufgezeichnet werden.

e Falls es nicht erforderlich ist, daf%
Daten auf ein bestimmtes Bild aufge-
zeichnet werden, stellen Sie den Ein-
Aus-Schalter einfach wieder auf “OFF"
(Aus).

® Um nur alphabetischen Code aufzu-
zeichnen, stellen Sie die Wahlscheiben
fir Jahre und Tage auf Leereinstellung.
Keine Daten werden aufgezeichnet,
wenn samtliche Wahlscheiben auf
Leereinstellung gestellt werden.

< Verwendung der Datenriickwand zu-
sammen mit dem Real Time Winder >
Stecken Sie den Verbindungskabelstecker
der Datenrlickwand in die Ausloserbuchse
der Kamera. (Er kann auch in die Aus-
|6serbuchse des Real Time Winders ge-
steckt werden).

Stellen Sie dann die Wahlscheibe des Real
Time Winders entweder auf 'S (Einzel-
bildtransport) oder auf "“C" (fortlaufend
automatischer Transport) und dricken
Sie den Magnetausloser, um eine Auf-
nahme zu machen.

Bei Einstellung der Wahlscheibe des Real
Time Winders auf “C" werden die Daten
jedoch nur auf das erste Bild jeder Auf-
nahmenserie aufgezeichnet.

0. Apres avoir réglé l'interrupteur sur
marche (ON), appuyer sur le bouton
déclencheur magnétique pour faire
I'exposition.

La lampe de controle de pile doit
s'allumer pour indiquer que les don-
nées sont enregistrées.

® Dans le cas ou l'enregistrement des
données pour une vue particuliere
n‘est pas requis, il suffira alors de
mettre |'interrupteur sur arrét (OFF).

® Pour enregistrer |'index alphabétique
seulement, ajuster le sélecteur du jour
et de l'année sur la position neutre.
Aucune donnée ne sera enregistrée si
toutes les bagues de réglage sont sur la
position neutre.

< Comment utiliser le dos indicateur en
combinaison avec le Real Time Winder >
Brancher le cordon de raccordement du
dos indicateur dans la prise du déclen-
cheur de l‘appareil photo. (Il peut aussi
étre branché dans la prise de déclencheur
du Real Time Winder).

Ensuite, régler la bague sélecteur du
Real Time Winder soit sur “'S” (en
trainement vue par vue) ou sur “‘C”
(entrainement continu automatique du
film) puis appuyer sur le déclencheur
magnétique pour faire I'exposition.
Cependent, si la bague sélecteur du Real
Time Winder est mis sur “C"", les données
seront enregistrées sur la premiere vue
de chaque série d'images.
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6. Después de poner en ‘ON’ el interrup-
tor ON/Off, oprima el pulsador dispa-
rador magnético para hacer la exposi-
cion. Aparecerd la luz comprobadora
de la pila para indicar que los datos
han sido inscritos.

® Fn el caso de que no sea necesario
inscribir los datos en un cuadro espe-
cifico, reajuste simplemente en ‘OFF’
el interruptor On/Off.

® Para inscribir solamente la clave alfabé-
tica,.coloque en la posicion de blanco
los diales selectores del afio y el dia.
No se inscribird dato alguno si se
ponen todos los diales en posicion de
blanco.

< Como usar el Data Back en combina-
cion con el Real Time Winder >

Enchufe el cable conector del Data Back
en el casquillo disparador de la camara.
(También puede enchufarse en el casqui-
Ilo disparador del Real Time Winder.)
Entonces, coloque el dial selector del
Real Time Winder bien en 'S’ (propulsion
de cuadro sencillo del film) o ‘C" (propul-
sion automatica continua del film) vy
oprima el disparador magnético para ha-
cer la exposicion.

No obstante, cuando se pone en ‘C’ el dial
selector del Real Time Winder, los datos
seran inscritos en el primer cuadro de
cada secuencia.
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POINTERS ON USE OF VARIOUS ACCESSORIES

12

< Data Back + Real Time Winder + Interval Timer >

In case the Data Back is used in concert with the Real

Time Winder and the Interval Timer, the required data

will be recorded on each frame and the film wind will be

accomplished automatically after each exposure.

When the On/Off Switch of the Data Back and the

Activator Switch of the Interval Timer are set at ‘'ON’,

exposures will be made at the preset interval and the

required data will be recorded on each frame. The Real

Time Winder will of course advance the film auto-

matically after each exposure.

To suspend the series of time-lapse photography, reset

the Activator Switch of the Interval Timer to ‘OFF’.

® |f in the course of the time-lapse photography the
On /Ot Switchof the Pata Baelk is resetio OFF’ the
preset data will not be recorded but exposure will be
made without a hitch.




HINWEISE FUR VERWENDUNG VERSCHIEDENER ZUBEHORTEILE / CONSEILS POUR L'EMPLOI

DE DIVERS ACCESSOIRES/ INDICACIONNES PARA EL USO DE VARIOS ACCESORIOS

< Datenriickwand + Real Time Winder +
Intervallgeber >
Falls die Datenrickwand zusammen mit
dem Real Time Winder und dem Inter-
vallgeber verwendet wird, werden die
erforderlichen Daten auf jedes Bild aufge-
zeichnet und der Filmtransport erfolgt
automatisch nach jeder Belichtung.
Bei Einstellung des Ein-Aus-Schalters der
Datenruckwand bzw. des Intervallgebers
auf “"ON" (Ein), werden die Aufnahmen
nach dem voreingestellten Intervall ge-
macht und die erforderlichen Daten auf
jedes Bild aufgezeichnet. Der Real Time
Winder transportiert den Film naturlich
nach jeder Belichtung automatisch weiter.
Um die Serie von Intervallaufnahmen zu
unterbrechen, stellen Sie den Ein-Aus-
Schalter des Intervallgebers wieder auf
CORET (Aus).
® Falls bei Intervallaufnahmen der Ein-
Aus-Schalter der Datenrickwand auf
“OFF"" (Aus) gestellt wird, werden
die vorgewahlten Daten nicht aufge-
zeichnet, Aufnahmen jedoch ein-
wandfrei gemacht.

< Dos indicateur + Real Time Winder +
Minuterie d’intervalle >
En cas ou I'on utilise le dos indicateur de
concert avec le Real Time Winder et la
minuterie d’intervalle, les données requi-
ses seront enregistrées sur chague vue et
le bobinage du film sera accompli auto-
matiquement apres chaque exposition.
Si l'interrupteur du dos indicateur et le
commutateur activateur de la minuterie
d'intervalle sont placés sur marche (ON),
les expositions auront lieu a intervalles
déterminés et les données requises seront
enregistrées sur chaque vue. Le Real Time
Winder fera avancer, bien sbr, le film
automatiquement aprés chaque exposi-
tion.
Pour interrompre la série de photos a
espacement de temps, remettre le com-
mutateur activateur de la minuterie d'in-
tervalle sur arrét “OFF"".
® Si au cours de la photographie a
espacement de temps le bouton inter-
rupteur du dos indicateur est remis sur
arrét (OFF), les données préréglées ne
seront pas enregistrées mais |'exposi-
tion sera faite sans saccade.

< Data Back + Real Time Winder +
Cronometador de intervalo >
Caso de usarse el Data Back conjunta-
mente con el Real Time Winder y el
Cronometrador de intervalo, se inscribiran
los datos requeridos en cada cuadro y el
bobinado del film se efectuard automati-
camente después de cada exposicion.
Cuando se ponen en 'ON’ el interruptor
On/Off del Data Back y el interruptor
activador del Cronometador de intervalo,
las exposiciones se haran de acuerdo con
el intervalo preajustado y los datos reque-
ridos quedardn inscritos en cada cuadro.
El Real Time Winder correrd, desde luego,
automaticamente el film después de cada
exposicion.
Para suspender las series de fotografia a
lapso de tiempo, reajuste en 'OFF’ el
interruptor activador del Cronometador
de intervalo.
® Sj en el curso de la fotografia a lapso
de tiempo se reajusta en ‘OFF' el
interruptor On/Off del Data Back, no
se inscribiran los datos preajustado
pero se efectuard la exposicion sin
problemas.
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< Data Back + Infrared Controller Set >

® \Vhen used in concert with the Real Time Winder
Fully automatic off-hand control of exposure can be
made and the required data can be recorded auto-
matically.
Plug the connector cord of the receiver unit of the
Infrared Controller Set into the camera’s release
socket and the Connector Cord of the Data Back into
the release socket of the Real Time Winder.
(The system will function normally even if the
connection of these cords are reversed.)

® \When used without the Real Time Winder
Plug the connector cord of the receiver unit of the
Infrared Controller Set into the release socket of the
Data Back and the Connector Cord of the Data Back
Into the camera’s release socket.
In this case, the film must be advanced manually.
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< Data Back + ajuste del combinador
infrarrojo >
® (Cuando se usa en conjunto con el Real

< Dos indicateur + Appareil contrdleur a
infra-rouge >
® Avec emploi de concert avec le bobi-

< Datenrtickwand + Infrarot-Fernausloser >
® Bei Verwendung zusammen mit dem
Real Time Winder

Aufnahmen konnen automatisch durch
Fernauslosung gemacht und die erfor-
derlichen Daten automatisch aufge-
zeichnet werden.

Stecken Sie den Verbindungskabel-
stecker des Empfangers des Infrarot-
Fernauslosers in die Ausloserbuchse
der Kamera und denjenigen der Daten-
rickwand in die Ausloserbuchse des
Real Time Winders.

(Selbst bei umgekehrtem Anschluf}
dieser Verbindungskabel funktioniert
das System normal).

Bei Verwendungohne Real Time Wind-
er

Stecken Sie den Verbindungskabel-
stecker des empfangers des Infrarot-
Fernauslosers in die Ausloserbuchse
der Datenrickwand und denjenigen
der Datenriickwand in die Ausloser-
buchse der Kamera.

In diesem Falle muf3 der Film von
Hand weitertransportiert werden.

neur a temps réel. Le contrdle instan-
tané et completement automatique de
I'exposition peut étre réalisé et les
données requises peuvent étre enregis-
trées automatiquement.

Brancher le cordon connecteur de |'ap-
pareil récepteur du contrbleur a infra-
rouge dans la prise de déclencheur de
I"'appareil photo et le cordon de raccor-
dement du dos indicateur dans la prise
de déclencheur du Real Time Winder.
(Le systeme fonctionnera normale-
ment méme si la connexion de ces
cordons est inversée).

Emploi sans Real Time Winder
Brancher le cordon connecteur de |'ap-
pareil récepteur du contrdleur a infra-
rouge. Mettre dans la prise de déclen-
cheur du dos indicateur et le cordon
de raccordement du dos indicateur
dans la prise de déclencheur de I'appa-
reil photo.

Dans ce cas, le film doit étre avancé
manuellement.

Time Winder. Puede hacerse de impro-
viso un control de exposicion comple-
tamente automatico y pueden inscri-
birse automaticamente los datos re-
queridos.

Enchufe el cable conector de la unidad
receptora de un Controlor infrarrojo,
colocado en el casquillo disparador de
la cdmara y el cable conector del Data
Back en el casquillo disparador del
Real Time Winder. (El sistema funcio-
nara normalmente aunque se invierta
la conexion de estos cables.)

Cuando se usa sin el Real Time Winder
Enchufe el cable conector de la unidad
receptora del Controlor infrarrojo en
el casquillo disparador del Data Back vy
el cable conector del Data Back en el
casquillo disparador de la camara.

En este caso, debe correrse el film
manualmente.
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PRECAUTIONS '

® |n case the battery power declines to a low level, the ® Bei nicht ausreichender Batteriespannung werden die
required data will not be recorded. Make it a rule, erforderlichen Daten nicht aufgezeichnet. Machen Sie
therefore, to check the battery power each time es sich daher zur Regel, die Batteriespannung vor
before making the series of exposures. jeder Aufnahmenserie zu Uberprufen.

® The data will be recorded in yellow on color film and ® Die Daten werden auf Farbfilm gelb und auf Schwarz-
in white on B&W film. Therefore, take utmost weilkfilm weils aufgezeichnet. Achten Sie daher bei der
precaution in picture composition to avoid a back- Bildgestaltung besonders darauf, einen Hintergrund
ground which will not show the data prominently. zu vermeiden, der die Daten nicht deutlich zeigt.

® When using the Cable Switch, plug it into the release ® Bei Verwendung eines Kabelauslosers stecken Sie
socket of the Data Back. dessen Stecker in die Ausloserbuchse der Datenruck-

wand.
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® Dans le cas ou la pile s'affaiblit beaucoup, les données

requises ne pourront pas étre enregistrées. |l convient
par conséquent de prendre I'habitude de vérifier I'état
de la pile a chaque fois avant de réaliser une série de
photos.

Les données seront enregistrées en jaune sur un film
couleur et en blanc sur un film noir et blanc. Par
conséquent, prendre particulierement garde dans la
composition de l'image pour éviter un arriere plan
trop clair qui risquerait d'estomper les données.

En utilisant un déclencheur souple, le brancher dans
la prise de déclencheur du dos indicateur.

panchromatique.ch

® En el caso que disminuya la fuerza de la pila hasta un

nivel bajo, no se inscribiran los datos requeridos.
Tome por norma, por tanto, comprobar la fuerza de
la pila cada vez que debe hacerse una serie de
exposiciones.

Los datos seran inscritos en amarillo en los films de
color y en blanco sobre el film blanco y negro. Por
tanto, tenga la maxima precaucion en la composicion
de fotografias para evitar un fondo que no deje ver
los datos prominentemente.

Al usar el interruptor del cable, enchifelo en el
casquillo disparador del Data Back.
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