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Gemeinschaftsentwicklung von

CARL ZEISS, Oberkochen — Optik
PORSCHE DESIGN, Stuttgart’ — Styling
YASHICA Co. Ltd., Tokyo — Elektronik und Feinmechanik

CONTAX RTS
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Drei Unternehmen - jedes fuhrend auf seinem
Gebiet — entwickelten zusammen eine neue

Camera-Technologie.

DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES
PROJEKTES 130 — CONTAX RTS

Yashica ist der Pionier im Bereich
elektronisch gesteuerter Cameras.
Zahlreiche Erfindungen auf diesem
Gebiet kennzeichnen einen erfolg-
reichen Weg: Jahr fir Jahr werden
weitere Fortschritte in der Camera-
Elektronik gemacht - dann, im Marz
1968, fallt eine bedeutende Entschei-
dung: Das in vielen Jahren erworbene
Wissen soll zur technologischen Basis
eines vollig neuen Camera-Systems
werden. Unter der Leitung von Prof.
Sugaya beginnt ein Team von Inge-
nieuren und Konstrukteuren mit der
Arbeit. Das Projekt bekommt die Ent-
wicklungsnummer 130. Sein Ziel: Dem
Amateur- und Berufsfotografen eine
Systemcamera in die Hand zu geben,
die die Technologie von morgen be-
reits heute verwirklicht. Der Weg: Mog-
lichst alle mechanischen Teile ersetzen
durch wesentlich schnellere elektro-
nische Bauelemente. Das ist die Grund-
lage des CONTAX Real Time Systems.

Die Neuentwicklung wirft ein Problem
auf: Das neue Gehause reagiert com-

puterschnell — wo findet sich ein pas-
sendes Objektiv-System?

CARL ZEISS st viele Jahrzehnte
nicht nur in Deutschland Inbegriff fir
Spitzenleistung im Bau von Camera-
Objektiven. Dann fotografierten Astro-
nauten die Erde und den Mond. |hre
Objektive: CARL ZEISS. Und die be-
rihmten Bilder aus dem Weltraum
trugen den Namen CARL ZEISS selbst
in den letzten Winkel der Erde.

CARL ZEISS war seit Jahren auf der
Suche nach einem 35SLR-Hersteller,
dessen Konstrukteure in der Lage
waren, ein Gehause zu bauen, das die
technischen Moglichkeiten dieser von
Dr. Glatzel errechneten Hochleistungs-
Objektive endlich in Anspruch nimmt.

CARL ZEISS fand den gesuchten Part-
ner in Japan: Yashica Co. Ltd. Tokyo.

Im Porsche Design-Studio in Stuttgart
arbeiten unter der Leitung von Ferdi-
nand Alexander Porsche hochqualifi-
zierte Stylisten. Einige von ihnen sind
auch engagierte Fotoamateure.

Sie entdeckten, daB Camerakonstruk-
teure der menschlichen Hand zu wenig
Beachtung schenken. Uberall fanden
sie eine eckige, nicht handgerechte
Form und ungilinstig gelegene Bedie-
nungselemente. So entwickelten sie
ein Cameramodell nach ihren Kennt-
nissen. Die Bedienungselemente leg-
ten sie in den Bereich des natirlichen
Fingerspiels, und den Camerakorper
formten sie so, daB er sich in die
menschliche Hand einschmiegt.

Diese Entwicklung zeigten sie CARL
ZEISS - ohne zu wissen, welche Plane
dort zwischen zwei der bedeutendsten
Unternehmen der Foto-Industrie be-
sprochen werden. Kurze Zeit spater
werden sie aufgefordert, ihre Idee
einer anatomisch richtigen Camera-
form zu verwirklichen.

Das ist in wesentlichen Ziigen die Ge-
schichte des Entwicklungsprojektes
130. Es ist der Beginn des CONTAX-
RTS-Systems - und gleichzeitig der
Beweis einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit Uber Kontinente hinweg.

www.panchromatique.ch



Was ist bei der CONTAX RTS anders
als bei anderen?

Die CONTAX RTS wurde nach den
Aspekten modernster Optik-, Fein-
mechanik-und Elektronik-Technologie
entwickelt. Das Grundkonzept der
ublichen Spiegelreflexcameras st
Allgemeingut. Diese Broschire soll
helfen, Ihnen die fir den SLR-Camera-
bau richtungsweisenden Merkmale
der CONTAX RTS naherzubringen.
Ohne allzusehr mit technischen De-
tails zu belasten. Ganz ohne diese
wird es jedoch nicht moglich sein, die
fotografischen  Maoglichkeiten  des
CONTAX RTS Systems auch nur an-
nahernd wiederzugeben.

RTS-BajonettverschluB3

Mehrere tausend Arbeitsstunden in-
vestierten CARL ZEISS und YASHICA,
um eine zukunftssichere Objektivfas-
sung zu entwickeln, die nicht nur dazu
dient, Objektivund Cameragehause zu
verbinden, sondern durch das Objek-

tiv entstehende MeBwerte nahezu ver-
zogerungsfrei auf die Camera zu uber-
tragen. Das RTS-Bajonett ubertragt
jedoch nicht nur die Blendenmechanik.
Es informiert, im Sucher sichtbar, tber
Ausgangslichtstarke des Objektivs,
eingestellten Blendenwert und ermog-
licht zusatzlich eine optimale Verbin-
dung von Cameragehause und
Systemzubehor.

Original CARL ZEISS T* Objektive

Nur zur CONTAX RTS existiert eine
Reihe Original CARL ZEISS Wechsel-
objektive mit CARL ZEISS T* (sprich
T-Stern) Mehrschichtenvergttung.
Hochste Lichtstarken in Verbindung
mit langjahrigem optischen und me-
chanischen CARL ZEISS Know-how
garantieren optimale Abbildungsquali-
taten. Angefangen vom CARL ZEISS
T* Distagon f3.5/15mm bis zum
CARL ZEISS Mirotar f5.6/1000 mm er-
moglicht es diese Objektivreihe nahezu
alle kreativen Wiunsche zu erflllen.
Traditionsreiche Objektivtypen wie

Distagon, Planar, Sonnar, Tessar und
Mirotar ergeben in Zusammenhang
mit der CARL ZEISS T* Mehrschichten-
vergutung optische Systeme, die nur
bei CARL ZEISS selbst entwickelt wer-
den konnten.

Patentierte Neukonstruktion —
der Sugaya-VerschiuB

Prof. Sugaya entwickelte fir die CON-
TAX RTS einen neuen SchlitzverschluB
mit neuem Ablaufprinzip. AuBerdem
wurden alle zeitbestimmenden Teile —
ublicherweise mit mechanischer Funk-
tion — durch verschleiBfreie elektro-
nische Bauelemente ersetzt. Bei auto-
matischer und manueller Belichtung
garantiert der Sugaya-VerschluB opti-
male Einhaltung samtlicher Belich-
tungszeiten von 4 Sek. bis 1/2000 Sek.

www.panchromatique.ch



Sugaya-VerschluB, pneumatisch gedampfter

Ruckschwingspiegel, RTS-Bajonettfassung

Patentiertes elektromagnetisches
Auslosesystem

Das elektromagnetische Auslosesy-
stem der CONTAX RTS ist das bisher
erste und einzige in seiner Art in einer
Kleinbild-SLR-Camera. Weniger als
1mm Weg genigen, um das Aus-
|osesystem zu aktivieren. Verrissene
Aufnahmen gehoren in die Vergangen-
heit. Die federleichte Auslosung der
CONTAX RTS ist sozusagen eine
freundliche Beigabe dieses Systems,
das aus dem Grundgedanken resul-
tiert, Funk- und Infrarot-Fernausloser,
Auslosekabel und Motorantrieb pro-
blemlos Uber Elektroimpulse zu
steuern.

Mittenbetonte Lichtmessung durch
Silicium-Photo-Diode

Die Silicium-Photo-Diode, ein tiber das
sichtbare Farbspektrum neutral rea-
gierender MeBsensor, der tausendmal
schneller als ein CdS-System an-
spricht, ergibt zusammen mit dem
hochentwickelten  Elektroniksystem
der CONTAX RTS ein LichtmeBsystem,
das nicht nur an Schnelligkeit Uber-
legen ist. Die mittenbetonte Messung
(vernachlassigte Randpartien) ermog-

licht, Lichtverhaltnisse selektiv zu be-
ricksichtigen.

Belichtungs-Automatic

Ist eine Automatic in einer hochwerti-
gen SLR-Camera uberflussig? Wir
behaupten: Nein! Hier nur drei Griinde
von vielen, die dafiir sprechen. Mit
manueller Belichtung kann erstens
niemals so perfekt belichtet werden
wie mit einer Automatic. (Welcher ma-
nuelle VerschluB hat schon z. B. 1/132
Sek. Zeiteinstellung?) Zweitens er-
moglicht die Belichtungs-Automatic
vollige Konzentration auf das Motiv
wie im Fall von Objekten, die sich
rasant durch unterschiedliche Hellig-
keiten bewegen. (Wer stellt die Be-
lichtung nach, wenn das Aufnahme-
licht wechselt?) Und drittens die Fern-
bedienung.

Erst bei Spiegelauslosung program-
miert die blitzschnell reagierende Si-
licium-Photo-Diode Uber den Com-
puter die automatische Belichtungs-
zeit. Durch Tastendruck an der Ca-
meravorderseite kann die eingestellte
Zeit im Sucher abgelesen und zusatz-
lich durch Veranderung der Blenden-
offnung beeinfluBt werden. Trotz mit-
tenbetonter Messung gibt es Licht-

verhaltnisse, die eine Automatic-Kor-
rektur erfordern. Die CONTAX RTS
besitzt vier Belichtungskorrektur-Stu-
fen. Eine Warnmarke im Sucher er-
innert VergeBliche, den Korrekturfak-
tor vor der ndachsten Aufnahme wieder
zu loschen. Nicht-Automatic-Fans”
konnen selbstverstandlich auch mit
straditioneller” Lichtmessung und
Einstellung fotografieren.

CONTAX RTS Sucher

Der Sucher der CONTAX RTS infor-
miert Uber alle notwendigen tech-
nischen Daten wie Ausgangslichtstarke
des verwendeten Objektivs und effek-
tiv eingestellte Blendenoffnung an der
Sucheroberseite, rechts Ulber Auto-
matic oder manuelle Belichtung sowie
Uber die durch Leuchtdioden (LED)
angezeigte eingestellte Belichtungs-
zeit. Leuchtet ein Diodenpunkt, so ist
die nebenstehende Belichtungszeit
eingestellt; leuchten zwei, so wird ein
Zwischenwert angezeigt. Links unten
im Sucher die Warnmarke fiir ein-
geschalteten  Belichtungskorrektur-
faktor. Microprismenpunkt zur exakten
Scharfeinstellung in der Mitte. Bei
korrekter Scharfeinstellung ist das
Raster nicht mehr sichtbar.

www.panchromatique.ch
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CONTAX RTS Sucher — Informationszentrum
Photo im Sucherbild — Aufgenommen mit Tele-Tessar T* f3.5/200 mm
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Elektronische Bauelemente der CONTAX RTS

Auswechselbare Mattscheiben

Fiur spezielle Aufnahmen brauchen
Spezialisten spezielle Suchereinstell-
scheiben. Bei der CONTAX RTS kon-
nen Suchereinstellscheiben problem-
los ausgewechselt werden. Durch die
ObjektivanschluBoffnung des Camera-
gehauses wird durch Druck auf eine
kleine Lasche die Mattscheibenhalte—
rung entriegelt. Sie o6ffnet sich in Spie-
gelposition und wird nach dem Wech-
sel bis zum Einrasten wieder ver-
schlossen. Die CONTAX RTS st
grundsatzlich mit einer Microprismen-
einstellscheibe ausgeriistet, die gegen
funf weitere Einstellscheiben aus-
gewechselt werden kann.

RTS-Motor

Die Aussagekraft manchen Bildes
hangt vom Bruchteil des Bewegungs-
ablaufes, von ,dem” Augenblick der
Situation und nicht zuletzt von der
Aufnahmequalitat ab. Der CONTAX
RTS-Motor ermoglicht problemlos,
auch bei automatischer Belichtungs-
zeit den Hohepunkt an Spannung,
Gestik oder Dramatik festzuhalten, der
aus einem Bild ein Dokument werden
laBt. Die Kombination von CONTAX

RTS-Camera und CONTAX RTS-Motor
als homogene Einheit Gibernimmt die
Lichtmessung, programmiert den Ver-
schluB und transportiert den Film. Zu
welchem Zeitpunkt — bestimmt der
Fotograf, kreativ und ohne Belastung
durch die Technik. Ubrigens, durch
den vollelektronischen Aufbau beno-
tigt die CONTAX RTS nicht den (b-
lichen mechanischen Aufwand her-
kommlicher Motoren. Die preiswerte
Konstruktion setzt bei kompakter Bau-
art uneingeschrankten Einsatz bei
allen manuellen und automatischen
Belichtungszeiten — kombinierbar mit
verschiedenen Fernauslosesystemen
und dem Zubehorprogramm - neue
MaBstabe in der Motorfotografie.

Fernauslosesysteme

Es gibt Falle, in denen Fotograf und
Camera keine Einheit bilden konnen
oder wollen. Die CONTAX RTS-Fern-
auslosesysteme meistern miuhelos
auch diese Situationen, z. B. Sport-
fotografie — beim FuBballspiel oder
Leichtathletik, sogar wenn man selbst
mitmacht. Kinderfotografie — unbeob-
achtet, dadurch naturlich, ohne Vater
oder Mutter im Bild zu vermissen.

Tierfotografie — scheues Wild, Vogel,
Raubtiere oder Bienenschwarme.
Simultanfotografie — aus unterschied-
lichen Blickwinkeln mit mehreren Ca-
meras, denn wer kann schon an meh-
reren Orten gleichzeitig sein. CONTAX
RTS in Verbindung mit RTS-Motor und
Intervall-Ausloser ersparen dem Foto-
grafen standige Anwesenheit bei Inter-
vall-Serienaufnahmen. Zum Beispiel,
wenn die ,Konigin der Nacht” in
mehreren Jahren nur einmal aufbliht.

Ein ausgereiftes Systemzubehor er-
schlieBt dem Fotografen eine Unzahl
von Moglichkeiten auf allen Gebieten
der Fotografie, in der Medizin, Krimi-
nalistik, Fotogrammetrie oder Industrie.
Vom kleinsten (Microscopie) bis zum
weit entfernten Objekt (Telefotogra-
fie) — wenn man will mit Datenregi-
strierung durch CONTAX-RTS-Daten-
ruckwand

CONTAX RTS mit RTS-Motor p

www.panchromatique.ch
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CONTAX RTS System-Zubehor

CARL ZEISS Wechselobjektive

)
2
3
)

F-DISTAGON T* F2.8/16 mm
DISTAGON T* F3.5/15 mm
DISTAGON T* F4/18 mm
DISTAGON T* F2.8/25 mm
DISTAGON T* F2/28 mm

) DISTAGON T* F1.4/35 mm
) DISTAGON T* F2.8/35 mm

PLANAR T* F1.4/50 mm

S-PLANAR T* F2.8/60 mm
SONNAR T* F2.8/85 mm

PLANAR T* F1.4/85 mm

PLANAR T* F2.0/135 mm

SONNAR T* F2.8/135 mm
TELE-TESSAR T* F3.5/200 mm
VARIO-SONNAR T* F3.5/40-80 mm
MIROTAR F4.5/500 mm

MIROTAR F5.6/1000 mm

CARL ZEISS Wechselobjektive

S

Sucher-System

@ Augenmuschel/ Okular-
abdeckung

@A Korrekturlinsen
(8 Typen von +3 bis -5
Diopter)

® Winkelsucher Typ Il

O Lupenadapter

© Mattscheiben
(Standard-Microraster,
Schnittbild, Matt,
Quadratische Einteilung,
Kalibriertes Fadenkreuz)

Filter/ Weichzeichner/

Gegenlichtblenden

@ Gegenlichtblende

@ Filter (mehrschichtvergiitet)
M55/67 mm x 0,75

@ Weichzeichner |, I, 1ll

Sucher-System

At SRy
Filter und
Gegenlichtblende

Macrophoto-System

® Automatisches Balgengerat

© Einstellschiene

® Verbindungskabel fiir Balgengerat
© Drahtausloser

@ Diakopiervorsatz

® Automatische Zwischenringe Typ F
® Mikroscopadapter Typ F

® Oscilloscope-AnschluB

® Oscilloscope-Adapter RT

® Macrostand-Objekteinlageglas

® Macrostand

® Copy Stand Il

Macrophoto-System

Datenriickwand
@ Datenriickwand

RTS-Motor-System

@ RTS-Motor

@ Batteriemagazin

% Verbindungskabel 300

@ Verbindungskabel 1000
‘D Power Pack A

@ Tasche fiir Power Pack A

External Batterie-Set
® Kalteschutzadapter
® External Batterie-Adapter

RTS-Motor-System

23]

External Batterie-Set

RTS-Fernausloser-System
@ Kabelausloser 30

D Kabelausloser 300

@ Kabelausloser 1000

€ Intervallausloser

@ Infrarot-Fernausloser-Set
@ Funk-Fernausloser-Set

RTS-Fernausloser-System

RTS-Profi-Motor-System

@ RTS-Profi-Motor

@ Kontrollkabel 300

& Kontrollkabel 1000

€ Batterie-Handgriff

@ Profi-Motor-Batteriepriifgerat
@ Profi-Batteriemagazin

@ NiCd Akku-Satz

@ Akku-Ladegerate

RTS-Profi-Motor-System

@ Profi Power Pack

M Tasche fiir Power Pack B
® Profi-MotornetzanschiuB
@ Rickwand 250

® Kassette 250

D Filmladegerate

RTS-Elektronenblitzgerate

@ Twin Blitzadapter

@ Mittenkontakt-Verlangerungs-
kabel A

@ Mittenkontakt-Verlangerungs-
kabel B

@ RTS-Elektronenblitz 24
(Weitwinkel-Streuscheibe und
Farbfilter)

@ RTS-Elektronenblitz 34
(Farbfilter und Weitwinkel-
Streuscheibe)

RTS-Elektronenblitzgerate

P

NS

® )
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Sonstiges Zubehor

@ Gehauseschutzdeckel

@® Riemengleitschutz

@ Hinterer Objektivschutzdeckel
@ Objektivschutzdeckel

@ Trageriemen

@ Objektivkocher

Taschen / Koffer

@ Bereitschaftstasche

@ Bereitschaftstasche
De Luxe

@ Maxi-Nase

@ Mini-Nase

@ Universaltasche

@ Profi-Koffer A

@ Profi-Koffer B

Taschen / Koffer Microfotografie

Medizinische Fotografie

L
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@

Fotogrammetrie-System

o

Orion-Restlichtverstarker
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Technische Daten der CONTAX RTS

Typ:

Einaugige 35 mm Spiegeireflexcamera mit Offenblendlichtmes-
sung durch das Objektiv und automatischer sowie manueller
Belichtungseinstellung. Computergesteuert.

Fassung:

RTS Bajonettfassung, @ 48 mm, 18.8 rostfreier Stahl, 45,5 mm
AnlagemasB, Eindrehwinkel 72°, Kupplung fiir Offenblendmes-
sung, Springblende, Blendensimulator und Anzeige der Objektiv-
ausgangslichtstarke.

Standard-Objektiv:

Original CARL ZEISS Planar-T* f1.4/50 mm, effektive Brennweite
51,8 mm (7 Linsen in 6 Gruppen), T-Stern-Mehrschichtenvergii-
tung, Blendenskala mit Click-Stop-Rasten fiir Werte 1.4 bis 16,
kirzeste Entfernungseinstellung 0,45 m, Bildwinkel 45° diago-
nal, Infraroteinstellmarke, FilteranschiuB M55 x 0,75 mm.

MaBe und Gewicht: @ 62,5 mm x 41 mm, 290 g.

VerschiuB:

Elektromagnetischer SchlitzverschluB aus gummiertem Seiden-
tuch mit pneumatischer Dampfung und einem auf ein Minimum
reduzierten Tragheitsmoment. Durch nicht lberlappend ge-
lagerte Rollos in der Belichtungsausgangsposition exakte Ein-
haltung der Schlitzbreite liber das gesamte Bildfeld. Belich-
tungszeiten von 1/2000 Sek. bis maximal 15 Sek. bei Automatik.
Manuelle Einstellung mit 14 Click-Stop-Rasten von 4 Sek. bis
1/2000 Sek. plus B. Synchronisation: DIN KabelanschluBbuchse
und Mittenkontakt im Sucherschuh, X = 1/60 Sek.

Lichtmessung:

Mittenbetonte Offenblendmessung uber Silicium-Photo-Diode
mit nahezu paralleler Anordnung zur Sucherachse und Leucht-
diodenanzeige im Sucher. MeBbereich Lichtwert minus 1 bis
19 bei Objektiv 1.4 und 21 DIN/100 ASA. Filmempfindlichkeits-
einstellung von 12 bis 36 DIN/12 bis 3200 ASA. Belichtungs-
kompensation von + 2 Belichtungsstufen.

Spiegel:

UbergroBer, pneumatisch gedampfter Riickschwingspiegel (PO-
Wert 139.5 auf Suchermaske bezogen), silberbeschichtet,
mehrschichtenvergiitet.

Sucher:

Silberschichtenversiegelter Pentaprismensucher mit waage-
rechtem Einblick und 92 % Filmbildwiedergabe, auf minus 0.82
Dioptrien eingestellt. SuchervergréBerung 0.87x bei 50-mm-
Objektiv. Auswechselbare Einstellscheiben. Informationszen-
trum fiir Belichtungszeit (rechte Sucherseite Leuchtdioden-
anzeige von vollen Zeiten oder Zwischenwerten, Zeitenskala

Technische Verbesserungen vorbehalten.

mit Anzeigenindex), Blendenwerte (Ausgangslichtstarke des
Obijektivs und eingestellte Arbeitsblende), Belichtungskompen-

sationsanzeige (linke untere Sucherseite) und Automatic oder
Manuellbetrieb.

Ausloser:

Speziell entwickeltes elektromagnetisches Auslosesystem mit
weniger als 1 mm Ausloseweg. Durch Beriihren des Auslose-
knopfes fast verzogerungsfreier Ablauf samtlicher Funktionen
wie Lichtmessung, Spiegelablauf und VerschluBablauf iber
Microschalter und Elektromagneten. Kabel- bzw. Fernausloser-
AnschluBbuchse an der Camerariickseite. Mdglichkeit fiir Mehr-
fachbelichtungen. Mechanisches Vorlaufwerk mit maximal 8 Se-
kunden Verzogerung.

MotoranschiuB:

Synchronisiert fiir motorischen Filmtransport bei automatischer
sowie manueller Belichtung in allen Bereichen. Motor ein-
schraubbar in das Stativgewinde. Samtliche mechanischen und
elektronischen Anschliisse sind in der Camerabodenplatte vor-
handen und kuppeln automatisch.

Filmtransport:

Schnellschalthebel mit 140° Transportweg und 20° Vorschalt-
winkel. Eine oder mehrere kleine Schaltbewegungen. Filmzahl-
werk beim Offnen der Camerariickwand automatisch auf ,S”
(Start) einstellend.

Energieversorgung:
6V-Silberoxyd-Batterie (Eveready 544, Mallory PX28 oder Gleich-
wertige) oder 6V-Silberbatterie (Alkaline Eveready 537 oder
Gleichwertige) - eine Batterie fiir Elektronik, Auslésesystem
und Lichtmessung.

Sonstiges:

Auswechselbare Camerariickwand
Scharfentiefekontrollknopf
Spezialfilmaufwickelspule
Spiegelarretierung

Batteriepriifknopf

Ausklappbare Schnellriickwickelkurbel
Zubehorschuh

Abmessungen:
142 x 89,5 x 50 mm

Gewicht:
Cameragehduse 700g

reproduction by:
www.panchromatique.ch
for private use only

YASHICA CO. LTD.
27-8, 6-chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan

YASHICA EUROPE GMBH
BillstraBe 28, D-2000 Hamburg 28, B. R. Deutschland

YASHICA AG
RenggerstraBe 71, CH-8038 Ziirich, Schweiz

YASHICA HANDELSGES. MBH
RotenturmstraBe 5-9/VI, A-1010 Wien, Osterreich
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