2%, KYOCERD

Die Fortsetzung der Contax-Geschichte.

Wir stellen vor: die erste SLR-Kamera der Welt mit Belichtungs-
reihen-Automatik, zwei eingebauten Motoren fur Filmtransport und
Ruckspulung, kirzester VerschluBzeit von 1/4000 sec. sowie
Integral- und Spotmessung.
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Befreien Sie sich von fot otechnischen Fesseln

® _ ABC“ Belichtungsreihen-Automatik
(Automatic Bracketing Control)

® Integral-/Spotmessung umschaltbar

® 1/4000 sec. VerschluBzeit
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® Eingebaute Motoren fiir Filmtransport und
Rdckspulung

® Zehn verschiedene Belichtungsméglichkeiten

® Zahlwerk auch im Sucher sichtbar

Vario-Sonnar T* f/3,4 35—70 mm MM a /5,6 (AV) + TLA 30

A BC

,ABC* BELICHTUNGSREIHEN-AUTOMATIK
(Automatik Bracketing Control)

Nie zuvor konnten sich Kamerabenutzer (iber soviel
Bedienungskomfort freuen. Die Contax 167 MT bietet alle
Funktionen, die von einer modernen Spiegelreflexkamera
erwartet werden, einschlieBlich einer Weltneuheit: die
,ABC* Belichtungsreihen-Automatik (Automatic Bracketing
Control). Mit dieser Einrichtung kénnen Sie auf Wunsch
von einem Motiv drei unterschiedlich belichtete Aufnah-
men machen (Uberbelichtet, normal und unterbelichtet).
Und zwar automatisch, entweder als Serie oder einzeln
nacheinander. Die Contax 167 MT bietet auBerdem die
Wahl zwischen Integral- und Spotmessung. Darliber hin-
aus verfugt die Contax 167 MT Uber die schon Contax-
typischen Einrichtungen TTL-Blitzsteuerung, MeBwertspei-
cher und Belichtungskorrektur.

Die Reihe der Betriebsarten fiir die Belichtungs-
steuerung reicht von der dreifachen Programmautomatik
uber Blenden- und Zeitautomatik bis hin zur manuellen
Einstellung. Und die Zwei-Motoren-Technik sorgt fiir Film-
einfadelung, Filmtransport und Riickspulung. Alles auto-
matisch. Der Fotograf (oder die Fotografin) kann sich ganz
auf das Motiv konzentrieren.

Die Contax 167 MT wird mit den fiir héchste Qualitét
bekannten Carl Zeiss T*-Objektiven ausgeristet.

Wir wollen, daB Ihnen nie wieder ein Motiv entgeht.
Mit der Contax 167 MT befreien Sie sich von fototechni-
schen Fesseln.

CONTAX INOffmT

[ CONTAX
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Hervorragende Ergebnisse — unter

b

—

Uberbelichtung (+0,5 LW)

;A1

AUTOMATIC BRACKETING
CONTROL

Normale Belichtung

tionen nur Belichtungsreihen eine
Gewahr fir optimale Ergebnisse
bieten. Dieses oft erforderliche,
bisher aber umstandliche Verfahren,
kann jetzt automatisch ablaufen.
Das Betétigen des ABC-Einschalt-
hebels geht blitzschnell. Nun kon-

ABC Belichtungsreihen- nen drei Aufnahmen mit unter-
Automatik (Automatic schiedlicher Einstellung gemacht
Bracketing Control) werden: Uberbelichtung, normal

Die Contax 167 MT ist die erste
Kamera mit ABC Belichtungsrei-
hen-Automatik. Was bedeutet das?
Engagierten Fotografen ist bekannt,
daB in kritischen Belichtungssitua-

und Unterbelichtung. Die Abwei-
chung vom Sollwert kann dabei
ganz nach Wunsch erfolgen. In der
AV-Stellung (Zeitautomatik) kann
zwischen +/—0,5 und +/—10
Lichtwert gewahlt werden. In den
Funktionen Programm und TV
(Blendenautomatik) sind +/—1,0

Anzeige der einzelnen Schritte der ABC-Automatik: 1. Die linke Ziffer des Z&hlwerks
blinkt, die Serie kann beginnen. 2. Eine Aufnahme ist gemacht, beide Ziffern blinken.
3. Die zweite Aufnahme ist fertig, die rechte Ziffer blinkt. 4. Nach Auslésung der
dritten Aufnahme blinkt wieder die linke Ziffer. Der zweite Durchgang kann beginnen.

Bes_ A Il

Vario-Sonnar T* 3,4/35—70 mm MM, Blende 5,6, Uberbelichtung (+0,5 LW)

gﬁlllllll.llll..llll,l...l
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Unterbelichtung (—0,5 LW)

oder +/—1,5 Lichtwertschritte mog-
lich. In Stellung C des Drive Mode
(Serienauslésung) werden bei dau-
ernd gedricktem Ausloser drei
Aufnahmen in schneller Folge ge-
macht. Danach stoppt die Kamera.
Drickt man den Ausléser erneut,
werden wieder drei Aufnahmen mit
unterschiedlichen Belichtungswer-
ten gemacht. In der S-Stellung
(Einzelbild) wird beim Herunter-
dricken nur jeweils einmal ausge-
l6st, jedoch die gleiche vorge-
wahlte Abweichung vorgenommen.
Man |6st also dreimal nacheinander
aus, um eine Belichtungsreihe zu
erhalten. In jedem Fall wird die Rei-
henfolge Uberbelichtung, normal
und Unterbelichtung eingehalten.
Ganz gleich, flir welche Funktions-
art Sie sich entscheiden, das la-
stige Umstellen der Belichtungs-
korrektur nach jeder Aufnahme
bleibt Ihnen erspart. Aber das be-
ste kommt noch.

Die ABC-Funktion kann namlich
mit den Ubrigen Mdglichkeiten zur
gewollten Belichtungsabweichung
kombiniert werden. Das alles ver-

mittelt dem Fotografen ein Hochst-
maB an Flexibilitdt und Unabhén-
gigkeit.

Ein Beispiel: Der Einstellbereich
der ABC-Funktion kann durch Hin-
zunahme der Belichtungskorrektur
(+/—2 LW) noch erweitert werden.
Und schlieBlich, in Verbindung mit
Spotmessung und MeBwertspei-
cher, verhilft die ABC-Funktion zu
einzigartig punktgenauen Belich-
tungen.

ABC-Funktionshebel/Einstellrad
fur Belichtungskorrektur

Die Belichtungskorrektur gestat-
tet Eingriffe in die Belichtungsauto-
matik. Bis zu 2 vollen Lichtwert-
schritten in jeder Richtung kann
korrigiert werden. Damit koénnen

ABC-Funktionshebel und
die Einstellpositionen

auch krasse Gegenlichtsituationen
bewaltigt werden. Die Belichtungs-
korrektur kann auch in Verbindung
mit der ABC-Automatik sowie mit
der Spotmessung und dem MeB-
wertspeicher eingesetzt werden.



Drive Mode-Wahlschalter
in Einstellung ,C*“
(Serienauslésung)

,Drive Mode“-Wahlschalter

Dieser Schalter erlaubt den
schnellen Wechsel von der Einzel-
bildauslésung (S = single) zur Se-
rienauslosung mit schneller Bild-
folge (3 Bilder pro Sekunde). Mit
demselben Schalter wird auch der
Selbstausldser eingeschaltet, der
mit einer Verzégerung von 10 sec.
den VerschluB auslost (Stellung
sl

MeBwertspeicher (AE-Lock)
Bei  besonders  schwierigen
Lichtverhéltnissen kénnen Sie am

www.panchromatique.ch

allen Umstanden

MeBwertspeicher
eingeschaltet

Motiv eine Spotmessung vorneh-
men, den so ermittelten Wert spei-
chern und dann erst auslésen. Der
MeBwertspeicher ist eine hilfreiche
Einrichtung z. B. bei Gegenlichtauf-
nahmen oder bei Motiven, die sich
nicht in der Bildmitte befinden. Ist
die AE-Funktion einmal eingeschal-
tet, dann kann mit dem gewinsch-
ten Belichtungswert beliebig lange
fotografiert werden. Mihsames
festhalten ist nicht erforderlich. Der
MeBwertspeicher funktioniert nur in
Verbindung mit der Spotmessung.

: Z \

Vario-Sonnar T* 4/80—200 mm MM, Blende 8, 1/250 sec., Spotmessung

Spotmessung eingeschaltet

Spotmessung

Die Spotmessung der Contax
167 MT ermoglicht exakte, punkt-
genaue Belichtungsmessung und
verhilft Ihnen zu sicheren Ergebnis-
sen auch unter schwierigsten
Lichtverhéltnissen. Beispielsweise
kdénnen Gegenlichtmotive gemes-
sen werden, ohne daB der Hinter-
grund bei der Messung bertck-
sichtigt wird. Ferner kdénnen ein-
zelne Bildpartien gezielt angemes-
sen werden, um einen Eindruck
vom Helligkeitsumfang des Motivs
zu gewinnen. Der Mikroprismen-
ring des Suchers zeigt das unge-
fahre MeBfeld der Spotmessung.

Integralmessung eingeschaltet

Integralmessung mit
Mittenbetonung

Diese MeBmethode ist in den
meisten Fallen angebracht. Ge-
messen wird das gesamte Bildfeld,
wobei die Gewichtung zur Bildmitte
hin zunimmt. Dies entspricht der
allgemeinen Aufnahmepraxis. Aus
den unterschiedlichen Lichtwerten
innerhalb des Bildfeldes ermittelt
die Kamera einen Durchschnitts-
wert.

Distagon T* 2/28 mm MM, 1/4000 sec., TV-Funktion (Blendenautomatik)

1/4000 sec.

Der flir die Contax 167 MT ent-
wickelte VerschluB reicht bis zur
phantastischen VerschluBzeit von
1/4000 sec. Damit kénnen nicht
nur schnellste Bewegungen im Bild
.eingefroren werden, auch die
Verwendung hochempfindlicher
Filme bei hellem Tageslicht bereitet
nun keine Probleme mehr. Dies ist

aber nur ein Aspekt des hochmo-
dernen Schlitzverschlusses.

Die robuste Konstruktion und die
prazise elektronische Steuerung
gewahrleisten unter allen Bedin-
gungen exaktes Einhalten der Ver-
schluBzeiten. Der Erfolg: bestin-
dige Genauigkeit und zuverléassige
Ergebnisse.
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Belichtungsfunktionen fur alle Falle

A Zeitautomatik/
Blendenvorwahl

Diese Funktionsart ist dann von
Bedeutung, wenn es auf einen be-
stimmten Schérfentiefenbereich
ankommt. Nachdem die Blende
vorgewahlt ist, stellt die Kamera au-
tomatisch die richtige VerschluBzeit
ein.

Kleine Blenden sorgen fir
Scharfe, die von vorn bis hinten
reicht.  Wird dagegen partielle
Schérfe  gewlinscht, muB die
Blende gedffnet werden. Damit
wird erreicht, daB sich z. B. scharf
abgebildete Menschen, Tiere oder
Pflanzen deutlich vom unscharfen
Hintergrund abheben.

Der VerschluBzeitenbereich in
der AV-Funktion reicht von 16 sec.
bis zur 1/4000 sec.

Blendenautomatik/
TV VerschluBzeiten-
vorwahl

R AR
18 118 4 4 81118
14228456 8 18

Die Blende wird auf den kleinsten Wert
eingestellt (grin markiert)

Ist die VerschluBzeit der ent-
scheidende Faktor, empfiehlt sich
diese  Automatikfunktion.  Kurze
VerschluBzeiten werden dann ge-
braucht, wenn sich schnell bewe-
gende Motive erfaBt werden mus-
sen (z. B. Sportaufnahmen, spie-
lende Kinder). Dank der 1/4000
sec. sind Sie in der Lage, fast jede
Bewegung festzuhalten.

Aber auch das Gegenteil ist
moglich. Um beispielsweise das
Geflihl von Bewegung zu vermit-
teln, wahlt man eine langere Ver-
schluBzeit vor. So wird bewuBt
kreative Unschérfe erreicht. Eine
langere VerschluBzeit kann auch
dann vorgewédhlt werden, wenn
zum Zweck groBer Scharfentiefe
eine kleine Blende gewlnscht wird.

Contax-Intelligenz:  Wenn sich
die vorgewahlte VerschluBzeit als
unpassend erweist und zu Fehlbe-
lichtungen fiihren wirde, wahlt die
Kamera selbsttatig eine andere
VerschluBzeit.

Planar T* 1,4/50 mm MM, 1/4000 sec., TV-Funktion (Blendenautomatik)

AV-Betriebsart (Zeitautomatik)

TV-Betriebsart (Blendenautomatik)
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Tele-Tessar T* 4/200 mm MM, Betriebsart HP (High-Speed Programmautomatik)

High-Speed
HP Programm-
automatik

Es gibt Situationen, in denen fir
das Ablesen der Zeitanzeige keine
Zeit ist, wahrend die Lichtverhalt-
nisse schnell wechseln und kurze
VerschluBzeiten gewilnscht wer-
den. Unmdglich? Kein Problem fiir
die High-Speed Programmautoma-
tik der Contax 167 MT. In dieser
Betriebsart wird die glnstige Blen-
den-/VerschluBzeiten-Kombination
gewahlt, wobei eine moglichst
kurze VerschluBzeit den Vorrang
hat. Der Belichtungswert paBt sich
den wechselnden Lichtverhéltnis-
sen an. Das bedeutet Sicherheit fur
die Belichtung und Entlastung fur
den Fotografen, der sich voll auf
sein Motiv konzentrieren kann.

Programm-
p automatik
(Normalprogramm)

Die P-Funktion wurde vor allem
fir Benutzer entwickelt, die unter
normalen, alltédglichen Bedingun-
gen fotografieren, ohne sich um
Begriffe wie Blende oder Ver-
schluBzeit kimmern zu missen.
Aber auch versierte Fotografen wis-
sen die P-Funktion als Schnapp-
schuBeinstellung zu schatzen, so-
fern keine schwierigen Lichtver-
héltnisse herrschen.

In der P-Funktion reagieren
Blende und VerschluBzeit im soge-
nannten mittleren Bereich auf
wechselnde Lichtverhéltnisse.

High-Speed Programm

Low-Speed
L Programm-
automatik
Diese Art von Belichtungsauto-
matik steuert wie die Betriebsart P
Blende und VerschluBzeit gemein-
sam, mit dem Unterschied, daB
kleinere Blenden den Vorrang ha-
ben. Auf diese Weise erfaBt man
stets den gréBtmaoglichen Schar-
fentiefenbereich. Hervorragend fur
Landschafts- und Stadteaufnah-
men.

5 18''|'s 81 16
142284568 11

Distagon T* 4/18 mm MM, Blende 5,6, 16 sec., Betriebsart M (manuell)

Normal-Programm

Distagon T* 2,8/28 mm MM, Betriebsart LP (Low-Speed Programmautomatik)

Multi Mode (MM) —

Programmfunktionen

(Objektiv 1:1,4, auf Blcnde 16 eingestellt)

N\

BV

SERHEE

\
N

------- Normal-Programm (P)
High-Speed-Programm (HP)

apualg

VerschluBzeit

s=— = [ow-Speed-Rrogrammi{(L.P)

Die Blende wird auf den kleinsten Wert
eingestellt (grin markiert)

1

b3
2

L%
W

Low-Speed-Programm

Manuelle
Einstellung

Es gibt immer wieder Situatio-
nen, in denen die individuelle Ent-
scheidung des Fotografen durch
nichts zu ersetzen ist. Auf die ma-
nuelle Einstellung von VerschluB-
zeit und Blende kann vor allem
dann nicht verzichtet werden, wenn
die Lichtverhéltnisse ganz beson-
ders kritisch sind oder wenn spe-
zielle Effekte gewdlnscht werden.
Die Kamera informiert mit einer
+/— Anzeige im Sucher Uber die
Korrektheit der Einstellung. Dabei
kann wahlweise mit Zeit oder
Blende nachgefiihrt werden. Auch
in der M-Position steht der ge-
samte Zeitenbereich von 16 sec.
bis zur 1/4000 sec. zur Verfligung.
Ein kurzer Druck auf den Ausldser
aktiviert die Displays im Sucher
und auf der Kamera-Oberseite.

Betriebsart M (manuell)
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Machen Sie Blitzfotografie zu einem

mm MM, Blende 4, 1/125 sec., AV-Funktion, TLA 30

R U /%

i

Distagon T* 2,8/25 mm MM, Blende 5,6, 1/125 sec., AV-Funktion, TLA 30



TTL Blitzbelichtungsmessung

In Verbindung mit dem Contax
TLA Blitzsystem bietet die Contax
167 MT vollautomatische Blitzsteu-
erung. Die flr Contax-Kameras
schon selbstverstandliche  TTL-
Messung kommt auch hier zur An-
wendung. Ein grin leuchtendes
Blitzsymbol im Sucher zeigt die
Blitzbereitschaft an. Die automati-
sche Blitzsteuerung funktioniert mit
allen Blenden.

“ [l EEES

Betriebsarten AV, TV, M

125 4O P

Programm-Funktion

Blitzsynchronzeit

In allen Automatikfunktionen
stellt die Contax 167 MT die 1/125
sec. ein, sobald ein TTL-Blitzgerat
aufgesetzt und die Blitzbereitschaft
erreicht ist. Gleichzeitig leuchtet
das grine Blitzsymbol im Sucher
auf. Ist die Blende zu weit gedffnet,
warnt die Kamera durch Blinken
der Zeitenanzeige (125).

In der M-Stellung (manuell) kon-
nen alle VerschluBzeiten bis zur
1/125 sec. verwendet werden. So
kénnen bequem Tageslichtaufnah-
men mit Blitzaufhellung gemacht
werden. Bei versehentlicher Ein-
stellung einer kirzeren VerschluB3-
zeit schaltet die Contax 167 MT
automatisch auf 1/125, sobald die
Blitzbereitschaft erreicht ist.

www.panchromatique.ch

leuchtenden Erlebnis

MeBwertspeicher (AE-Lock) und
Belichtungskorrektur

In den Automatikfunktionen kann
der MeBwertspeicher eingesetzt
werden, um langere VerschluBzei-
ten als die 1/125 sec. zu spei-
chern. So kann z. B. der Hinter-
grund gezielt angemessen werden,
um Blitzlicht und vorhandenes
Licht aufeinander abzustimmen.
Wird eine kirzere VerschluBzeit als
die 1/125 sec. gespeichert, schal-
tet die Kamera bei Erreichen der
Blitzbereitschaft automatisch —auf
die 1/125 sec. um.

AuBer dem MeBwertspeicher
kann auch die Belichtungskorrektur
zur Feinabstimmung herangezogen
werden. Der Fotograf kann also
auch bei der TTL-Blitzautomatik ge-
staltend eingreifen.

TLA-Blitzystem

Alle Komponenten des Contax
TLA-Blitzsystems, insbesondere
die Blitzgerate TLA 20, TLA 30 und
RTF 540, bilden eine Einheit mit
der Contax 167 MT. An den Blitz-
geraten muB lediglich die TTL-Stel-
lung gewdhlt werden. Eine buch-
stéblich  blitzschnell reagierende
SPD-MeBzelle (SPD = Silicon
Photo Diode) im Boden des Spie-
gelgehduses miBt das von der
Filmebene reflektierte Licht und
steuert exakt die Leuchtzeit des
Blitzgerates.

Das TLA-Blitzsystem umfaBt
auch Zubehorteile wie Verlange-
rungskabel fur externe Anordnung
des Blitzgerates und Verbindungs-
sticke fur den gleichzeitigen Ein-
satz mehrerer TLA-Blitzgerate.

it EE SR VAR N QEEPN (A VB

e

VerschluBzeit

apua|g

I
BT l

3|
30 60 1 250 500 1000 2000 4000

AV-Funktion + TLA-Blitzgerat
(bis 1/125 sec.)

leuchtet auf g

Contax 167 MT + RTF 540 Set

Contax 167 MT + TLA 30

Programm-Stellung mit TLA-Blitzgerat
und MeBwertspeicher

1. Oberhalb LW 11

Ist der MeBwertspeicher eingeschaltet
und der Blitz in Bereitschaft, schaltet
die Kamera automatisch auf 1/125 sec.
und sucht sich die zum Lichtwert pas-
sende Blende. Die Anzeige , 125" blinkt,
falls die eingestellte Blende zu Uberbe-
lichtung fihren wirde B—B).

AV-Funktion + TLA-Blitzgerat
(oberhalb 1/250 sec.)

blinkt

Contax 167 MT + TLA 20

2. Bei LW 11

Der Belichtungswert wird nicht verén-
dert, wenn der MeBwertspeicher einge-
schaltet und die Blitzbereitschaft er-
reicht ist.

3. Unterhalb LW 11

Wenn der MeBwertspeicher betitigt und
der Blitz bereit ist, wird automatisch
Blende ¢ und die dem Lichtwert zuge-
ordnete VerschluBzeit eingestellt
(A—A").

AV-Funktion + MeBwertspeicher
+ TLA-Blitzgerat (bis 1/125 sec.)

B RO

leuchtet auf leuchtet auf

leuchtet auf VerschluBzeit bleibt unverdndert,

wenn Blitz bereit ist.

Eine kleinere Blende muB
eingestellt werden.



Anzeige fir Blendenautomatik

Manuelle Einstellung
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Eine neue Dimension in Design und

VerschluBzeit/
Filmempfindlichkeit

Blendenwert

-

c5 Iso

Zeitautomatik

Programmfunktloﬁ

g AM S.5Q

PROGRAM

HIGH LOW

High-Speed Programm ——

Low-Speed Programm

Das Gehduse der Contax 167
MT verkorpert zweifellos die Art
von Kamera, die dem Fotografen
gleichsam in die Hand konstruiert
wurde. Diese GewiBheit stellt sich
spatestens dann ein, wenn man die
Kamera selbst in die Hand nimmt
und sogleich feststellt, wie griff-
glnstig die Bedienungselemente
angeordnet sind.

Die handliche Form und die grif-
fige Oberflache lassen die Kamera
auf Anhieb sympathisch erschei-
nen. Dieser Eindruck wird noch un-
terstltzt durch den eingearbeiteten
Haltegriff sowie durch die Uber-
sichtlich und griffgiinstig plazierten
Knépfe und Tasten, mit denen man
auf Anhieb zurechtkommt.

Perfekte Information: Das LCD-
Display ist ein Muster an Klarheit.
Es informiert Uber alle Daten und
Vorgénge und ist fir jedermann
leicht ablesbar.

Das alles vermittelt lhnen eine
neue Dimension der Sicherheit bei
Kamerahaltung und -bedienung.

LCD-Monitor

Der LCD-Monitor bietet eine
Fulle wichtiger, gut lesbarer Infor-
mationen. Dazu gehdren die Be-
triebsarten, VerschluBzeiten, Blen-
den, Filmempfindlichkeiten und das
Zahlwerk. Aber auch die Zeiten fir
Selbstausloser und Langzeitbelich-
tung konnen auf dem LCD-Anzei-
genfeld abgelesen werden.

Hauptschalter

Mit dem Hauptschalter wird die
Stromversorgung der Kamera ein-
und abgeschaltet. Er dient auBer-
dem zur Umschaltung von Integral-
auf Spotmessung sowie zum Ein-
schalten des MeBwertspeichers.
Alle Funktionen werden gewahlt,
indem der Hauptschalter einfach in
die gewlnschte Position gebracht
wird.

MODE-Taste

Indem man die Mode-Taste
drlckt und gleichzeitig den Funk-
tionswéhlschalter nach rechts oder
links bewegt, kann man zwischen
den verschiedenen Betriebsarten
wahlen: TV, AV, Manuell, High-
Speed Programm, Programm, Low-
Speed Programm.

Anzeige fiir Zahlwerk (Selbstausléser
und B-Langzeitbelichtungen

Blenden und VerschluBzeitenwerte,
die in den LCD-Anzeigen erscheinen

VerschluBzeit Blende
(Automatik- Manuelle
funktionen) Einstellung)
4000 4000 32
2800 2000 2
2000 1000 22
1400 500 19
1000 250 16
700 125 13
500 60 h]
350 30 9.5,
250 15 8.0
180 8 6.5
125 4 5.6
90 2 4.5
60 i 4.0
45 2 3.5
30 4" 2.8
20 & 2.4
15 16" 2.0
10 bulb ih7/
8 14
6 il.2
4
3
2
07
1
174
o
2"8
e
6"
8"
1"
16"

Automatische Einstellung der
Filmempfindlichkeit bei
DX-codierten Filmen

Wenn DX-codierte Filme einge-
legt werden, ,liest* die Contax 167
MT die jeweilige Filmempfindlich-
keit und gibt diese Information an
den Zentralcomputer weiter. Bei
nicht codierten Filmen kann die
Filmempfindlichkeit von Hand ein-
gestellt werden.

ISO-Taste

Diese Taste kann gedriickt wer-
den, um sich den mit Hilfe der DX-
Codierung automatisch eingestell-
ten ISO-Wert bestatigen zu lassen.
Die ISO-Taste wird auch benutzt,
um die Filmempfindlichkeit manuell
einzustellen. Sobald die ISO-Taste
und die MODE-Taste gleichzeitig
gedrickt werden, erscheint der
ISO-Wert (25—5000) und die An-

— ISO-Anzeige

Anzeige fur
Filmriickspulung

LCD-Monitor

Drive Mode Wahlschalter
! Mittenkontakt

‘ ABC-Funktionshebel

Elektromagnetischer
‘ [ Ausléser

| Hauptschalter

Mode-Taste

|ISO-Taste 1
Kontakte fiir Blitzautomatik
Belichtungskorrektur
Funktionswéhlschalter

Schalter fir
automatische Rickspulung

Mitnehmer fiir Blendenanzeige
Index flr ;

Blenden- ‘

Bajonett-Entriegelungsknopf |
einstellung ‘

Lichteintritt fur Sucheranzeige

‘ Mitnehmer fiir Offenblendensimulation

~ CONTAX

Selbstausléserblinklicht

Abblend- und
Scharfentiefenpriifknopf Kupplungshebel fiir
Programmautomatik

Rickschwingspiegel Contax/Yashica-Bajonett

Springblendenhebel
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Handlichkeit

Befestigungsschraube fiir Batteriefachdeckel

Stativgewinde

KabelanschluB fir Blitzgerate
Suchereinblick

AnschluBbuchse flr Kabelausloser

Fenster fir
Filmsorten-Check

Filmtransport-Anzeige

VerschluBzeit

Belichtungskorrektur
Filmzéhlwerk

Blitzbereitschaftsanzeige

+888b08.8 P

zeige ,ISO“, und zwar auf dem
Feld, das ansonsten fur die Ver-
schluBzeitenanzeige reserviert ist.

Batterie-Check

Um die Batteriespannung zu
priifen, schalten Sie die Kamera ein
und driicken dann gleichzeitig die
MODE- und ISO-Tasten. Wenn alle
Anzeigen auf dem &uBeren LCD-

PROGRAM 11
HIGH LOw ZIdl

Anzeigenfeld aufleuchten, ist die
Batteriespannung ausreichend. Die
Anzeige blinkt, wenn die Spannung
zu gering ist.

Sucheranzeige

Ein sanfter Druck auf den Ausl6-
ser aktiviert jederzeit die Sucheran-
zeige, die Uber alle fur die Belich-
tung wichtigen Daten informiert.
Ein ,P*“ zeigt an, daB eine Pro-
grammautomatik eingeschaltet ist.
Blende und VerschluBzeit werden
unabhéangig von der Betriebsart im-
mer angezeigt. Weitere Anzeigen
informieren  Uber Integral-/Spot-
messung, Blitzbereitschaft und Be-
lichtungskorrektur. Selbst das digi-
tale Zahlwerk ist im Sucher sicht-
bar. Alle Anzeigen sind klar er-
kennbar, sogar bei Nacht.

Bildzahlwerk

In den LCD-Monitor ist unter an-
derem das Zahlwerk integriert. Es
zahlt in seiner reguldren Funktion
bis 39. Beim Betrieb des Selbst-
auslosers wird stattdessen die bis
zur Auslosung verbleibende Zeit
angezeigt (10—0 sec.). In B-Stel-
lung informiert die Anzeige Uber
die Dauer der Auslosezeit bis zu 60
sec. Danach beginnt der 60 sec.-
Rhythmus erneut.

,Drive Mode*“ Wahlschalter
Mit diesem Schalter kdnnen Sie
zwischen Serien- und Einzel-

Spotmessung
Blende
Programmfunktion

bildauslésung wéhlen. Stellung ,C*
bietet schnelle Bildfolgen (3 Bilder/
sec.), solange Sie den Ausloser
gedriickt halten. In der Position ,S*
(= single) wird dagegen bei jedem
Druck auf den Ausléser nur einmal
ausgelést und transportiert.  Mit
dem ,Drive Mode*“ — Wahlischalter
wird auch der Selbstausléser ein-
geschaltet (Position ,S—T*).

Langzeitbelichtungen in der
»B“-Funktion

AuBer den automatisch gesteu-
erten Langzeitbelichtungen bis zu
16 sec. kann flr besonders lange
VerschluBzeiten die B-Stellung be-
nutzt werden. Auf dem LCD-Dis-
play wird dann die Dauer der Be-
lichtungszeit wie bei einer Stopp-
uhr angezeigt. Wenn 59 sec. abge-
laufen sind, beginnt die Kamera er-
neut von 1—59 zu zahlen. Dieser
Vorgang wird solange wiederholt,
bis der Ausloser wieder freigege-
ben wird.

Ruckspulschalter

Dieser Knopf setzt den Rickwik-
kelmotor in Gang, der den belich-
teten Film schnell und automatisch
in die Patrone zurlcktransportiert.
Sobald der Film zurlickgespult ist,
stoppt der Motor automatisch.
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Das Herz der Kamera — Basis flir Prazision und Zuverlassigkeit

Funktionsablauf

<SW = Switch, MG = Magnet>

Ruckwartsdronung

Zwei-Motoren-System

Die Contax 167 MT ist mit zwei
Motoren ausgestattet. Ein Motor
sorgt fr Filmeinfadelung und -trans-
port, betatigt Spiegel- und Blenden-
mechanismus und spannt den Ver-
schluB nach jeder Aufnahme. Der
zweite Motor dient ausschlieBlich
dem Zurlckspulen des Films.

Nach dem Ruckspulvorgang be-
wirkt der zweite Motor eine leichte
Drehung in die Gegenrichtung, um
jegliche Spannung des Films aufzu-
heben. Nun kann die Filmpatrone
problemlos entnommen werden.
Das Zwei-Motoren-System bringt
Ihnen entscheidende Vorteile: eine
einfachere und damit zuverlassigere
Konstruktion sowie eine hohere
mechanische Robustheit.

BelichtungsmeBbereich

Die nebenstehende Tabelle ver-
anschaulicht besser als viele Worte
den MeBbereich fir die verschiede-
nen Filmempfindlichkeiten. Da auch
die jeweiligen Kombinationen von
Blende, VerschluBzeit und Lichtwert
angegeben sind, kann fir jedes Ob-
jektiv und jede Filmempfindlichkeit
leicht der entsprechende Lichtwert-
bereich abgelesen werden.

Senkrecht ablaufender Schlitzver-
schiuB

Das Herz jeder Kameraiist ihr Ver-
schluB, und die Contax 167 MT ver-
flgt Uber einen der besten. Dieser
senkrecht ablaufende Metallamel-
len-SchlitzverschluB ist zwar ein
ausgesprochenes  Leichtgewicht,
aber dennoch robust genug, um
auch den hohen Anforderungen pro-
fessionellen Einsatzes zu wider-
stehen. Die prazise Konstruktion

und die elektronische Steuerung ge-
wéhrleisten VerschluBzeiten von ex-
tremer Genauigkeit und zuverlassi-
ger Bestandigkeit.

Die fortschrittliche Technik dieses
Verschlusses ermdglicht auch die
1/4000 sec., das Optimum fir
Action-Fotografie.

CMOS LSI-Schaltkreis

Der elektronische Schaltkreis der
Contax 167 MT beinhaltet einen digi-
talen LS| CMOS CPU-Mikroprozes-
sor und einen Quarzkristall-Oszilla-
tor, der den zeitlichen Ablauf aller
Funktionen steuert. Darliber hinaus
gibt es weitere ICs fur Belichtungs-
messung, interne Interfaces und die
Errechnung von Lichtwerten.

SPD-BelichtungsmeBsystem

Die Contax 167 MT ist mit SPD
(Silizium-Photo-Dioden)-MeBzellen
ausgestattet.  Diese  besonders
schnell ansprechenden Zellen sind
bekannt fur héchste MeBgenauig-
keit. Sie garantieren deshalb das
Optimum an Zuverlassigkeit beim
Belichtungsvorgang.
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DruckguBgehause aus Alumini-
umlegierung

Zuverlassigkeit und Prazision
sind entscheidende Begriffe fir
engagierte Fotografen. Wenn eine
Kamera diese Forderungen nicht Tag
flr Tag erfullt, ist sie schlicht un-
brauchbar. Die Contax 167 MT erflllt
diese Forderungen. Sie besitzt ein
DruckguBgehause, das ihr hohe Sta-
bilitat fur hértesten Einsatz verleiht
und alle empfindlichen Mechanis-
men wirksam schitzt.

Elektronische Steuerelemente

Integralmessung

Spotmessung

=

|
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Messbereichsgrafik der Contax 167 MT
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Zubehor, das Ihnen die Arbeit erleichtert

Contax Datenriickwand D-7

Die Contax Datenrlickwand D-7
kann problemlos und schnell gegen
die Kamerarlickwand ausgetauscht
werden. Die eingebaute LCD-Quarz-
uhr mit Kalender bietet eine Fiille von
Mdglichkeiten. Praktisch alle Zahlen
und Buchstaben(!), die Sie auf der
Tastatur einer Schreibmaschine vor-
finden, stehen lhnen zur Verfigung.

Im einzelnen kénnen Sie diese An-
gaben im Bild erscheinen lassen:
Jahr (bis 2079), Monat, Tag, Stunde
und Minute. Sie kénnen das Datum

Batteriefach P-5 und P-6 Power Pack

oder die Uhrzeit oder beides einbe-
lichten.

AuBerdem konnen Sie funf
Buchstabenkombinationen mit je 10
Stellen speichern und auf Wunsch
mit oder ohne Datum oder Uhrzeit
auf lhrem Bild erscheinen lassen.
Wird keine Einbelichtung ge-
winscht, kann die D-7 einfach abge-
schaltet werden. Zwei Lithiumbatte-
rien liefern Strom bis zu drei Jahren.
Damit nicht genug.

Neben der Langzeitsteuerung kon-
nen mit einem eingebauten Intervall-

S-Planar T* 2,8/60 mm MM <Macro>,
Blende 5,6, 1/60 sec., (AV-Funktion)

Batteriebehélter P-5

Das als Zubehdr erhéltliche Batte-
riefach P-5 nimmt vier zusétzliche
Mignonzellen (AA) auf und sichert so
die Stromversorgung bei hartesten
Einsatzen und bei extremer Kalte.

Wenn externe Stromversorgung
gewunscht wird, kann stattdessen
das Contax P-6 Power Pack ange-
setzt werden.

schalter bis zu 99 Belichtungen pro-
grammiert werden, und zwar in Inter-
vallen bis zu 100 Stunden. Die Start-
zeit kann eingestellt werden in Minu-
ten, Stunden, Tagen und Monaten.

Korrekturlinsen fiir Dioptrienaus-
gleich und Augenmuschel

Fir stets scharfen Durchblick wer-
den acht Dioptrienausgleichs-Lin-
sen in verschiedenen Starken ange-
boten. Die Augenmuschel F-3 ist so
konstruiert, daB sie eine Korrektur-
linse aufnehmen kann. Einmal auf
die Kamera gesteckt, verhindert die
Augenmuschel Seitenlichteinfall, ob
mit oder ohne Korrekturlinse. Die
Kamerarlckwand kann bei aufge-
setzter Augenmuschel ungehindert
geoffnet und geschlossen werden.

Superlupe F-2

Diese klappbare Sucherlupe mit
Dioptrieneinstellung und einem Ver-
gréBerungsfaktor von 2,1x ist hilf-
reich bei kritischen Arbeiten. Die
Lupe besteht in optischer Hinsicht
aus vier Linsen in zwei Gruppen, die
fr eine verzeichnungsfreie Wieder-
gabe sorgen. Die Superlupe F-2 er-
leichtert die Scharfstellung z. B. bei
Nahaufnahmen ganz erheblich. Sie
kann auch in Verbindung mit der
Datenrickwand und/oder einem
Blitzgerat verwendet werden.

Zubehor fiir Makroaufnahmen
Das umfangreiche Contax-Zube-
hér fir Makroaufnahmen umfaBt das
PC-Automatik-Balgengerat, Diako-
piervorsatz, Makrostander und Carl
Zeiss T*-Objektive, die speziell flr
Nahaufnahmen gerechnet sind.

Weiteres Nahaufnahme-Zubehor

Contax Winkelsucher, Contax
Kabelausloser (vier verschiedene),
Contax  Automatik-Zwischenring-
satz, Yashica Mikroskopadapter,
Yashica Reprogerat.

Contax 167 MT mit
PC-Automatik-Balgengerat



Ein sichtbarer Unterschied

Oft wird behauptet, zwischen
modernen Objektiven gebe es kaum
Unterschiede. Legt man jedoch die
Bildergebnisse nebeneinander, wird
schnell klar, daB es sehr wohl Unter-
schiede gibt. Carl Zeiss T*-Objek-
tive sind seit Generationen bekannt
flr héchste Abbildungsqualitat und
hervorragend naturgetreue Farbwie-
dergabe. AuBerdem waren Carl
Zeiss T*-Objektive schon immer
Teile eines kompletten Systems.
Jedes einzelne Objektiv erfullt eine
ganz bestimmte Aufgabe innerhalb
dieses Systems, und das mit bei-
spielhafter Perfektion.

Einheitliches Design

Ein anderes Merkmal ist das ein-
heitliche Design der Objektive. Je-
des Carl Zeiss T*-Objektiv funktio-
niert auf die gleiche Weise, so daB
dem Benutzer keine Verwechslun-
gen unterlaufen koénnen, ganz
gleich, mit welchem Objektiv er ge-
rade arbeitet.

Optische Konstruktion

Das Geheimnis der hohen Abbil-
dungsleistung liegt in der optischen
Konstruktion. Die hohe Qualitat der
Abbildung zeigt sich auch in Grenz-
fallen: beim Fotografieren mit voller
Offnung und bei schlechten Licht-
verhéltnissen. Spétestens in sol-
chen Situationen wird klar, wie sicht-
bar die Unterschiede sind.

www.panchromatique.ch

Carl Zeiss T*-Objektive fur scharfsi

Die beriihmte T*-Vergiitung

Die Carl Zeiss T*-Mehrschichten-
vergltung nimmt eine Sonderstel-
lung ein. Sie gestattet den geradlini-
gen Verlauf von Lichtstrahlen aller
Wellenlangen. In Verbindung mit der
volligen Ausschaltung innerer Refle-
xionen ist Farbwiedergabe von
hochster Klarheit das Ergebnis.

Die MM-Serie

Die Objektive der MM-Serie ver-
korpern zum einen die traditionelle
Carl Zeiss-Qualitat. Andererseits
sind sie fiir den Betrieb mit Contax-
Kameras vorgesehen, die Uber Pro-
grammautomatik  verfligen. Das
bringt |hnen einen Vorsprung in
zweifacher Hinsicht: traditionell ver-
blrgte optische Leistung und die
Prazision moderner Elektronik. Mit
diesem Vorsprung sind Sie jeder Be-
lichtungssituation gewachsen, wie
schwierig sie auch sein mag.

Die AE-Serie

Da die konventionellen Carl Zeiss
T*-Objektive das gleiche Contax/
Yashica-Bajonett wie die MM-Objek-
tive besitzen, kdnnen sie ebenfalls
an der Contax 167 MT verwendet
werden. Mit diesen Objektiven sind
die Betriebsarten AV (Zeitautomatik)
und M (manuelle Einstellung) mog-
lich.

I3

-

Tele-Apotessar T* 2,8/300 mm + Mutar T* Il (600 mm), Blende 5,6 (AV-Funktion)

Carl Zeiss Mutar Telekonverter

Das Mutar T* | verdoppelt die
Brennweite jedes Carl Zeiss T*-Ob-
jektivs. Das Mutar T* Il liefert da-
gegen beste Resultate in Verbin-
dung mit T*-Objektiven ab 135 mm
Brennweite aufwarts. Die Mutare
funktionieren nur in den Betriebs-
arten AV (Zeitautomatik) und M
(manuelle Einstellung).
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e Detailwiedergabe

Distagon T f/4 Distagon T* /2.8 Distagon T /2 Distagon T /2.8 Distagon T f/1.4 Distagon T /2.8
18mm MM 25mm MM 28mm MM 28mm MM 35mm MM 35mm MM

1.7 Planar T* f/1.4 Sonnar T * /2.8 Pianar TX f/2 Sonnar T* /35
85mm MM 85mm MM 100mm MM 100mm MM

Planar T /1.4
50mm MM

Planar T f/2 135mm MM Sonnar T f/2.8 135mm MM Sonnar T /2.8 180mm MM Tele-Tessar T* f/4 200mm MM

Mutar Tx | (2X) Mutar T Il (2X) Vario-Sonnar T % /3.4 35—70mm MM Vario-Sonnar T* f/4 80—200mm MM

Carl Zeiss T* Wechselobjektive

Objektiv Linsen/Gruppen Bildwinkel kiirzeste Entfernung Blendenbereich AuBendurchmesser X Lange ~ Gewicht
F-Distagon T* f/2.8 16mm < Fisheye > 8—7 180 ©:8 fmar (i) fl2.8—f122 70.0x 61.5mm 460g
Distagon T* /3.5 15mm 13—12(F 110° 0.16m (6") f/8.5—fl22 83.5x 94.0mm 815g
Distagon T* f/4 18mm MM 10—9 (F 100°¢ 0.3 m (1ft) f/4 f/22 70.0x 51.5mm 350g
Distagon T* /2.8 25mm MM 8—7 80° 0.25m (10”) fl2.8—fl22 62.5x 56.0mm 360g
Distagon T* f/2 28mm MM 9—8 (f 74 0.24m (10”) fle —f/22 62.5%x 76.0mm 530g
Distagon T* {/2.8 28mm MM 7—7 74¢ 0.25m (10”) fl2.8—f122 62.5x 50.0mm 280g
on T* f/1.4 35mm MM 9—8 62°30 0.3 m (1ft) f/1.4—f16 70.0x 76.0mm 600g
Distagon T* /2.8 35mm MM 6—6 (572 04 m (1.5ft) f/2.8—f/22 62.5x 46.0mm 2459
PC-Distagon T* /2.8 35mm < Shift> 9—9 63°(88°) @& [ (@l i) fl2.8—f/22 (M 70.0x 85.5mm 725¢g
Planar T* f/1.4 50mm MM 7—6 45 0.45m (1.5 ft.) fl1.4—fi16 62.5x 41.0mm 2759
Planar T* f/1.7 50mm MM 7—6 45 0.6 m (2ft) TN 1/6 61.0x 36.5mm 190g
Planar T* /1.4 85mm MM 6—5 28°30 10 m (@S f1.4—f16 70.0x 64.0mm 595¢g
Sonnar T* /2.8 85mm MM 5—4 27°60 1.0 m (38.5ft) f/2.8—f/22 61.0x 46.5mm 230g
Planar T* f/2 100mm MM 6—5 24°30" 1.0 m (3.5ft) fl2 f/22 70.0x 84.0mm 670g
Sonnar T* /3.5 100mm MM 5—4 24 IHORmMIN(B:5HE) f/3.6—f/22 61.0x 61.0mm
Planar T* f/2 135mm MM 5—5 18°30 1.5 m (5ft) f/2 f/22 75.0x 101.0mm
rT* /2.8 135mm MM 5—4 18280 & m (@51 f/2.8—f/22 68.5x 93.0mm
ar T* £/2.8 180mm MM 6—5 14°¢ 1.4 m (5ft) f/2.8—f/22 78.0x 131.0mm
ar T* f/4 200mm MM 6—5 12°40 1.9 . (&) fl4 f132 66.5x 122.0rrm
Tele-Tessar T* f/4 300mm MM 5—5 8°15’ &5 m (k&) f/4 —f/32 88.0 X 205.0mm 1l
Tele-Apotessar T* /2.8 300mm 8—7 822 a5 nn (hlB i) f/2.8—f/22 120.0 x 244.0mm 2
Mirotar /4.5 500mm 5=5 5% &5 m (s 151.0 X 225.0mm 4,5
Mirotar /5.6 1000mm 5—5 22808(4°808) 12.0 m (39.5ft.) 250.0 x 470.0mm 16,5
Vario-Sonnar T* /3.4 35—70mm MM 10—10 64°—34 07 i (2Bi0w) f13.4—f/22 70.0x 80.5mm
Vario-So r T* £/3.5 40—80mm 13—9 Shls 1.2 m f13.5—f/22 67.0x 87.0mm
Vario-Sonnar T* f/4 80—200mm MM 13—10 33°30'—12°10 1.0 m fl4 fl22 67.0x 160.5mm
S-Planar T* /2.8 60mm < Macro > 6—4 39 0.24m fl2.8—fl22 75.5% 74.0mm
S-Planar T* f/4 100mm <Bellows> 6—4 24°30'/33° <M1.4:1> f/4 —f/32 62.5 X 48.5mm
Macro-Planar T* /2.8 100mm < Macro > 7—7 (F 24° 0.41m (M1:1) fl2.8—f/22 76.0x 86.5mm
N-Mirotar 210mm 4-—4 8 20.0 m (70 ft.) 90.0 x 365.0mm 2
Mutar T* | (2X) 6—5 64.5x 37.5mm
Mutar T* 1l (2X) 7= 64.5x 51.0mm

Anm.: MM = Multi-Mode-Automatik. € = mit ,Floating element*; @& = mit aspharischer Linse; @ = manuelle Blendensteinstellung



Contax 167 MT/Technische Daten

Typ: 35 mm Spiegelreflexcamera mit Mehrfachbelichtungsautomatik

Filmriickspulung: Motorisch, ca. 10 Sek. flr Film mit 36 Aufnahmen.

und motorischem Filmtransport.

Automatischer Stop nach vollstédndiger Rickspulung.

Bajonett: Contax/Yashica Bajonett

Bildzahlwerk: Additiv, automatisch riickstellend, zahlt bis 39, sichtbar

Zeitenbereich: 16—1/4000 Sek. (automatisch und manuell). ,B“ mit

im Sucher und Monitor. In Dreifachfunktion auch Sekundenzahler bei

Sekundenzéhlwerk

,B“ sowie ABC-Funktionsanzeige.

Selbstausloser: Elektronisch, quarzkontrolliert. Vorlaufzeit 10 Sek.,

BlitzanschluB: Uber Mittenkontakt (mit TLA-Spezialkontakten) oder

Vorlauf unterbrechbar. Blinksignal ber LED, Sekundenablauf im Bild-

Kabelbuchse.

zahlwerk sichtbar.

Camerariickwand: Ausgestattet mit Filmkontrollfenster und Filmlauf-

Ausloser: Elektromagnetisch, zusatzliche Auslésebuchse fur Fernaus-

kontrolle. Vom Anwender austauschbar gegen Datenriickwand D-7.

|6sezubehor.

Stromquelle: 4 X Microbatterien (Typ AAA) 1,5 Volt. Ausreichend flr

Belichtungsfunktionen: 1. Standard Programm, 2. High-Speed

ca. 50 Filme a 24 Aufnahmen bei normaler Umgebungstemperatur.

Programm, 3. Low-Speed Programm, 4. Blendenautomatik, 5. Zeitauto-

Batteriewarnsignal im Monitor bei Spannungsabfall.

matik, 6. Manuelles Nachfihrsystem, 7. TTL-Blitzprogrammbelichtung,

Sonstiges: Abblendtaste fur Scharfentiefenkontrolle, AnschluBkontakte

8. TTL-Blitzkontrolle mit Blendenvorwahl, 9. Auto-Blitzbelichtung,

fur Datenrlickwand.

10. Manuelle Blitzbelichtung.

MaBe u. Gewicht: 149 X 91,5 X 51,5 mm, 620 g (nur Gehause, ohne

MeBmethode: Integral mittenbetont, wahlweise Spotmessung. TTL-

Batterien).

Blitzkontrolle durch Messung in der Filmebene (integral, mittenbetont).

Spezialzubehor fir 167 MT: Batteriefach P-5 (fur 4 X Mignonbatterien

Silizium-Photodioden.

Typ AA, 1,5 Volt), Power Pack P-6 (Kalteschutzadapter, zu verwenden

MeBbereich: EV 0 bis EV 20 (ISO 100, f 1,4).

mit P-5), Augenmuschel F 3, Standardtasche C-31, Vorderteile C312/

ISO-Bereich: ISO 25—5000 mit DX-Filmen, ISO 6—6400 bei manueller

C 313, Tasche fiir Camera + Datenrliickwand C-32, dazu Vorderteile

Einstellung. ISO-Anzeige im LCD-Monitor und Sucher.

C312/C313.

Blitzsynchronisation: X-Synchrozeit 1/125 Sek., automatische Um-

schaltung bei Blitzbereitschaft der Spezialblitzgeréate. Langere

X-Synchrozeiten sind manuell wéhlbar. Mittenkontakt und Kabelbuchse.

MeBwertspeicher: Nur in Kombination mit Spotmessung. Speichert Zeit

und Blende (Belichtungswert).

Contax Datenriickwand D-7

Belichtungskorrektur: + 2 EV (1/3 Stufen) durch manuelle Einstellung,

Typ: Quarzkontrollierte Datenriickwand mit LCD-Monitor

automatisch durch Automatic Bracketing Control (ABC) — bei AV + 0,5

Anzeige u. Datierung: Siebenteilige Digitalanzeige, alphanumerisch.

oder + 1 EV bzw. + 1 oder + 1,5 EV bei Tv und Programm.

Bis zehn Stellen.

Sucher: Zeigt 95 % des Negativformates, VergroBerung 0,82 X (50 mm

Datenposition: Rechte untere Bildecke.

Objektiv, Unendlicheinstellung).

Datierungsmaoglichkeiten: 1. Jahr/Monat/Tag, 2. Stunde/Minute + be-

Einstellscheiben: Vom Anwender auswechselbar (4 Typen), Standard-

liebige Codierung, 3. Beliebige Codierung, 4. Jahr/Monat/Tag +

scheibe mit horizontalem Schnittbildindikator und Mikroprismenring.

Stunde/Minute, 5. AUS/keine Datierung. Uhrenfunktion mit 12 oder 24

Sucherinformation: Aktivierung durch leichten Druck auf den Ausldser,

Stunden Modus.

automatische Abschaltung nach 16 Sek. (Batterieschonung). LCD-An-

Speicherfunktion: Finf Codierungen mit bis zu zehn Stellen kénnen

zeige fur: VerschluBzeit, Blende, Belichtungskorrektur, Bildzahlwerk,

gespeichert werden.

Programmfunktion, Spotmessung, MeBwertspeicher und Blitzbereit-

Intervallfunktion: Startzeit durch Eingabe von Monat/Tag/Stunde/

schaftssignal (LED). Sucherinformation beleuchtet.

Minute. Intervalle von 1 Sek. bis 100 Stunden.

LCD-Monitor: Auf Cameraoberseite, Aktivierung wie Sucherinformation.

Uhrenfunktion: Digital, quarzgesteuert. Automatische Berlicksichtigung

Anzeige fur: Belichtungsfunktion, VerschluBzeit, Blende, Belichtungs-

der Schaltjahre.

korrektur, Bildzahlwerk (gleichzeitig Sekundenzahler bei ,B*), ISO-Wert,

Synchronisation: Kabellos liber Spezialkontakte unterhalb der Film-

Filmrickspulung und Batteriezustand.

fihrung.

Filmtransport: Automatisch durch integrierten Motor, Filmeinlegeauto-

Stromquelle: 2 X 3V Lithiumbatterie, Typ CR 2025.

matik mit Transport bis Bild Nr. 1. Maximal 3 Bilder/Sek.

MaBe u. Gewicht: 142,5 X 55 X 20,5 mm, 93 g (ohne Batterien).

* Technische Anderungen vorbehalten.
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