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Basic Motor Drive Assemblies / Grundeinheiten des Motorantriebs

Power Adapter

Fremdstromadapter
Adaptateur d’alimentation
Adaptador de alimentacién

PMD W-6

e

PMD Power Pack
PMD-Batteriebehalter
Bloc d’alimentation PMD
Paquete alimentador PMD

PMD Control Cords 100/300
[D—wwmmmeme—(f] PMD-Steuerkabel 100/300

Cordons de commande PMD 100/300
Cables de control PMD 100/300

1

FE e

PMD Power Pack Jacket

Tasche fiur PMD-Batteriebehélter

Etui pour bloc d’alimentation PMD
Funda para el paquete alimentador PMD

So)
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AC Control Box
NetzanschluBgerat

Boitier de contrble secteur
Caja de control de CA



Eléments principaux du moteur d’entrainement / Ensambles basicos de la unidad motorizada

250 Film Back
250-Filmrickwand CONTAX
Dos-magasin 250 =12
Respaldo para pelicula 250 Q
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Description of Parts
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<PMD W-6>

@ Shutter Release Button

@ Camera-Mount Guide Socket

© Release Socket

@ LED Film-End Indicator

@ Interval Lock Release
Button

@ Interval Dial

@ Film-Rewind Release Lever

@ Countdown Dial

© Frame Counter

@ Camera Mount-Screw
Handle

@ PMD Power Pack/Tripod
Socket

@ Camera Coupling Terminal

® Camera-Mount Guide Socket

@ Power Pack Connector

® External Power Socket (with
Socket Cap)

® Grip

@ Power Adapter Contact

Film Drive Spool

® Camera Mount-Screw



Nomenclature des piéces

<PMD W-6>

Ausloser
Kameraflhrungsbuchse
Ausloserbuchse

LED-Anzeige fur Fiimende
Intervallverriegelungs-
Freigabeknopf
Intervall-Einstellscheibe
Filmrdckspul-Freigabehebel
Countdown-Einstellscheibe
Bildzéhlwerk

Kamera-
Befestigungsschraubengriff
PMD-Batteriebehélter/Stativbuchse
KamerakupplungsanschluB
Kameraflihrungsbuchse
Batteriebehalter-Steckverbindung
Fremdstrombuchse (mit Kappe)
Griff

Fremdstromadapterkontakt
Filmtransportspule
Befestigungsschraube an Kamera

000000008 60000 60308

<PMD W-6>

Déclencheur

Prise guide de fixation de
I'appareil

Prise de déclencheur

Indicateur de fin de pellicule a
diode LED

Bouton de libération du
verrouillage d’intervalle

Cadran de réglage d’intervalle
Levier de libération de rebobinage
Cadran de compteur a rebours
Compteur d’'images

Poignée a vis de fixation de
I'appareil

Filetage pour bloc d’alimentation
PMD/trépied

Borne de couplage de I'appareil
Prise guide de fixation de
I'appareil

Connecteur du bloc d’alimentation
Prise d’alimentation autonome
(avec chapeau)

Poignée

Contact d’adaptateur
d’alimentation

Bobine d’entrainement de pellicule
Vis de fixation de I'appareil

00 ©60 ©0 60 © Bo00e O oo ©°
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Descripcion de las partes

<PMD W-6>

Boton disparador

Toma guia de la montura de la

camara

Rosca para disparador

Indicador LED de fin de pelicula

Botén liberador del intervalo

Anillo de intervalos

Palanca para rebobinado de la

pelicula

Anillo de cémputo regresivo

Contador de imagenes

@ Manija para atornillar a la montura
de la camara

® Rosca para el paquete
alimentador PMD/tripode

® Terminal de acoplamiento con la
camara

® Toma guia de la montura de la
camara

@ Conector del paquete alimentador

® Rosca para alimentacién exterior
(con tapa)

® Empunadura

@ Contacto para el adaptador de
alimentacion

@ Carrete de arrastre de la pelicula

® Tornillo de la montura de la
camara

00 00600 OO



<PMD Power Pack>

Tripod Socket

PMD Mount-Screw Handle
Battery Check Button
Battery Checker

Shutter Release Button
PMD Connector
PMD-Mount Screw

Battery Cover Release Button
Battery Compartment Cover
PMD Battery Cases
Terminals

es0cc008006.
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<PMD-Batteriebehélter>
Stativbuchse
PMD-Befestigungsschraubengriff
Batterieprufknopf
Batteriekontrolle

Ausldser

PMD-Steckverbindung
PMD-Befestigungsschraube
Batteriefachdeckel-Ausléseknopf
Batteriefachdeckel
PMD-Batteriemagazine

Pole

0860066066008

<Bloc d’alimentation PMD>
Filetage pour trépied

Poignée a vis de fixation PMD
Bouton de contrdle des piles
Vérification de charge des piles
Déclencheur

Connecteur PMD

Vis de fixation PMD

Bouton d’ouverture du couvercle
des piles

Couvercle du logement des piles
Boitier a piles PMD

Bornes

066 66666668
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<Paquete alimentador PMD>

e 6 66666 6 68

Rosca para tripode

Manija del tornillo de montura
PMD

Botén de comprobacion de las
pilas

Comprobador de las pilas
Botdn disparador

Conector PMD

Tornillo de montura PMD
Boton disparador de la cubierta
de las pilas

Cubierta del compartimiento de
las pilas

Cajas de pilas PMD

Terminales

11









Installing the Power Adapter

When the Power Adapter is used, it also supplies power to
the camera’s electrical circuitry, eliminating the need for a
battery in the camera. It will even deliver a full charge in
sub-zero weather. Thus, make it a rule to use the Power
Adapter with the motor drive.

Unscrew the camera’s battery compartment cover and
remove the 6 V battery.

Screw in the power adapter clockwise, securing it by turning
it as far as it will go.

Place the battery compartment cover and camera’s battery in a
safe place to prevent loss.

When the power adapter is used, the camera’s film advance
lever wil not function manually. Always advance the film with
the motor drive mechanism or with a pressing of the
camera'’s shutter release button (single frame mode only).

* When not using the power adapter, with the camera’s battery
being used as a power source, advance the film by hand ONLY
when the motor drive’s interval dial (See page 28) is set to OFF.

14

www.panchromatique.ch


https://panchromatique.ch/

Anbringen des

Installation de I'adaptateur
d’alimentation

Instalacion del adaptador de
alimentacion

Fremdstromadapters

Wenn der Fremdstromadapter verwendet
wird, speist er auch das elektrische
Schaltungssystem der Kamera und
macht die Batterie in der Kamera
Uberflissig. Selbst bei Temperaturen
unter Null Grad gewéhrleistet er volle
Spannung. Machen Sie es sich deshalb
zur Regel bei Gebrauch des Motor-

antriebs zur Stromversorgung den Fremd-

stromadapter einzusetzen.

El Offnen Sie den Batteriefachdeckel der
Kamera und nehmen Sie die 6-V-Batterie
heraus.

Schrauben Sie den Fremdstromadapter
im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag hinein,
so daB er einwandfrei sitzt.

Bei Verwendung des
Fremdstromadapters 188t sich der
Filmtransporthebel der Kamera nicht
manuell betatigen. Transportieren Sie
den Film stets mit dem Motor-
antriebsmechanismus bzw. durch
einen Druck auf den Ausloser der
Kamera (nur Einzelbildbetrieb).

e Wenn nicht der Fremdstromadapter,
sondern die Batterie der Kamera als
Spannungsguelle dient, transportieren Sie
den Film von Hand NUR, wenn die
Intervall-Einstellscheibe des Motorantriebs
(siehe Seite 29) auf OFF (Aus) gestellt ist.

Lorsqu’on utilise 'adaptateur secteur, il
alimente également le circuit électrique
de I'appareil, ce qui rend superflu
I"'emploi d’une pile dans celui-ci.
Comme I’adaptateur secteur fournit
une pleine charge, méme par temps
trés froid, on prendra pour régle
générale de I'utiliser avec le moteur
d’entrainement,

B Dévisser le couvercle du logement de
la pile de I'appareil et en retirer la pile de
6 V.

Visser 'adaptateur d’alimentation en le
tournant a fond dans le sens des aiguilles.

Lorsqu’on fait appel a I'adaptateur d’ali-
mentation, le levier d’armement de |'ap-
pareil ne fonctionne plus manuellement.
Dés lors, il sera nécessaire d’armer la
pellicule par le mécanisme du moteur
d’entrainement ou par une poussée sur
le déclencheur de I’appareil (en mode
image par image uniguement).

e |orsqu’on ne se sert pas de I'adaptateur
d’alimentation, mais que la pile de I'appareil
sert de source de courant, I'armement de la
pellicule se fera UNIQUEMENT a la main si
le cadran de réglage d'intervalle (voir page
29) est réglé a la position OFF.

www.panchromatique.ch

Cuando se utiliza el adaptador de alimen-
tacién, suministra también alimentacién a
la circuiteria eléctrica de la camara. No
so6lo contrarresta la necesidad de una pila
en la camara, sino que proporcionara in-
cluso una carga completa en lugares con
temperaturas muy bajas. Por lo tanto,
tomar la costumbre de utilizar el adaptador
de alimentacion cuando se utilice la
unidad motorizada.

Desenroscar la cubierta del comparti-
miento de la pila de la camara y extraer la
pila de 6 V.

Enroscar el adaptador de alimentacion
hacia la derecha, y fijarlo girandolo al maxi-
mo.

Cuando se utilize el adaptador de alimen-
tacion, la palanca de avance de la
pelicula de la camara no funcionara
manualmente. Hacer avanzar siempre la
pelicula con el mecanismo de la unidad
motorizada o presionando el boton
disparador de la camara (s6lo en el modo
de imagen por imagen).

e Cuando no se utilice el adaptador de
alimentacion, utilizando la pila de la camara
como fuente de alimentacion, hacer avanzar
la pelicula con la mano SOLO cuando el anillo
de intervalos de la unidad motorizada (ver la
pagina 29) esté en la posicion OFF. 15
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Battery Installation

The PMD Power Pack uses twelve 1.5 V AA-size penlight
batteries or 1.2 V Ni-Cd batteries which are fitted into two
battery cases of the power pack. High performance
manganese alkaline batteries are recommended.

E Push upwards on the battery compartment cover
release button and open the battery cover.

Insert six penlight batteries into each of the
battery cases by matching their polarity with the (+)
and (—) signs indicated on the battery cases. If the
polarity is mismatched, a reverse current breaker will
operate to prevent any current from flowing through
the circuitry.

Insert the battery cases into the left and right sections of the
battery compartment, making sure that the battery case
terminals line up correctly with the contacts inside the battery
compartment.

Then close the battery compartment cover.

www.panchromatique.ch



Eihlegen der Batterien

Mise en place des piles

Instalacion de las pilas

Der PMD-Batteriebehé&lter nimmt 12
Mignonzellen 1,5 V bzw. Nickel-
Kadmium-Batterien 1,2 V auf, welche in
die zwei Batteriemagazine des
Batteriebehdélters eingesetzt werden.
Hochleistung-Mangan-Alkali-Batterien
sind empfehlenswert.

Kl Driicken Sie den Batteriefachdeckel-
Ausldseknopf nach oben und 6ffnen Sie
den Batteriedeckel.

Legen Sie jeweils sechs
Mignonzellen polaritatsrichtig unter
Ausrichtung auf (+)- und (—=)-Zeichen an
den Batteriemagazinen in diese ein. Falls
die Polaritat nicht stimmt, wird ein
Rlckstromschutz aktiviert, um jeglichen
StromfluB durch das Schaltungssystem
zu verhindern.

Setzen Sie die Batteriemagazine in
den linken und rechten Abschnitt des
Batteriefachs und stellen Sie dabei sicher,
daB die Batteriemagazinpole einwandfrei
auf die Kontakte im Batteriefach
ausgerichtet sind.

SchlieBen Sie dann den Batteriefachdeckel.

Le bloc d’alimentation PMD utilise
douze piles baton “AA” de 1,5 V ou
douze piles au nickel-cadmium (Ni-Cd)
de 1,2 V, qui se logent dans ses
boitiers a piles. Nous recommandons
I'emploi de piles alcalino-manganéses
a hautes performances.

Kl Imprimer une légére poussée vers le
haut sur le bouton de libération du
couvercle du logement des piles et ouvrir
le couvercle.

Installer six piles baton dans chacun
des boitiers en respectant les polarités
positive (+) et négative (—) indiquées
dans les boitiers. Si les polarités sont in-
versées, un disjoncteur entrera en service
pour empécher toute alimentation
électrique aux circuits.

Installer les boitiers a piles dans les
compartiments gauche et droit du
logement en veillant a faire correspondre
les bornes des boitiers avec les contacts
prévus a l'intérieur du logement.
Refermer alors le couvercle du logement
des piles.

www.panchromatique.ch

El paquete alimentador PMD utiliza
doce pilas del tamafio AA de 1,6 V 6 de
Ni-Cd de 1,2 V, que se adaptan en dos
cajas de pilas del paquete alimentador.
Se recomiendan las pilas alcalinas de
alto rendimiento.

El Presionar hacia arriba el boton
liberador de la cubierta del
compartimiento de las pilas y abrir la
cubierta de las pilas.

Insertar seis pilas en cada una de las
cajas de pilas haciendo corresponder sus
polaridades con los signos (+) y (-)
indicados en las cajas de pilas. Si se
confunden las polaridades, se accionara
un disyuntor de corriente inversa para
evitar que circule la corriente a la
circuiteria.

Insertar las cajas de pilas en las
partes izquierda y derecha del
compartimiento de las pilas, cercio-
randose de que los terminales de la caja
de pilas se adaptan correctamente con
los contactos del interior del com-
partimiento de las pilas.

Entonces, cerrar la cubierta del
compartimiento de las pilas.

7
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<Battery Check>

Press the battery check button to see if batteries are functioning
properly. If the needle jumps into the green band of the checker
window, it indicates that voltage is adequate. When the needle
points to the red band of the battery checker, it is an indicaton
that the batteries are weak and need to be replaced.

If Ni-Cd penlight batteries are used, the checker will not point to
the green band because the voltage rating of such batteries are
of a slightly lower voltage than the other types. Although this
does not affect performance, it would be advisable to check for
any signs of change in condition from time to time.

e Use the battery checker button only when necessary, to
avoid battery drain.

www.panchromatique.ch



<Uberpriifung der Batterien>

Drucken Sie den Batterieprufknopf, um
festzustellen, ob die Batterien in Ordnung
sind. Wenn die Nadel in den griinen
Bereich des Kontrollfensters ausschlégt,
bedeutet dies, daB die Spannung stimmt.
Wenn die Nadel auf den roten Bereich der
Batteriekontrolle zeigt, sind die Batterien
schwach und mussen ausgewechselt
werden.

Bei Verwendung von NiCd-Batterien zeigt
die Nadel nicht auf den griinen Bereich,
weil die Nennspannung dieser Batterien
etwas geringer ist als die anderer Typen.
Es empfiehlt sich, die Batterien von Zeit
zu Zeit auf Anzeichen einer Verdnderung
inres Zustands zu Uberprufen.

e Verwenden Sie den Batterieprufknopf
nur im Bedarfsfall, um einen
Spannungsverlust der Batterien zu
vermeiden.

<Veérification de ia charge des piles>
Pour s’assurer que les piles fonctionnent
normalement, appuyer sur le bouton de
contrdle des piles. La tension est
suffisante si I'aiguille oscille jusqu’a la
zone verte de I'affichage. Si I'aiguille
n'atteint que la zone rouge, c’est le signe
gu’elles sont épuisées et gu’elles doivent
étre remplacées.

Etant donné que la tension des piles baton
Ni-Cd est légerement plus faible que celle
des autres types de pile, 'aiguille de
I'indicateur de charge n’oscillera pas
jusqu’a la zone verte de I'affichage; bien
que ceci n'affectera pas les
performances, il est conseillé de verifier
de temps a autre si leur tension est
encore suffisante.

e Pour éviter une décharge inutile des
piles, ne pas appuyer sans raison sur le
bouton de contrble des piles.

www.panchromatique.ch

<Comprobacioén de las pilas>
Presionar el botdon de comprobacion de
las pilas para ver si las pilas estan
funcionando correctamente. Si la aguja
salta a la zona verde de la ventanilla de
comprobacién, indica que la tensién es la
correcta. Cuando la aguja sefala la banda
roja del comprobador de las pilas,
significa que las pilas estan gastadas y
que tienen que recambiarse.

Si se utilizan pilas de Ni-Cd, el
comprobador no sefialara la zona verde
debido a que el valor de la tension de
tales pilas es ligeramente inferior a las de
otros tipos. Aungue ello no afecta para
nada el funcionamiento, es aconsejable
comprobar cualquier signo de cambio de
vez en cuando.

e Emplear el botén de comprobacién de
las pilas s6lo cuando sea necesario, para
evitar pérdidas de las pilas.

19
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<Precautions with Batteries>

¢ When changing batteries, replace all 12 batteries at
the same time. A mixed set of old and new batteries will
be incapable of delivering an adequate charge.

e Batteries exposed to cold temperatures (subzero
centigrade) will not always perform adequately and there
will be times when the camera will fail to advance the film
at the preset intervals, and could even result in
malfunction of the system. To prevent this, disconnect the
power pack from the motor drive unit and use it as a
remote power source in conjunction with the PMD Power
Pack Jacket (see page 56) and the PMD Control Cord (see
page 54) to protect the batteries from the cold. When
batteries temporarily weakened by cold temperatures are
restored to normal surrounding temperatures, they will
recover their normal output and be acceptable for further
satisfactory service.

e When not using the power pack for long periods of
time, remove the battery cases from the power pack and
the batteries from the cases to pevent leakage that could
damage the contacts.

e Since staining of the battery contacts with grease or
perspiration can cause poor electrical contact, make it a
point to wipe the contacts clean with a dry cloth before
placing the batteries into service.

<Hinweise zu Batterien>

e Beim Batterienwechsel alle 12 Batterien gleichzeitig
auswechseln. Alte und neue Batterien zusammen
verwendet liefern nicht die richtige Spannung.

e Batterien, die niedrigen Temperaturen (unter O Grad)
ausgesetzt sind, bringen manchmal nicht ihre volle Leistung.
Es ist mdglich, daB die Kamera in diesem Fall den Film
nicht zu den voreingestellten Intervallen transportiert, ja
sogar eine Betriebsstorung des Systems ist nicht ausge-
schlossen. Um dies zu vermeiden, trennen Sie den Batterie-
behélter von der Motorantriebseinheit ab und setzen Sie ihn
als Fern-Spannungsguelle zusammen mit der Tashe fir
PMD-Batteriebehélter (siehe Seite 57) und dem PMD-
Steuerkabel (siehe Seite 55) ein, wodurch die Batterien
gegen die Kélte geschutzt werden. Wenn Batterien, die
vorUbergehend durch niedrige Temperaturen beeintrachtigt
worden sind, in einen normalen Temperaturbereich gebracht
werden, entwickeln sie wieder ihre normale Leistung und
kénnen weiterhin verwendet werden.

e Wenn Sie planen, den Batteriebehalter fur langere Zeit
nicht zu verwenden, nehmen Sie die Batteriemagazine aus
dem Batteriebehélter und die Batterien aus den Magazinen
heraus, um ein eventuelles Auslaufen der Batterien, wodurch
die Kontakte beschadigt werden wirden, zu vermeiden.

e Fett und SchweiB auf den Batteriekontakten kénnen die
Ursache flr einen schlechten elektrischen Kontakt sein.
Machen Sie es sich deshalb zur Regel, die Kontakte vor
dem Einsetzen der Batterien mit einem trockenen Tuch zu
saubern.

www.panchromatique.ch



<Précautions relatives aux piles>

* Remplacer les 12 piles en méme temps, car un
mélange de piles neuves et usées sera incapable de
fournir une charge électrique adéquate.

® Lorsque les piles sont utilisées par une température
inférieure a 0° centigrade, leur efficacité se réduit
considérablement, au point que, dans certains cas, elles
ne parviendront plus & assurer I'avance de la pellicule aux
intervalles programmeés, ce qui pourrait résulter en une
defaillance du systéme. Pour éviter ce désagrément, les
piles devront étre protégées contre le froid; a cet effet,
déconnecter le bloc d’alimentation et le moteur
d’entrainement et utiliser le bloc comme source de
courant séparée en faisant appel a I'étui du bloc
d’alimentation PMD (voir page 57) et du cordon de
commande PMD (voir page 55). Momentanément affaiblies
par le froid, les piles retrouveront leur efficacité normale
lorsqu’elles seront réchauffées et maintenues a une
température de fonctionnement normale.

e Lorsqu’on prévoit une longue période d’inutilisation du
bloc d’alimentation, on en retirera les deux boitiers dont
on enlévera les piles pour éviter gu’un suintement de leur
électrolyte n’endommage les contacts.

e Toute présence de graisse ou de transpiration sur les
contacts est néfaste au fonctionnement des circuits
électriques; c’est pourquoi on prendra I’habitude de bien
frotter les contacts avec un linge sec avant d'installer les
piles.

<Precauciones con las pilas>

e Al cambiar las pilas, recambiar las 12 al mismo
tiempo. Si se mezclan pilas gastadas con pilas nuevas no
Se conseguira una carga adecuada.

* Las pilas expuestas a temperaturas frias (a bajo cero)
no siempre funcionaran correctamente y habra veces en
que la camara no avanzara la pelicula a los intervalos
preajustados, pudiendo incluso resultar el mal-
funcionamiento del sistema. Para evitarlo, desconectar la
unidad de alimentacion de la unidad motorizada y utilizarla
como fuente de alimentacion remota junto con la funda
para el paguete alimentador PMD (ver la pagina 57) y el
cable de control PMD (ver la pagina 55) para proteger las
pilas contra el frio. Cuando las pilas se debilitan
momentaneamente debido al frio, se reponen a la
normalidad a temperaturas normales y pueden seguirse
utilizando.

e Cuando no se utilice el paquete alimentador durante
largos periodos de tiempo, extraer las cajas de las pilas
de la unidad de alimentacion y las pilas de las cajas para
evitar fugas que podrian causar dafios en los contactos.
¢ Puesto que la suciedad en los contactos de las pilas,
ya sea grasa o sudor, puede ocasionar malos contactos
eléctricos, tomar la costumbre de frotar los contactos con
un pafno seco y limpio antes de utilizar las pilas.

www.panchromatique.ch

21



22

The PMD W-6 is mounted directly to the base of the camera,
and the PMD Power Pack is normally mounted directly to
the base of the motor drive. Since the power pack is fitted
with its own release button, it can be used with the PMD
Control Cord for remote control photography.

<Professional Motor Drive W-6>

The Professional Motor Drive screw-mounts to the bottom of the
camera. Align the motor drive’s camera-mount screw with the
camera’s tripod socket (and see that the camera’s motor drive
mount guide studs are properly seated in the camera mount
guide sockets on the PMD). Then, screw the motor drive firmly
into the camera, turning the screw clockwise. Fold the mount-
screw handle in after mounting.

www.panchromatique.ch
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Fixation du moteur
d’entrainement

Montaje de la unidad
motorizada

" Ansetzen des Motorantriebs

Der PMD W-6 wird direkt an die
Unterseite der Kamera angesetzt, der
PMD-Batteriebehélter normalerweise
wiederum direkt an die Unterseite des
Motorantriebs. Da der Batteriebehélter
mit einem eigenen Ausléser
ausgestattet ist, kann er zusammen mit
dem PMD-Steuerkabel zur
Fernauslésung verwendet werden.

<Profi-Motorantrieb W-6>

Der Profi-Motorantrieb wird an die
Unterseite der Kamera angeschraubt.
Richten Sie die Schraube zum AnschluB
der Kamera am Motorantrieb auf die
Stativbuchse der Kamera aus (und achten
Sie darauf, daB die Fiihrungen der
Kamera zum AnschluB des Motorantriebs
richtig in die Kamerafiihrungsbuchse am
PMD zu sitzen kommen). Schrauben Sie
dann den Motorantrieb fest an die Kamera
an, indem Sie die Schraube im
Uhrzeigersinn drehen. Klappen Sie den
Schraubengriff nach dem AnschluB ein.

Le moteur d’entrainement PMD W-6 se
monte directement sur la semelle de
I'appareil, tandis que le bloc
d’alimentation PMD s’installe
normalement sur la base du moteur.
Etant donné que le bloc d’alimentation
est pourvu de son propre déclencheur,
il peut étre utilisé, moyennant I’'emploi
du cordon de commande PMD, pour la
photographie télécommandée.

<Moteur d’entrainement professionnel
W-6>

Le moteur d’entrainement professionnel
s’installe par vissage sur la semelle du
boitier de I'appareil. Faire correspondre la
vis de montage du moteur d’entrainement
avec le filetage pour trépied sur I'appareil
et vérifier que les ergots de montage du
moteur sur I'appareil soient bien installés
dans les prises de montage de I'appareil,
prévues sur le moteur PMD. Visser alors
le moteur sur I'appareil en tournant a fond
la vis dans le sens des aiguilles. Apres la
mise en place, replier la poignée de la vis
de montage.
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La PMD W-6 se monta directamente en
la base de la camara, y el paquete
alimentador PMD se monta
normalmente directamente en la base
de la unidad motorizada. Puesto que la
unidad de alimentacion esta provista
de su propio disparador, puede
utilizarse con el cable de control PMD
para fotografia con control remoto.

<Unidad motorizada profesional W-6>
La unidad motorizada profesional W-6 se
monta a rosca en la parte inferior de la
camara. Hacer corresponder el tornillo de
montaje en la camara de la unidad
motorizada con la rosca para tripode de
la camara (y verificar que las partes
salientes guia de la montura de la camara
para unidad motorizada queden
correctamente sentadas en las tomas
guia de la montura de la PMD). Entonces,
enroscar firmemente la unidad motorizada
en la camara, girando el tornillo hacia la
derecha. Plegar la manija del tornillo de
montaje después de su instalacion.
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<PMD Power Pack>

The PMD Power Pack is mounted by first inserting the power
pack’'s PMD Connector into the Power Pack Connector at the
base of the motor drive (and then simultaneously align the power
pack’s PMD-mount screw with the motor drive’'s power pack-
mount socket), and then stack the motor drive on top of the
power pack. Next, erect the PMD mount knob on the base of the
power pack, and secure the power pack by turning the knob
clockwise. Fold the mount-screw handle in after mounting.

Only mount the power pack when the motor drive’s interval
dial is set to the OFF position. If the power pack is mounted
without first setting the interval dial to OFF and the camera in
the film-advanced position, the motor drive will be involuntarily
activated.

www.panchromatique.ch
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<PMD-Batteriebehalter>

Der PMD-Batteriebehalter wird
angebracht, indem man zuerst die PMD-
Steckverbindung des Batteriebehalters in
die Batteriebehélter-Steckverbindung an
der Unterseite des Motorantriebs steckt
(und dann gleichzeitig die PMD-
Befestigungsschraube des

3atteriebehélters auf das Batteriebehalter-

AnschluBbuchse des Motorantriebs
ausrichtet). AnschlieBend setzt man den
Motorantrieb auf den Batteriebehalter.
SchlieBlich wird der PMD-
Befestigungsschraubengriff an der
Unterseite des Batteriebehalters
aufgerichtet und der Batteriebehalter
durch Rechtsdrehen des Knopfes
befestigt. Klappen Sie den Schraubengriff
nach dem Befestigen ein.

Zum Anbringen des Batteriebehalters
stellen Sie die Intervall-Einstellscheibe
des Motorantriebs auf OFF. Wenn der
Batteriebehalter angeschlossen wird,
ohne zuerst die Intervall-
Einstellscheibe auf OFF zu stelien,
und die Kamera im Zustand ‘‘Film
transportiert’’ ist, wird der
Motorantrieb unwillktrlich aktiviert.

<Bloc d’alimentation PMD>

Pour I'installation du bloc d’alimentation
PMD, insérer tout d’abord le connecteur
PMD de ce dernier dans le connecteur de
bloc d’alimentation, prévu sur la base du
moteur d'entrainement; aligner
simultanément la vis de montage PMD du
bloc d’alimentation avec la prise de
montage du bloc d’alimentation sur le
moteur d’entrainement; placer alors le
moteur d’entrainement sur le dessus du
bloc d’alimentation. Relever ensuite le
bouton de fixation PMD a la base du bloc
d’alimentation et fixer ce dernier en
tournant le bouton dans le sens des
aiguilles. Ce montage terming, replier la
poignée.

Amener a la position OFF le cadran de
réglage d'’intervalle du moteur
d’entrainement avant de monter le bloc
d’alimentation; faute de quoi, si
I'appareil n'est pas armé, le mécanisme
d’avance de la pellicule entrera en
service automatiguement et ceci
gacherait une partie de la pellicule.
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<Paquete alimentador PMD>

El paguete alimentador PMD se monta
insertando en primer lugar el conector
PMD del paguete alimentador en el
conector del paquete alimentador, situado
en la base de la unidad motorizada (y
alineando simultaneamente entonces el
tornillo de montaje PMD del paquete
alimentador con la rosca de montaje para
el paquete alimentador de la unidad
motorizada), y poniendo entonces la
unidad motorizada encima de el paquete
alimentador. Luego, levantar el mando de
montaje PMD de la base de el paquete
alimentador vy fijarla girando el mando
hacia la derecha. Plegar la manija del
tornillo de montaje después del montaje.

Montar sélo el paquete alimentador
cuando el anillo de intervalos de la
unidad motorizada esté en la posicién
OFF. Si la unidad de alimentacién se
monta sin haber puesto primero el
anillo de la unidad motorizada en la
posicion OFF y la camara en la
posicién de pelicula avanzada, la
unidad motorizada se activara
involuntariamente.
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The PMD unit is equipped with a built-in interval timer
(intervalometer) which enables 9 settings for automatic
operation, covering high-speed operation up to 5 fps in
addition to 3, 2, and 1 fps, and at 2, 5, 10, 30 and 60 second

intervals. ;\
<Setting the Dial> NTAX |
To set the dial, press the interval lock release button, and turn FESSIONAL

the dial until the desired setting aligns with the index (white line). OR DRIVE W-gf
In-between settings may not be used so be sure to set the dial
on click stop positions only.

www.panchromatique.ch




Intervall-Einstellscheibe

Der Profi-Motorantrieb besitzt einen
eingebauten Intervallausiéser
(Intervalometer), der neun Einstellungen
fur Automatikbetrieb gestattet:
Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 5 B/s,
3, 2 und 1 B/s sowie Einstellungen fir 1
Bild alle 2, 5, 10, 30 und 60 Sekunden.

<Einstellen der Scheibe>

Zum Einstellen der Scheibe drlicken Sie
den Intervallverriegelungs-Freigabeknopf
und drehen die Scheibe, bis die ge-
winschte Einstellung auf den Index (weiBe
Linie) ausgerichtet ist. Achten Sie darauf,
die Scheibe nur auf Rastpositionen
einzustellen, da Zwischeneinstellungen
nicht moglich sind.

Cadran de réglage d’intervalle

Le moteur d’entrainement PMD est
doté d’'une minuterie a intervalle
incorporée (intervallométre) qui permet,
en opération automatique, 9 réglages
différents, a savoir la prise de vues a 5,
3, 2 et 1 image par seconde, ainsi celle
a intervalles de 2, 5, 10, 30 et 60
secondes.

<Réglage du cadran>

Pour déterminer I'intervalle de la prise de
vue, appuyer sur le bouton de libération
du verrouillage et tourner le cadran pour
amener la valeur souhaitée en regard du
repére (trait blanc). Comme les réglages
intermédiaires sont inutilisables, on
veillera a amener exactement le cadran a
une des 9 positions a déclic.
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Anillo de intervalos |

La unidad PMD esta provista de un
intervaldmetro incorporado que permite
9 ajustes para la operacion automatica,
abarcando la operacion a alta
velocidad de hasta 5 ips ademas de 3,
2,y 1ips, y aintervalos de 2, 5, 10, 30
y 60 segundos.

<Ajuste del anillo>

Para ajustar el anillo, presionar el botdn
liberador del intervalo, y girar el anillo
hasta que el ajuste deseado coincida con
la marca de referencia (linea blanca). Los
ajustes intermedios no pueden utilizarse,
por lo que habra que estar seguro de que
el anillo queda bien ajustado en una
posicioh con detende.
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OFF

Current is disconnected and motor drive will not
advance the film. Always keep the dial set to this
position when not shooting or when connecting

accessories.

Stromzufuhr ist unterbrochen und Motorantrieb
transportiert den Film nicht. Belassen Sie die
Scheibe stets in dieser Position, wenn Sie keine
Aufnahmen machen bzw. Zubehorteile anschlieBen.

5 ips

5 Bls

High-speed operation at a maximum
rate of 5 fps will be maintained as
long as the release button on the
motor drive or accessories is
continuously held down. However,
the actual rate of speed may vary
depending upon shutter speed
selection, battery condition, and
surrounding temperature.

Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit
maximal 5 Bildern pro Sekunde,
solange der Ausloser am
Motorantrieb bzw. an Zubehdrteilen
niedergedrlickt bleibt. Die
tatsachliche Aufnahmefrequenz
kann jedoch je nach Wahl der
VerschluBzeit, Batteriezustand und
Umgebungstemperatur abweichen.

13

12

30

3 fps
3 Bls

2 fps
2 Bls

1 fps
1 Bls

2 sec.
2 Sekunden

b sec
5 Sekunden

10 sec.
10 Sekunden

30 sec.
30 Sekunden

Shooting
single frame,
or at 60 sec.
intervals

Einzelbildauf-
nahme bzw.
Aufnahmen in
60-Sek.-Int-
ervallen

www.panchromatique.ch

These speeds are maintained as
long as the release button on the
motor drive or accessories is
pressed and held down. The time
delay between each frame is given
in seconds.

Diese Frequenzen werden so lange
beibehalten wie der Ausloser des
Motorantriebs bzw. von
Zubehorteilen niedergedrickt bleibt.
Der Verzug von Bild zu Bild wird'in
Sekunden angegeben.

For single-frame shooting with motor
drive’s release button. Also used for
60 sec. interval shooting by pressing
and holding down the button.

Fur Einzelbildaufnahme mit dem
Ausloser des Motorantriebs sowie
fir 60-Sekunden-Intervallaufnahmen
durch Dricken und Niederhalten
des Auslosers.



OFF

Le circuit électrique est déconnecté et le moteur
d’entrainement n'assure pas I'avance de la
pellicule. Choisir cette position quand I'appareil
n’est pas en service ou lors du branchement des
accessoires.

La corriente se desconecta y la unidad motorizada
no hace avanzar la pelicula. Mantener siempre el
anillo en esta posicion cuando no se dispare o
cuando se conecten accesorios.

5 i/sec.

5ips

Prise de vues accélérée a une
cadence maximum de 5 images par
seconde aussi longtemps qu’est
maintenu enfoncé le déclencheur du
moteur d’entrainement ou d'un des
accessoires. Tenir compte
cependant du fait que la cadence
réelle peut varier en fonction de la
vitesse d’'obturation choisie, de I'état
des piles et de la température
ambiante.

La operacion a alta velocidad,
maxima de 5 ips, se mantendra
mientras el boton disparador de la
unidad motorizada o de los
accesorios se tenga presionado. Sin
embargo, la velocidad real puede
variar segun la velocidad del
obturador, estado de las pilas, y
temperatura ambiental.

13

112

10

30

3 i/sec.
3 ips
2 ilsec.
2 ips
1 i/sec.
1 ips
2 sec.
2 seg.

5 sec.
5 seg.
10 sec.
10 seg.

30 sec.
30 seg.

Prise de vue
unigue ou a
intervalle de

60 secondes.

Imagen por
imagen, o a
intervalos de
60 seg.
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Programmeées sur le cadran, ces
vitesses sont maintenues aussi
longtemps qu’est maintenu enfoncé
le déclencheur du moteur
d’entrainement ou d’un des
accessoires. La durée entre chague
image est donnée en secondes.

Estas velocidades se mantienen
mientras se tenga presionado el
botén disparador de la unidad
motorizada o de l0s accesorios.

El retardo entre imagenes se da en
segundos.

Pour la prise de vue image par
image par le déclencheur du moteur
d’entrainement. Egalement position
pour la prise vue a intervalle de 60
secondes en maintenant enfoncé le
déclencheur.

Para tomas de imagen por imagen
con el botén disparador de la unidad
motorizada. Se utiliza también para
tomas a intervalos de 60 seg.
presionando y reteniendo el botén.
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<Shutter Speeds at the Various Intervals>

It is possible to shoot at all settings of the interval dial in the
camera’s Auto mode; however, the rate may vary depending on
the shutter speed. The shutter speeds given in the following table
may be used in conjunction with the respective settings of the
interval dial. When shutter speeds not within the given range are
used, advancing of the film will begin after activation of the
shutter has been completed.

H 1/2000 ~ 1/60 sec.

13 1/2000 ~ 1/60 sec.

1/2 1/2000 ~ 1/8 sec. ding B)
(Excluding

1 1/2000 ~ 1/2 sec. (AuBer “B")

2 1/2000 ~ 1 sec. (sauf B)

5 (excluyendo B)

10

1/2000 ~ 4 sec.
30
S (60)

32
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<VerschluBzeiten bei den
verschiedenen Intervallen>

Bei allen Einstellungen der Intervall-
Einstellscheibe kann bei auf Automatik
gestellter Kamera fotografiert werden. Je
nach VerschluBzeit kann die
Aufnahmefrequenz jedoch abweichen. Die
in der folgenden Tabelle angegebenen
VerschluBzeiten kénnen in Verbindung mit
den jeweiligen Einstellungen der Intervall-
Einstellscheibe verwendet werden. Wenn
VerschluBzeiten gewéhlt werden, die nicht
innerhalb des angegebenen Bereiches
liegen, beginnt der Filmtransport nach
vollendeter Aktivierung des Verschlusses.

<Vitesse d’obturation et intervalles
divers>

Toutes les positions du cadran de réglage
d’intervalle sont utilisables pour la prise
de vues en mode automatique de
I’appareil; toutefois, la cadence est alors
tributaire de la vitesse d’'obturation. Sur le
tableau suivant, on trouvera les vitesses
d’obturation utilisables en fonction des
divers réglages que I'on peut programmer
sur le cadran d’intervalle. Si I'on utilise
des vitesses d’obturation dépassant les
valeurs-limite recommandées ici, I'avance
de la pellicule s’effectuera aprés que le
déclencheur ait terminé son action.
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<Velocidades del obturador a los
diversos intervalos>

Es posible fotografiar en todos los ajustes
del anillo de intervalos en el modo
automatico de la camara; aunque la
velocidad puede variar segun la velocidad
del obturador. Las velocidades del
obturador dadas en la tabla siguiente
pueden utilizarse en conjuncién con los
ajustes respectivos del anillo de
intervalos. Cuando se utilizan velocidades
del obturador fuera del margen dado, el
avance de la pelicula se inicia después de
haberse completado la activacion del
obturador.
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Frame Counter

34

The frame counter featured on the PMD uses a
countdown system that registers a declining balance to
indicate the number of frames left on the film. When the
counter registers “0”, the PMD automatically turns itself
off.

Depress the countdown dial and turn it in direction of the arrow
until the number of frames of the loaded film is aligned with the
counter index. (Avoid turning the countdown dial in the opposite
direction as it may cause damage.) When the end of the film has
been reached, the index will point to “0’" and the motor drive will
automatically stop. The LED film-end indicator will simultaneously
light to indicate that the end of the film has been reached. The
LED film-end indicator goes off when you set the counter to any
position other than “0” or when you set the interval dial to OFF.
The countdown dial may also be set to stop film advance after a
predeterminded number of frames by setting the dial to the
desired sequence (for a sequence of 10 shots, for example, set
the dial to 10, etc.). Since the camera’s exposure counter
(sequential type) will also be operating, you can check it to see
how many frames you have exposed.

www.panchromatique.ch




 Bildzahlwerk

Das Bildzdhiwerk des PMD besitzt ein
Countdown-System, das die Restldnge
des Films, d.h. noch zur Verfliigung
stehende Aufnahmen anzeigt. Wenn
das Zdhlwerk “0” registriert, schaltet
sich der Profi-Motorantrieb automatisch
ab.

Drlcken Sie die Countdown-
Einstellscheibe und drehen Sie sie in
Pfeilrichtung, bis die Bilderanzahl des
eingelegten Films auf den Z&hlwerkindex
ausgerichtet ist. (Drehen Sie die
Countdown-Einstellscheibe nicht in
Gegenrichtung, da sie dadurch beschadigt
werden kann.) Bei Erreichen des
Filmendes zeigt der Index auf ‘0"’ und der
Motorantrieb schaltet automatisch ab. Die
LED-Anzeige fur Filmende leuchtet
gleichzeitig auf, um das Erreichen des
Filmendes zu signalisieren. Sie erlischt,
wenn das Zéhlwerk auf irgendeine andere
Position als ‘0"’ bzw. die Intervall-
Einstellscheibe auf OFF gestellt wird. Die
Countdown-Einstellscheibe kann auch auf
Beendigung des Filmtransports nach einer
vorbestimmten Anzahl von Aufnahmen
gestellt werden. Stellen Sie die Scheibe
zum Beispiel flur eine Serie von 10
Aufnahmen auf “10”" usw. Da auch das
Bildzahlwerk (Addiertyp) der Kamera
funktioniert, kdnnen Sie leicht feststellen,
wieviele Aufnahmen Sie gemacht haben.

Corﬁptei:r d’images
(‘ & 2

Le compteur d’images dont est équipé le
moteur d’entrainement PMD est du type
a rebours et il indique donc le nombre
d’images encore disponibles sur la
pellicule. Lorsque le compteur affiche
“0”, le moteur s’arréte automatiquement.

Appuyer sur le cadran du compteur a
rebours et le tourner dans le sens de la
fleche pour aligner avec le repére du comp-
teur le nombre d’'images de la pellicule in-
stallée dans I'appareil. Pour ne pas I’endom-
mager, ne jamais tourner le cadran dans le
sens inverse de sa fleche.Lorsque la
pellicule arrive a son extréemité, I'affichage
indique ‘0"’ et le moteur s’arréte de lui-
méme, tandis que I'indicateur de fin de
pellicule s’allume pour signaler que le film
est terminé. Cet indicateur a diode
lumineuse s’éteint lorsque le compteur est
placé a une position autre que 0"’ ou
quand on ramene sur ““OFF"’ le cadran d'in-
tervalle. On pourra déterminer a I'avance le
nombre d’images a prendre et arréter ainsi
automatiguement I'avance de la pellicule en
plagant au préalable le cadran au nombre
désiré (ainsi, pour une séquence de 10
photos, régler le cadran sur 10, etc.). Com-
me le compteur d’'images de I'appareil (qui
est, lui, de type progressif) reste en service,
on pourra obtenir une double confirmation
du nombre de vues exposeées.
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Contador de imagenes

I

El contador de imégenes provisto en la
PMD emplea el sistema de cémputo
regresivo que registra el nimero de
balance descendente para indicar el
numero de imagenes que quedan en la
pelicula. Cuando el contador registra “0”,
la PMD se desconecta autométicamente.

Presionar el anillo de cémputo regresivo en
el sentido de la flecha hasta que el nimero
de imagenes de la pelicula cargada coin-
cida con la marca de referencia del con-
tador. (Evitar girar el anillo de cémputo
regresivo en el sentido opuesto porque se
podria dafar.) Cuando finaliza la pelicula, la
marca de referencia indicara ‘0" y la
unidad motorizada se detendra
automaticamente. El indicador LED de fin
de pelicula se iluminara simultaneamente
para indicar que se ha terminado la
pelicula. El indicador LED de fin de pelicula
se apaga cuando se ajusta el contador en
una posicion distinta de ‘0"’ o cuando se
pone el anillo de intervalos en la posicion
OFF. El anillo de cémputo regresivo podra
también ajustarse para detener el avance
de la pelicula después de un nimero
predeterminado de imagenes ajustando el
anillo a la secuencia deseada (para una se-
cuencia de 10 tomas, por ejemplo, ajustar
el anillo a 10, etc.) Puesto que el contador
de imagenes de la camara (tipo secuencial)
también funcionard, se podra comprobar el 35
numero de imagenes tomadas.
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The counter can also be locked for times when you do not wish
to use it, or when it is not necessary such as when shooting
more than 36 frames in continuous sequence using the 250 Film
Back (Optionally available). To lock the counter, set the dial to the
“CL" (stands fo counter lock) position.

e |f the countdown dial is set higher than the number of frames
on the loaded film, the perforations on the film may be damaged
during operation of the automatic film stop.
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Falls Sie das Zahlwerk nicht einsetzen
wollen bzw. es nicht brauchen, wie z.B.
bei Aufnahmeserien von Utber 36 Bildern
mit der 250-Filmrickwand
(Sonderzubehor), 14kt es sich auch
verriegeln. Dazu stellen Sie die Scheibe
auf CL (bedeutet “‘counter lock” =
Zahlwerkverriegelung).

e Wenn die Countdown-Scheibe auf eine
hohere als die zur Verfigung stehende
Bilderzahl eingestellt wird, kann die
Filmperforierung wahrend des
Filmstoppautomatikbetriebs beschadigt
werden.

Le compteur peut aussi étre verrouilleé lors-

qu’on ne désire pas I'utiliser ou que son

emploi est inutile comme c’est le cas lors
de la prise de vues en continu de plus de
36 images a I’emploi du dos-magasin 250
(accessoire disponible comme option). Le

verrouillage du compteur s’obtient en ame-

nant le cadran a la position “‘CL" (counter
lock).

e Sile cadran du compteur a rebours
est réglé a une valeur numérique
supérieure au nombre de vues qu’autorise
la pellicule installée dans I'appareil, les
perforations de cette derniére risqueront
d’étre endommageées.

www.panchromatique.ch

El contador también puede enclavarse
para cuando no se desee utilizarlo o para
cuando no sea necesario como por
ejemplo cuando se toman mas de 36
imagenes en secuencia continua
empleando el respaldo de pelicula 250
(disponible opcionalmente). Para enclavar
el contador, ajustar el anillo a la posicién
“CL" (enclavamiento del contador).

e Si se ajusta el.anillo de cémputo
regresivo mas alto que el nimero de
imagenes de la pelicula cargada, las
perforaciones de la pelicula podrian
danarse durante la operacién de parada
automatica de la pelicula.
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When the power adapter is installed in the camera’s battery
compartment, the camera’s film advance lever cannot be
operated manually to advance the film. In this instance the
film must be wound on automatically with the camera’s
shutter release.

B Set the motor drive’s frame counter to the CL position, and
the interval dial to any setting other than OFF.

At this time, if the camera’s film advance lever is left uncocked,
the motor drive will be activated, advancing the film for one
frame.

Load film in accordance with the camera’s instruction
manual. Wind on a single frame of film by pressing the camera’s
shutter release button and then check to see that the film is
being wound onto the take-up spool.

Pressing of the camera’s shutter release button will give you
a single-frame exposure; releasing of the finger from the
Ibutton will cause the film to be advanced.
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Einlegen des Films und
Weiterspulen

~ Chargement de la pelllcule et :

armement

Carga y bobinado de

Wenn der Fremdstromadapter in das
Batteriefach der Kamera eingesetzt ist,
kann der Filmtransporthebel der
Kamera zum Transport des Films nicht
manuell betétigt werden. In diesem Fall
muB der Film automatisch mit dem
Ausléser der Kamera weitergespult
werden.

El Stellen Sie das Zahlwerk des Motor-
antriebs auf CL und die Intervall-
Einstellscheibe beliebig, nur nicht auf OFF
ein. Wenn der Filmtransporthebel der
Kamera ungespannt bleibt, wird der
Motorantrieb nun aktiviert und
transportiert den Film um ein Bild.

Legen Sie den Film gemaB
Bedienungsanleitung fur die Kamera ein.
Spulen Sie den Film durch Dricken des
Auslosers der Kamera um ein Bild weiter
und Uberprifen Sie, ob der Film auf die
Aufwickelspule gewunden wird.

Drticken des Auslosers der Kamera
ergibt eine Einzelbildaufnahme. Wenn
Sie lhren Finger vom Ausloser
nehmen, wird der Film
weitertransportiert.

Si 'adaptateur d’alimentation est
installé dans le logement de la pile de
I'appareil, le levier d’armement de
I'appareil ne pourra plus servir
manuellement pour faire avancer la
pellicule. Dans ce cas, le film devra
étre enroulé automatiquement par le
déclencheur de I'appareil.

El Amener le cadran du compteur
d’images du moteur d’entrainement a la
position de verrouillage (CL) et placer le
cadran de réglage d'intervalle a une
position autre que “OFF”’. A ce stade, le
moteur d’entrainement entrera en service
et avancera la pellicule d'une image si le
levier d’armement de I'appareil n’est pas
actionné.

Installer la pellicule en se reportant
aux explications du mode d’emploi de
I’appareil. Par une poussée sur le
déclencheur de I'appareil, faire avancer la
pellicule d’'une image et s’assurer qu’elle
est bien enroulée sur la bobine réceptrice.

Une poussée sur le déclencheur de
I’appareil fournit I'exposition d’une
image et la pellicule avance d'une
image des que le doigt est retiré du
bouton de déclenchement.
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Cuando se instala el adaptador de
alimentacion en el compartimiento de
la camara, la palanca de avance de la
pelicula no podra accionarse
manualmente para hacer avanzar la
pelicula. En tales casos, la pelicula se
debera bobinar automaticamente con
el boton disparador de la camara.

El Ajustar el contador de imagenes de la
unidad motorizada en la posicion CL y el
anillo de intervalos en cualquier posicion a
excepcion de OFF.

Entonces, si se deja sin accionar la
palanca de avance de la pelicula de la
camara, la unidad motorizada se activara,
avanzando la pelicula una imagen.

Cargar la pelicula de acuerdo con el
manual de instrucciones de la camara.
Bobinar una sola imagen de pelicula
presionando el boton disparador de la
camara y comprobar entonces si la
pelicula se bobina en el carrete de
arrastre.

Al presionar el boton disparador de la
camara se obtendra una exposicion;
al soltar el dedo del botdn se
avanzara la pelicula.
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Close the camera’s rear cover, and then wind on the film
until the film counter registers ““1”" by pressing the shutter
release button the necessary number of times.

e |f you are using the motor drive’s release button for film
wind-on and the interval dial is set for high-speed operation (‘“‘H"’,
1/2 or 1/3), press the button intermittently to prevent winding on
more film than is necessary.

¢ Neither the camera nor the motor drive will function if the
interval dial is set to OFF when the power adpater is being used.
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SchlieRen Sie die Kamerarickwand
und transportieren Sie den Film dann
durch wiederholtes Driicken des
Ausldsers solange weiter, bis das
Bildzahiwerk ““1’" anzeigt.

e Falls Sie den Ausloser des
Motorantriebs zum Filmtransport
verwenden und die Intervall-
Einstellscheibe auf
Hochgeschwindigkeitsbetrieb (“‘H™, 1/2
oder 1/3) eingestellt ist, sollten Sie den
Ausloser absatzweise dricken, um zu
vermeiden, daB zuviel Film weitergespult
wird.

e Bei Verwendung des
Fremdstromadapters funktionieren weder
Kamera noch Motorantrieb, wenn die
Intervall-Einstellscheibe auf OFF gestellt
ist.

Refermer le dos de I'appareil et, par
poussées successives sur le déclencheur,
avancer la pellicule jusqu’'a ce que le
compteur d’images arrive a ‘1",

e Pour éviter de gaspiller un certain
nombre d’images au début de la pellicule,
appuyer de fagon intermittente sur le
déclencheur si I'on se sert de celui du
moteur d’entrainement et que le cadran
d’intervalle est réglé a une vitesse rapide
(comme ““H”, 1/2 ou 1/3).

e Lorsque, a I'emploi de I'adaptateur
d'alimentation, le cadran d’intervalle est
réglé sur “OFF", ni I'appareil ni le moteur
d’entrainement ne fonctionnent.
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Cerrar el respaldo de la camara y

bobinar la pelicula hasta que el contador
de imagenes registre ‘1", presionando el
botdn disparador el nUmero necesario de

veces.

e Sise estd empleando el boton
disparador de la unidad motorizada para
bobinar la pelicula y el intervalo se ha
ajustado para operacioén a alta velocidad
(“‘H"”, 1/2 6 1/3), presionar
intermitentemente el botén disparador
para evitar el bobinado de mas pelicula
de la necesaria.

e Nila camara ni la unidad motorizada
funcionaran si el anillo de intervalos esta
en la posicién OFF cuando se utiliza el
adaptador de alimentacion.
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Kl Rotate the interval dial to the desired interval setting.

B Turn the countdown dial of the counter to correspond with
the number of frames on the film or with number in the sequence
you wish to shoot.

Focus, compose the subject and check the exposure. Then
depress the shutter release button on either the motor drive or
the power pack. When using either release, the film will advance
at the preset interval for as long as the release is pressed and
held down. When the finger is removed from the release, the film
will be advanced for the next shot. When the interval dial is set at
“S" for single-frame shooting, pressing of the release button will
trip the shutter and then advance the film for the next shot
before turning off the motor drive.

The release button on the power pack is handy for taking shots
in the vertical position.

When using the PMD W-6 with the RTS Il Quartz, do not take
pictures using the mechanical shutter system.
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Prise de vues

Bl Drehen Sie die Intervall-
Einstellscheibe auf die gewiinschte
Intervallzeit.

Stellen Sie die Countdown-
Einstellscheibe des Zahlwerks auf die
Bilderanzahl des Films bzw. auf die
gewinschte Aufnahmeanzahl ein.
Fokussieren Sie, wahlen Sie den
Bildausschnitt und Uberprifen Sie die
Belichtung. Driicken Sie dann entweder
den Ausldser am Motorantrieb oder am
Batteriebehalter. Solange der Ausloser
niedergedricket bleibt, wird der Film dann
im voreingestellten Intervall transportiert.
Wenn Sie lhren Finger vom Ausléser
nehmen, wird der Fiim zum n&chsten Bild
weitergespult. Wenn die Intervall-
Einstellscheibe fur Einzelbildaufnahme auf
S’ gestellt ist, wird durch Driicken des
Ausldsers der VerschluB aktiviert und der
Film dann zum n&chsten Bild weitertrans-
portiert, bevor der Motorantrieb
abschaltet.

Der Ausléser am Batteriebehilter ist in-
sbesondere flr Aufnahmen in
Senkrechtformat von Vorteil.

Bei Benutzung des PMD W-6 mit der
RTS Il Quartz machen Sie keine
Aufnahmen mit dem mechanischen
VerschluBsystem.

El Amener le cadran de réglage d’inter-
valle a la valeur souhaitée pour la prise de
vues.

Tourner le cadran du compteur a
rebours et le régler soit au nombre d'ima-
ges du film utilisé, soit au nombre voulu
pour la séquence.

Effectuer la mise au point, composer le
sujet et vérifier I'exposition. Actionner alors
le déclencheur du moteur d’entrainement
ou celui du bloc d’alimentation. Quel que
soit le déclencheur utilisé, la pellicule
avancera a la cadence programmée aussi
longtemps qu’il est maintenu enfoncé. Dés
que le doigt est retiré du déclencheur, le
film est armé pour I’'exposition suivante.
Toutefois, Lorsque le cadran d’intervalle est
réglé sur 'S’ en vue de la prise de vue
image par image, une poussée sur le
déclencheur libére I'obturateur et fait
avancer la pellicule pour I'exposition
suivante, mais le moteur d’entrainement est
alors mis hors tension.

On remarquera que le déclencheur du bloc
d’alimentation facilite la prise de vues en
position verticale.

Quand on utilise le PMD-W6 avec |'ap-
pareil RTS 1l Quartz, ne pas se servir du
systeme de déclenchement mécanique
pour la prise de vues.
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BB Girar el anillo de intervalos al ajuste del
intervalo deseado.

Girar el anillo de cémputo regresivo del
contador para que corresponda con el
nuamero de imagenes de la pelicula o con el
numero de la secuencia a la que se desea
disparar.

Enfocar, componer el tema y com-
probar la exposiciéon. Luego, presionar el
botén disparador de la unidad motorizada o
de la unidad de alimentacién. Cuando se
utilice uno de estos disparadores, la pelicula
avanzara al intervalo preajustado mientras
se tenga presionado el disparador. Al
soltarlo, la pelicula avanzara para la toma
siguiente. Cuando el anillo de intervalos se
ajusta en ‘S’ para tomas de imagen por
imagen, al presionar el botdn disparador se
accionara el obturador y la pelicula avan-

zara a la toma siguiente antes de desconec-

tarse la unidad motorizada.

El botdn disparador de la unidad de alimen-
tacién es Util para disparar en la posicién
vertical.

Cuando se emplee la PMD W-6 con la
RTS Il Quartz, no fotografiar empleando
el sistema del obturador mecanico.
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e When switching off the AE Lock after
shooting with the camera’s AE Lock, it can be
easily done if the tiny knob on the lever is
accessed and used as shown in the illustraition.
e When the camera’s release button is
pressed while shooting with the interval dial in
operation, only a single frame exposure will be
made regardless of the interval dial setting.

e For long sequences, or when shooting at
wide intervals for long periods of time, the
Cable Switch S (available as an optional
accessory) can be used for continuous
automatic release at the predetermined
interval by connecting it to the release socket
on the motor drive. If the release button is
locked in position, it will not be necessary to continuously hold
down the release button.

e When using the shutter speed dial’s “‘B’’ (bulb) setting, use
the camera’s shutter release button. If the Cable Switch S is
used, plug the switch into the camera’s release socket.

Shots in the bulb setting cannot be made using the motor drive’s
release button or the release socket.

e When batteries are badly worn, the motor drive may stop in
mid-operation, and a buzzing sound will be heard. When this
happens, immediately turn the interval dial to OFF and replace
the batteries with a fresh set.

e Zum Ausschalten des AE-Lock nach
Fotografieren unter Zuhilfenahme dieser
Funktion empfiehlt es sich, den kleinen Knopf
am Hebel wie in der Abbildung gezeigt zu be-
dienen.

e  Wenn der Ausloser der Kamera bei
Aufnahme mit aktivierter Intervall-
Einstellscheibe gedrlicket wird, erfolgt nur
eine Einzelbildaufnahme, ungeachtet der
Einstellung der Intervall-Einstellscheibe.

e Bei langen Aufnahmeserien bzw.
Aufnahmen mit groBen Intervallen Uber
langere Zeit kann der Kabelausléser S
(Sonderzubehor) fur fortlaufende automatische
Auslosung zum vorbestimmten Intervall an die
Auldserbuchse am Motorantrieb angeschlossen werden. Wenn
der Ausldser eingerastet ist, braucht er dann nicht stéandig
niedergehalten zu werden.

e Wenn die VerschluBzeiten-Einstellscheibe auf ‘B’ (Bulb)
gestellt wird, ist der Ausloser der Kamera zu verwenden. Bei
Gebrauch des Kabelausléser S den Schalter an die
Ausléserbuchse der Kamera anschlieBen. Aufnahmen bei
“B"-Einstellung sind mit dem Ausléser bzw. der Ausléserbuchse
des Motorantriebs nicht méglich.

e Bei sehr schwacher Batteriespannung schaltet der
Motorantrieb mitten im Betrieb ab und ein Summton ertont. In
diesem Fall stellen Sie die Intervall-Einstellscheibe unverziglich
auf OFF und ersetzen die Batterien durch einen neuen Satz.
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e || sera facile de couper le blocage AE aprés une prise de
vues avec le blocage d’exposition automatique de I'appareil si
I’'on utilise le petit bouton du levier, comme indiqué sur l'illustra-
tion.

e Quel que soit le réglage effectué au préalable sur le cadran
d’intervalle, une seule exposition sera obtenue si I’'on actionne le
déclencheur de I'appareil.

e Pour des séquences prolongées ou lorsque la prise de vues
s’effectue pendant longtemps a intervalles trés espacés, on aura
recours au déclencheur souple S (disponible comme accessoire
en option) qui permet I'automatisation du déclenchement en con-
tinu selon I'intervalle programmeé; ce déclencheur souple S se
connectera sur la prise de déclenchement du moteur d’entraine-
ment. De cette facon, il ne sera plus nécessaire de maintenir en-
foncé le déclencheur si ce dernier a été verrouillé.

e |orsque la bague des vitesses d'obturation est réglée sur “‘B”
(pose), on devra se servir du déclencheur de I'apparail. Si le
déclencheur souple S est utilisé, on le branchera dans la prise du
déclencheur de I'appareil. En effet, le déclencheur et la prise de
déclenchement du moteur d’entrainement sont inutilisables a cette
position de réglage (B).

e |orsque les piles sont trés usées, le moteur peut s’arréter en
cours de fonctionnement et un signal sonore se fait alors entendre.
Dans ce cas, amener immédiatement le cadran d’intervalle sur
“OFF” et remplacer toutes les piles par des neuves.

e Cuando se desconecte el bloqueo de AE después de fotografiar
con el bloqueo de AE de la camara, se podra efectuar facilmente
si se utiliza el botén pequefio de la palanca como se muestra en la
ilustracion.

e Cuando se presiona el boton disparador de la camara mientras
se dispara con el anillo de intervalos en operacion, sélo se efec-
tuara una exposicion independientemente del ajuste del anillo de
intervalos.

e Para secuencias largas, o cuando se fotografia a intervalos
muy separados durante largos periodos, el cable disparador S
(disponible como accesorio opcional) podra utilizarse para tomas
continuas automaticas al intervalo predeterminado conectandolo a
la rosca para disparador de la unidad motorizada. Si el boton
disparador se enclava en su posicion, no sera necesario sostener
continuamente el boton disparador.

e Cuando se utiliza la posicion “B” (pose) del aro de velocidades
del obturador, emplear el botdn dispador de la camara. Si se utiliza
el cable disparador S, enchufar el cable en la rosca del disparador
de la camara. Las tomas en el ajuste de pose no pueden

efectuarse empleando el botén disparador de la unidad motorizada
ni su rosca del disparador.

¢ Cuando las pilas tienen muy poca potencia, la unidad
motorizada se detendra a mitad de operacion y sonara un zumbido.
Cuando asi suceda, poner inmediatamente el anillo de intervalos en
la posicion OFF y recambiar las pilas por otras nuevas.
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When the frame counter reaches “0” or when the end of the
film has been reached, the LED film-end indicator will glow
and the motor will automatically shut itself off.

B Turn the interval dial to OFF. The LED film-end indicator will
extinguish at this time.

Push the film-rewind release lever in the direction of the
arrow. There is no need to keep the lever pressed down.

Unfold the camera’s film rewind crank and wind it to rewind
the film. For details on rewinding, refer to the camera’s

instruction manual.
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| Rebobinage de la peliicule

Rébobinado de la pelicula

é,FiImrﬁckspulung

Wenn das Bildzdhlwerk “0” anzeigt
bzw. das Ende des Films erreicht
worden ist, leuchtet die LED-Anzeige
far Filmende auf und der Motor
schaltet sich automatisch ab.

Bl Stellen Sie die Intervall-Einstellscheibe
auf OFF. Die LED-Anzeige flr Filmende
geht dann aus.

Driicken Sie den Filmriickspul-
Freigabehebel in Pfeilrichtung. Der Hebel
braucht nicht niedergedriickt gehalten zu
werden.

Klappen Sie die Filmrickspulkurbel
der Kamera auf und spulen Sie den Film
zurlck. Genauere Informationen zum
Ruckspulen finden Sie in der
Bedienungsanleitung fur die Kamera.

Lorsque le compteur d’images affiche
“0” ou que la pellicule arrive & son
extrémité, I'indicateur de fin de
pellicule a diode électrominescente
s’allume, tandis que le moteur coupe
lui-méme son alimentation électrique.

E Amener le cadran d’intervalle a la
position “'OFF”’, ce qui éteint le témoin de
fin de pellicule a diode LED.

Appuyer dans le sens de la fleche sur
le levier de déblocage du rebobinage qui
peut étre ensuite relaché.

Déployer la manivelle de rebobinage
de I'appareil et la tourner pour rebobiner
la pellicule. On trouvera de plus amples
informations a ce sujet dans le mode
d’emploi de I'appareil.
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Cuando el contador de imagenes llega
a “0” o cuando se llega al final de la
pelicula, se iluminaré el indicador LED
de fin de pelicula y se desconectara la
unidad motorizada.

B Girar el anillo de intervalos a la
posicion OFF. El indicador LED de fin de
pelicula se apagara.

Presionar la palanca para rebobinado
de la pelicula en el sentido de la flecha.
No se requiere mantener presionada la
palanca.

Extender la manivela de rebobinado
de la pelicula y darle vueltas para
rebobinar la pelicula. Para mas detalles
sobre el rebobinado, referirse al manual
de instrucciones de la camara.
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e Always rewind the film when the interval dial is set to
OFF. Do not reposition the interval dial just before or
during the rewinding process as the motor will advance
the film and possibly rip the film perforations.

e Depending upon the film type, age and temperature,
film perforations may tear at the end if the film winds
completely out. As a precaution against this, stop the film
with the counter in exact alignment with the number of
frames on the film roll. Thus, the counter will reach “0”
and stop the film while there is still margin at the end.

e Spulen Sie den Film stets bei auf OFF gestellter
Intervall-Einstellscheibe zurlick. Stellen Sie die Intervall-
Einstellscheibe nicht kurz vor bzw. wahrend des
Ruckspulprozesses zurtick, da der Motor den Film trans-
portiert und mdglicherweise die Filmperforation einreift.

e Je nach Filmtyp, Alter des Films und Temperatur kann
die Filmperforation am Ende reiBen, wenn der Film ganz
herausgespult wird. Als VorsichtsmaBnahme dagegen den
Film mit dem exakt auf die Aufnahmenanzahl des Films
ausgerichteten Zahlwerk stoppen. Wenn das Zahlwerk ‘0
anzeigt, wird der Film angehalten, wobei am Ende noch
ein Rest Ubrigbleibt.

i)
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e Effectuer toujours de rembobinage aprés avoir ramené
sur “OFF" le cadran d'intervalle. Comme le moteur
pourrait faire avancer le film et arracher ses perforations,
ne pas modifier la position de réglage du cadran d’inter-
valle juste avant ou pendant le rebobinage.

e Sile film se débobine complétement, ses perforations
risquent parfois d’'étre arrachées, surtout s'il est vieux et
si la température est élevée. Pour prévenir ce
désagrément, on arrétera le film en réglant le compteur
d’'images au méme nombre que celui des vues du rouleau
de film utilisé. De cette fagon, un bout de pellicule restera
encore a I'extrémité au moment ou le compteur arrive a
“0" et ou I'avance du film est arrétée.

e Rebobinar siempre la pelicula cuando el anillo de
intervalos esté en la posicion OFF. No reponer el anillo de
intervalos poco antes ni durante el proceso de rebobinado
ya que la unidad motorizada haria avanzar la pelicula y
podrian rasgarse las perforaciones de la pelicula.

e Segun el tipo de pelicula, fecha de fabricacion y
temperatura, las perforaciones de la pelicula pueden
romperse al final si se bobina completamente la pelicula.
Como precaucion contra ello, detener la pelicula cuando
el nimero del contador corresponda con con el numero
de exposiciones del rollo de pelicula. De este modo, el
contador llegara a “0” y se detiene la pelicula mientras
todavia queda un margen en el final.
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Using with Other Contax Accessories

Gebrauch mit anderen Contax Zubehorteilen

50

When using the motor drive with the RTF 540, the Auto
Bellows PC or the remote control system, plug in one end of
the respective connector cords into the motor drive’s release
socket. If plugged into the camera’s release socket, you will
get only a single-frame exposure regardless of the interval
dial setting.

<Real Time Flash (RTF) 540>

The motor drive may be used in conjunction with RTF 540 unit
for sequential flash photography up to 5 fps. Insert the release
plug of the RTF Release Synchrocord (standard accessory), the
TLA Adapter or the External Sensor Holder (available as optional
accessories) into the motor drive’s release socket.

<Auto Bellows PC>

Plug each end of the standard accessory connector cord into the
release sockets on the Auto Bellows PC and the motor drive.
When shooting, set the bellow’s cable release or the diaphragm
stop-down button in the locked position before pressing the
shutter release button on the motor drive.

<Remote Control System>

When using with the Infrared Controller S or the Radio Controller,
plug the terminals of the respective connector cords into the
receiver unit jack and the release socket of the motor drive. Plug
the Cable Switch S directly into the motor drive’s release socket.
For long sequences, or when shooting at wide intervals for long
periods of time, the locking device on the Cable Switch S comes
in very handy.

Zum Einsatz des Motorantriebs zusammen mit RTF 540,
Auto-Balgen PC bzw. dem Fernauslésesystem jeweils ein
Ende des betreffenden Verbindungskabels an die
Ausléserbuchse des Motorantriebs anschlieBen. Bei
AnschluB an die Ausléserbuchse der Kamera erhélt man nur
eine Einzelbildaufnahme, ungeachtet der Einstellung der
Intervall-Einstellscheibe.

<Real Time-Blitzgerat (RTF) 540>

Der Motorantrieb kann zusammen mit dem RTF 540 zu Serien-
Blitzaufnahmen bis zu 5 B/s verwendet werden. SchlieBen Sie
den Ausléserstecker des RTF-Auslése-Synchrokabels (Standard-
Zubehor), den TLA-Adapter oder den externen Sensor-halter
(Sonderzubehdrteile) an die Ausléserbuchse des Motorantriebs
an.

<Auto-Balgen PC>

SchlieRen Sie die Enden des Standard-Zubehorteilverbin-
dungskabels an die Ausldserbuchsen am Auto-Balgen PC und am
Motorantrieb an. Arretieren Sie den Drahtausléser bzw. die
Abblendtaste des Balgens, bevor Sie den Ausléser am
Motorantrieb zur Aufnahme drlcken.

<Fernauslosesystem>

Bei gemeinsamen Einsatz mit dem Infrarot-Fernausldéser S bzw.
dem Funk-Fernausléser schlieBen Sie die jeweiligen
Verbindungskabel an die Empfangerbuchse und die
Ausldserbuchse des Motorantriebs an. Der Kabelausldser S wird
direkt an die Ausléserbuchse des Motorantriebs angeschlossen.
Bei langen Serien bzw. Aufnahmen mit groRen Intervallen Uber
langere Zeit ist die Verriegelungsvorrichtung des Kabelausloser S
sehr ndtzlich.
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Utilisation d’autres accessoires Contax

A I’emploi du moteur d’entrainement avec le RTF 540, le
soufflet automatique PC ou la télécommande, on branchera
les cordons de connexion respectifs dans la prise de
déclencheur du moteur d’entrainement. Seule I'exposition
image par image sera disponsible s’ils sont branchés dans
la prise de déclencheur de I'appareil, et ce, indépendamment
du réglage du cadran d’intervalle.

<Flash en temps réel (RTF) 540>

Le moteur d’entrainement PMD peut se combiner avec 'unité
RTF 540 pour permettre, jusqu’a 5 images par seconde, la
photographie en continu au flash. Insérer dans la prise de
déclencheur du moteur d’entrainement la fiche de déclenche-
ment du cordon de synchronisation RTF (accessoire standard),
I'adaptateur TLA ou le porte-senseur externe (deux équipements
disponibles comme accessoires en option).

<Soufflet automatique PC>

Brancher chaque extrémité du cordon de connexion, fourni
comme accessoire standard, dans les prises de déclencheur du
soufflet automatique PC et du moteur d’entrainement. A la prise
de vue, verrouiller le déclencheur souple ou le bouton de
diaphragmation du soufflet avant d’actionner le bouton du
déclencheur du moteur d’entrainement.

<Télécommande>

A I'emploi du dispositif de commande a infrarouge S ou de la
commande radio, brancher les bornes des cordons de connexion
respectifs dans la prise de I'unité réceptrice et dans la prise de
déclencheur du moteur d’entrainement. Brancher alors le déclen-
cheur souple S directement dans la prise de déclencheur du
moteur. Le déclencheur souple S s'avérera pratique pour les sé-
qguences prolongées ou lorsque la prise de vues doit étre effec-
tuée longtemps a intervalles trés espacés.

Empleo con otros accesorios Contax

Cuando se utilice la unidad motorizada con la RTF 540, los
fuelles automaticos PC o con el sistema de control remoto,
enchufar un extremo de los cables conectores respectivos en
la rosca del disparador de la unidad motorizada. Si se enchufa
a la rosca del disparador de la camara, sélo se podran con-
sequir exposiciones sencillas (imagen por imagen) indepen-
dientemente del ajuste del anillo de intervalos.

<Flash de tiempo real (RTF) 540>

La unidad motorizada puede utilizarse en conjuncion con el flash
RTF 540 para fotografia secuencial con flash de hasta 5 ips. Inser-
tar la clavija disparadora del cable de sincronizacién RTF (ac-
cesorio estandar), el adaptador TLA o el portasensor exterior
(disponibles como accesorios opcionales) en la rosca del
disparador de la unidad motorizada.

<Fuelles automaticos PC>

Enchufar cada extremo del cable de conexién accesorio estandar
en las roscas de disparador de los fuelles automaticos PC y de la
unidad motorizada. Para disparar, ajustar el cable disparador o el
botén de diafragmado en la posicion enclavada antes de presionar
el botdn disparador de la unidad motorizada.

<Sistema de control remoto>
Para emplear el controlador S de rayos infrarrojos o el radiocon-

trolador, enchufar los terminales de los cables de conexion respec-

tivos en la toma de la unidad receptora y rosca del disparador de
la unidad motorizada. Enchufar el cable disparador S directamente
en la rosca del disparador de la unidad motorizada. Para secuen-
cias largas, o cuando se fotografia a intervalos separados durante
largos periodos de tiempo, el dispositivo de enclavamiento del
cable disparador S resultara de gran utilidad.
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PMD‘ContfoI Cords 100/300 PMD Control Cord 100.

These are employed when the PMD Power Pack is used as a
remote power source, or when using the AC Control Box.
Two types are available, the PMD Control Cord 100 (a
1-meter spiral cord) and the PMD Control Cord 300 (a
3-meter straight cord), both types being fitted with a screw-
on terminal on each end. SR
Remember to set the interval dial to OFF when connecting Bl dg ver?ouillag o
the control cord. Anillo de enclavamiento §

Locking ring.

B Remove the cap from the motor drive’s external power
socket and align the guides of the appropriate end of the cord

A : : Terminal on power pack end. Terminal on PMD end.
Wm,:hthe lext,erralkpowe.r ol e e e e AnschluB an Batteriebehélterseite  AnschluB an PMD-Seite
on the plug s locking ring. Borne du bout bloc d’alimentation.  Borne du bout PMD.

Terminal del extremo del Terminal del extremo
Plug the opposite end of the control cord into the power paquete alimentador de la PMD

apparatus in use and screw on the locking ring to secure in
place.

e When disconnecting the PMD Control Cord, unscrew the
locking ring and unplug by gripping the locking ring instead of
pulling on the cord itself.
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PMD-Steuerkabel 100/300

Diese Kabel werden bendtigt, wenn der
PMD-Batteriebehdélter als Fern-
Spannungsquelle eingesetzt bzw. das
NetzanschluBgerét verwendet wird. Das
PMD-Steuerkabel 100 ist ein 1 Meter
langes Spiralkabel, das PMD-Steuerkabel
300 ein 3 Meter langes, gerades Kabel.
Beide Typen haben einen
SchraubanschluB an beiden Enden.
Denken Sie daran, die Intervall-
Einstellscheibe auf OFF zu stellen, wenn
Sie eines der Kabel anschlieBen.

Kl Entfernen Sie die VerschluBkappe von
der Buchse des Motorantriebs flir externe
Stromversorgung und richten Sie die
Fahrungen des entsprechenden Endes des
Kabels auf die Buchse fur externe
Stromversorgung aus. Schieben Sie den
Stecker hinein und sichern Sie ihn durch
Aufschrauben des Sicherungsrings.

SchlieBen Sie das andere Ende des
Steuerkabels an das verwendete
Stromversorgungsgerat an und schrauben
Sie den Sicherungsring auf.

e Zum Abtrennen des PMD-Steuerkabels
|6sen Sie den Sicherungsring und ziehen
Sie das Kabel ab, wobei Sie es am
Sicherungsring und nicht am Kabel selbst
festhalten.

Cordons de commande PMD
100/300 ‘ :

On y aura recours lorsque le bloc
d’alimentation PMD doit fonctionné
séparé de I'appareil, ou quand on utilise
le boitier de contréle secteur. Deux types
sont disponibles, a savoir le cordon de
commande PMD 100 (cordon en spirale
d’un méetre) et le cordon de commande
PMD 300 (cordon droit de trois metres),
tous deux étant munis d’une borne
vissable a chaque extrémite.

Ne pas oublier de placer le cadran d’in-
tervalle sur “OFF” avant le branchement
d’un de ces cordons.

BB Enlever le bouchon de la prise
d’alimentation externe du moteur d’entraine-
ment et aligner sur cette prise les guides du
bout approprié du cordon. Enficher et blo-
quer en vissant la bague de verrouillage de
la fiche.

Brancher I'autre extrémité du cordon de
commande sur |'appareil d'alimentation
utilisé et visser la bague de verrouillage
pour le maintenir en place.

e Lors du débranchement du cordon de
commande PMD, dévisser la bague de ver-
rouillage et tirer sur cette derniere et non
sur le cordon proprement dit.
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Se emplean para utilizar el paquete
alimentador PMD como fuente de
alimentacion remota, o para utilizar la
caja de control de CA. Hay disponibles
dos tipos, el cable de control PMD 100
(un cable espiral de 1 metro) y el cable
de control PMD 300 (un cable recto de 3
metros). Ambos tipos tienen un terminal
a rosca en cada extremo. Recordar que
hay que ajustar el anillo de intervalos en
la posicion OFF para conectar el cable
de control.

BB Sacar la tapa de la toma de alimen-
tacién exterior de la unidad motorizada y
hacer corresponder las guias del extremo
corresspondiente del cable con la toma de
alimentacioén exterior. Enchufarlo y fijarlo
enroscando en anillo de enclavamiento de
la clavija.

Enchufar el extremo opuesto del cable
de control en la unidad de alimentacién que
se utilice y enroscar el anillo de enclava-
miento para fijarlo en su lugar.

e Para desconectar el cable de control
PMD, desenroscar el anillo de enclavamien-
to y desenchufar tomando el anillo de
enclavamiento en lugar de tirar del mismo
cable.

Cables de control PMD 100/300
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PMD Power Pack Jacket

This comes in handy for protecting the batteries from
extreme temperatures. The power pack jacket is well
insulated from the cold and may be suspended from the
neck or shoulder via the accessory shoulder strap, or it may
be fixed to your belt. By opening the release cover on top of
the jacket, the release button can be depressed while the
power pack remains in the jacket.

<Inserting the Power Pack>

Insert the PMD Power Pack into the jacket with the PMD Control
Cord connected and the release button facing upwards.

e The inside pocket of the power pack jacket is useful for
storing the battery compartment cover and camera battery which
are not needed when the power pack is put into service.

e When inserting the power pack, do it in a warm place.

e When shooting in cold temperatures, keep the power pack
jacket covered inside of warm clothing or other material for
added protection from the cold.

Release Cover

— AusloserverschiuB

. Rabat du déclencheur
. Cubierta

£
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Tasche fur PMD-Batteriebehalter

Etui pour bloc d’alimentation
PMD

Funda para el paquete
alimentador PMD

Mit dieser Tasche kénnen die Batterien
wirkungsvoll gegen Kélte geschitzt
werden. Die Tasche fir den
Batteriebehélter ist gut isoliert und
kann mit dem Trageriemen um den
Hals oder an der Schulter getragen
werden. Sie kénnen die Tasche auch
am Gdartel befestigen. Zum Auslédsen
kann der Batteriebehdélter in der Tasche
bleiben. Sie 6ffnen nur den
AusléserverschluB oben an der Tasche
und dricken den Ausléser.

<Einsetzen des Batteriebehélters>
Setzen Sie den PMD-Batteriebehélter in
die Tasche, wobei das PMD-Steuerkabel
angeschlossen ist und der Ausléser nach

oben weist.
e |m Fach an der Innenseite der Tasche

fur den Batteriebehélter kann man den
Batteriefachdeckel und die
Kamerabatterie unterbringen, welche bei
Betrieb mit dem Batteriebehélter nicht
erforderlich sind.

e Geben Sie den Batteriebehalter an
einer warmen Stelle in die Tasche.

e Wenn Sie bei extremer Kalte
aufnehmen, bewahren Sie die Tasche flr
PMD-Batteriebehalter unter warmen
Kleidungsgegenstanden bzw. in anderem
Material eingehdllt auf, um noch besseren
Schutz gegen die Kalte zu gewahrleisten.

Trés bien isolé, cet étui est destiné a
protéger les piles contre le froid intense
et il peut se porter au cou, a I’épaule ou
a la ceinture. En ouvrant le rabat sur le
dessus de I'étui, il sera possible, sans
retirer le bloc d’alimentation de son
enveloppe, d’actionner le déclencheur.

<Mise en place du bloc d’alimentation>
Insérer le bloc d’alimentation dans son étui
apres avoir eonnecté le cordon de com-
mande PMD et en orientant vers le haut le
bouton de déclenchement.

e La pochette intérieure de I'étui pour bloc
d’alimentation peut servir au rangement du
couvercle du logement de la pile et de la
pile elle-méme de I'apprareil, puisque ceux-
ci sont inutiles quand le bloc d’alimentation
est en service.

e |Installer le bloc d’alimentation dans son
étui dans un local chauffé.

e Pour la prise de vues par temps froid,
maintenir I'étui pour bloc d’alimentation
sous un vétement chaud ou dans une
couverture pour bien le protéger contre le
froid.
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Resulta de gran utilidad para proteger
las pilas contra temperaturas extremas.
La funda para el paquete alimentador
esta bien aislada del frio y puede col-
garse del cuello o del hombro mediante
la correa accesoria, o puede fijarse al
cinto. Abriendo la cubierta de la parte
superior de la funda, podra presionarse
el boton disparador mientras el paquete
alimentador permanece en la funda.

<Insercién del paquete alimentador>
Insertar el paguete alimentador PMD en la
funda con el cable de control PMD co-
nectado y el botdn disparador encarado
hacia arriba.

e El bolsillo interior de la funda para el pa-

quete alimentador es de gran utilidad para
guardar la cubierta del compartimiento de
la pila y la misma pila de la camara, que no
se requieren cuando se utiliza el paquete
alimentador.

e Al insertar el paquete alimentador,
hacerlo en un lugar caliente.

e Para disparar a temperaturas frias,
mantener la funda para el paguete alimen-
tador cubierta en el interior de una prenda
de vestir que abrigue o de otro material
para ayudar a la proteccion contra el frio.
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<250 Film Back>

The 250 Film Back mounts to the
camera with the motor drive attached
and enables use of 250-frame bulk film.
The film back is provided with a built-in
shutter release mounted on front for
easy hand-held photography. And when
used in concert with the AC Control Box
(Optional accessory), it becomes very
useful for documentary work. Use it with
two bulk film magazines and there is no
need for rewinding upon reaching the
end of the bulk film roll. (A bulk film
loader for loading bulk film into the 250
Film Back is available as an optional
accessory.)
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 Andere Systemzubehérteile

<250-Filmriickwand>

Die 250-Filmrtckwand wird bei
angesetztem Motorantrieb an die Kamera
angebracht. Sie ermdglicht die
Verwendung von 250-Film. Die
Filmrickwand ist auf der Vorderseite mit
einem eingebauten VerschluBausloser
ausgestattet, um hohen Aufnahmekomfort
zu gewahrleisten. Bei gemeinsamen
Einsatz mit dem NetzanschluBgerat
(Sonderzubehdr) eignet sie sich sehr gut
fur Dokumentararbeiten. Verwenden Sie
zwei 250-Filmmagazine, und Sie brauchen
bei Erreichen einer Filmrolle nicht mehr
zurlckzuspulen. (Ein 250-Film-Ladegerat
zum Laden des 250-Films in die
250-Filmrickwand ist als Sonderzubehor
lieferbar.)

Autres accessoires du systéme

<Dos-magasin 250>

Monté sur I'appareil, équipé du moteur
d’entrainement, le dos-dateur 250 permet
d’utiliser une pellicule en vrac de 250
vues. Pour la facilité du maniement de
I'appareil, le dos-dateur incorpore aussi un
déclencheur, prévu sur I'avant. Lorsqu'il
est utilisé en combinaison avec le boitier
de contréle secteur (accessoire en
option), il s’avére trés pratique pour les
travaux documentaires. Si I'on fait appel a
deux chargeurs de dos-magasin, il ne sera
plus nécessaire de rebobiner lorsqu’on
arrivera au bout du rouleau de film en
vrac. (Un chargeur est disponible comme
accessoire en option, afin d’installer une
pellicule en vrac dans le dos-magasin
250.)
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Otros accesorios del sistema

<Respaldo de pelicula 250>

El respaldo de pelicula 250 se monta en
la camara estando la unidad motorizada
conectada, siendo asi posible el empleo
de pelicula de 250 exposiciones. El
respaldo de pelicula esta provisto de un
disparador incorporado en la parte frontal
para facilitar la fotografia sosteniendo la
camara con las manos. Cuando se utiliza
junto con la caja de control de CA
(accesorio opcional), resulta muy util para
trabajos de documentales. Empléelo con
dos almacenes de pelicula y no se tendra
que rebobinar al finalizar el rollo de
pelicula. (Hay disponible, como accesorio
opcional, un cargador de pelicula para el
repaldo para pelicula 250.)
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AC Contral
AC Control Box>

The AC Control Box is a digital controlled
type of external power source unit for
supplying power to the motor drive and
camera via the household AC mains
electricity. It enables automatic shutter
release at intervals from 1 second to 24
hours, thus greatly extending the scope
of interval shooting with the motor drive,
even permitting the use of the repeat
and clock modes. The control box is
equipped with a built-in timer for
automatic start and shut-off after the
desired number of frames.
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<NetzanschluBgerit>

Das NetzanschluBgeréat ist eine digital
gesteuerte, externe
Stromversorgungseinheit zur Speisung des
Motorantriebs und der Kamera Uber das
Netz. Es ermdglicht automatische
VerschluBausldsung in Zeitabstanden von
einer Sekunde bis 24 Stunden und
erweitert somit den Intervall-
aufnahmebereich mit dem Motorantrieb
betrachtlich, gestattet sogar Wiederhol-
und Uhrzeitbetrieb. Das
NetzanschluBgerat ist mit einer
eingebauten Zeitschaltuhr fr
automatisches Starten und Abschalten
nach der gewinschten Anzahl von Bildern
ausgerustet.

<Boitier de contréle secteur>

Unité d’alimentation électrique autonome
de type a contrdle numeérique, ce boitier
de contréle permet d’alimenter le moteur

d’entrainement et I'appareil sur le secteur.

Il rend possible le déclenchement
automatique a intervalles allant de 1
seconde a 24 heures, et méme I'emploi
des modes répétitif et horaire, ce qui
élargi considérablement le champ des
applications dans le domaine de la prise
de vue a intervalles. Pour permettre la
mise en marche et 'arrét automatisés
apres un certain nombre de vues, ce
boitier est doté d’une minuterie
incorporée.
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<Caja de control de CA>

La caja de control de CA es una unidad
de alimentacion exterior controlada
digitalmente para alimentar la unidad
motorizada y la camara a través de la red
eléctrica de CA. Permite disparos
automaticamente a intervalos de 1
segundo a 24 horas, ampliando asi en
gran medida el alcance de tomas a
intervalos con la unidad motorizada, y per-
mitiendo incluso el empleo de los modos
de repeticion y de reloj. La caja de control
esta provista de un temporizador
incorporado para el inicio automatico y
desconexion automatica después del
numero deseado de exposiciones.
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Professional Motor Drive System
Profi-Motorantrieb-System

Systéeme du moteur d’entrainement
professionnel

Sistema de unidad motorizada profesional

1[ - Radio Controller
Funk-Fernausltser

Commande radio

Radiocontrolador

Infrared Controller S

Commande a infrarouge S

Infrarot-Fernausléser S
j Controlador S de rayos infrarrojos

C

CE

Cable Switch S-30/100/300/1000 AC Control Box
Kabelausléser S-30/100/300/1000 NetzanschluBgerat
Déclencheur souple $-30/100/300/1000 Boitier de contrble secteur
Cable disparador S-30/100/300/1000 Caja de control de CA
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PMD Control Cords 100/300
PMD-Steuerkabel 100/300

Cordons de commande PMD 100/30(C
Cables de control PMD 100/300
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PMD Power Pack Jacket Film Loader
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Etui pour bloc d’alimentation PMD Bobineuse '
Funda para el paquete alimentador PMD Cargador de pelicula

www.panchromatique.ch

63



| SpeCifications

64

<PMD W-6>

Type: Grip-type system motor drive.

Mount: Mounts directly to base plate of camera.

Camera: For use with Contax RTS Il Quartz, Contax RTS.
Operating Voltage: 15V DC.

Operating Mode: Interval dial enabling continuous sequence

shooting (9 dial settings for fps/interval combinations) plus single-

frame operation.

Operating Speeds: High-speed operation ranging from 5 fps
(“‘H"), 3 fps (1/3 setting) and 2 fps (1/2 setting); one frame every
1, 2, 5,10, 30 and 60 (*‘S”’) sec. settings; and single-frame
operation at ‘S’ setting.

Shutter Speed Coupling Range: Synchronizes at all speeds
(except Bulb) including AUTO.

Shutter Release: Built-in electromagnetic release on PMD W-6
and PMD Power Pack units. Fitted with release sockets.
Number of exposures: Up to 36 exposures with regular
cassettes; up to 250 using 250 Film Back.

Power Source: PMD Power Pack (utilizing 12 regular or Ni-Cd
penlight batteries); AC Control Box.

Number of Frames: About 60 rolls of film with manganese
batteries; about 120 rolls with manganese-alkaline batteries. (In
each case, using 36-exposure film, at ‘‘H’’ setting, under normal
temperature conditions.)

Frame Counter: Manually set countdown type (lockable).
Automatic Shutoff: Automatically switches off motor dive and
LED film-end indicator lights when countdown dial reaches ‘0",

Film Rewind: Film rewound manually with winding of camera’s
film rewind crank.

Remote Control: Remote control capability using with Radio
Controler, Infrared Controller S, Cable Switch S, AC Control Box,
PMD Control Cord.

Sequential Flash: Up to 5 fps of synchronized flash when used
in concert with Real Time Flash 540 unit; other speeds and
single-frame operation as indicated on interval dial.

Other Features: External power socket; tripod socket.
Standard Accessories: Power Adapter.

Dimensions: 149 (W) x 65.5 (H) 98.5 (D) mm.

Weight: 430 grams.

<PMD Power Pack>

Type: External power supply source specially for PMD W-6 unit.
Mount: Mounts directly to base plate of the PMD W-6 unit.
Power Source: Twelve 1.5 V penlight batteries (six to each
battery case); provided with built-in battery checker.

Back Cover: Hinged back cover with knob-operated latch.
Other Features: Tripod socket.

Standard Accessories: PMD Battery Cases (two).
Dimensions: 149 (W) x 36 (H) x 72 (D) mm.

Weight: 250 grams (including battery cases but not batteries).

* Specifications and exterior design are subject to change
without notice.
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- Technische Daten

<PMD W-6>

Typ: Griff-System-Motorantrieb.

AnschluB: Direkt an die Grundplatte der Kamera.

Kamera: Geeignet fir Contax RTS Il Quartz, Contax RTS.
Betriebsspannung: 15 V Gleichspannung.

Betriebsart: Intervall-Einstellscheibe gestattet fortlaufende
Serienaufnahmen (9 Einstellungen flr B/s/Intervall-Kombinationen)
plus Einzelbildaufnahme.

Aufnahmefrequenzen: Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 5 B/s
(“'H’"), 3 Bls (Einstellung 1/3) und 2 B/s (Einstellung 1/2);
Einstellungen flr ein Bild alle 1, 2, 5, 10, 30 und 60 (*‘S™)
Sekunden; Einzelbildaufnahme bei Einstellung *‘S”".
VerschluBzeitenkoppelung: Mit allen VerschluBzeiten (auBer
“B’") einschlieBlich AUTO synchronisiert.

Ausloser: Eingebauter elektromagnetischer Ausléser bei PMD
W-6 und PMD-Batteriebehalter; Ausléserbuchsen vorhanden.
Bilder: Bis zu 36 Aufnahmen mit normalen Cassetten; bis zu 250
mit der 250-Filmrickwand.

Stromversorgung: PMD-Batteriebehalter (mit 12 normalen oder
NiCd-Mignonzellen); NetzanschluBgerat.

Anzahl der Filmrollen, die mit einem Satz Batterien belichtet
werden kdnnen: Etwa 60 Filmrollen mit Mangan-Batterien, etwa
120 Rollen mit Mangan-Alkali-Batterien, (alle Angaben unter
folgenden Bedingungen: 36-Film, ‘‘H”-Einstellung, normale
Temperaturen).

Bildzahlwerk: Manuell einzustellender Countdown-Typ
(verriegelbar).

Abschaltautomatik: Wenn die Countdown-Scheibe ‘0" anzeigt,
schaltet der Motorantrieb automatisch ab und die LED-Anzeige
fur das Filmende leuchtet auf.

Filmriickspulung: Manuell, mit der Ruckspulkurbel der Kamera.
Fernauslosung: Mdoglich mit Funk-Fernausloser, Infrarot-
Fernausloser S, Kabelausléser S, NetzanschluBgeréat, PMD-
Steuerkabel .

Serien-Blitzaufnahmen: Bis zu 5 Synchronisationsblitzauf-
nahmen pro Sekunde bei gleichzeitigem Einsatz mit Real Time-
Blitzgerat 540; andere Aufnahmefrequenzen und
Einzelbildaufnahme geman Intervall-Einstellscheibe.

Sonstige Merkmale: Buchse flr externe Stromversorgung;
Stativbuchse.

Standard-Zubehor: Fremdstromadapter.

Abmessungen (B/H/T): 149 x 65,5 x 98,5 mm.

Gewicht: 430 g.

<PMD-Batteriebehalter>

Typ: Externe Stromversorgungsquelle, insbesondere fir PMD
W-6.

AnschluB: Direkt an die Grundplatte des PMD W-6.
Stromversorgung: 12 Mignonzellen 1,5 V (6 pro
Batteriemagazin); mit eingebauter Batteriekontrolle ausgestattet.
Riickwand: Mit Scharnier und knopfbetétigter Verriegelung.
Sonstiges: Stativbuchse.

Standard-Zubehor: PMD-Batteriemagazine (zwei).
Abmessungen (B/H/T): 149 x 36 x 72 mm.

Gewicht: 250 g (einschlieBlich Batteriemagazine, jedoch ohne
Batterien).

* Anderungen der technischen Daten und der duBeren
Aufmachung bleiben jederzeit vorbehalten.
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<PMD W-6>

Type: Moteur d’entrainement de type a poignée.

Montage: Installation directe sur la semelle de I'appareil.
Appareil compatible: Contax RTS Il Quartz, Contax RTS.
Tension de fonctionnement: Courant continu de 15 V.

Mode de fonctionnement: Cadran d’intervalle autorisant la
prise de vue en continu (9 positions de réglage pour
combinaisons d’'image par seconde/intervalle) plus
fonctionnement image par image.

Vitesses de fonctionnement: Rapide de 5 i/sec. (‘“‘H"’), 3 i/sec.
(position 1/3) et 2 i/sec. (position 1/2); une image toutes les 1, 2,
5, 10, 30 et 60 (‘'S’") secondes; et fonctionnement image par
image a la position ““S’".

Plage de couplage de vitesse d’obturation: Synchronisation a
toutes les vitesses (sauf “‘B’’), y compris AUTO.
Déclenchement: Déclencheur électromagnétique incorporé sur
le moteur PMD W-6 et le bloc d’alimentation PMD. Doté chacun
d’une prise de déclencheur.

Nombre de vues: Jusqu’'a 36 avec cartouches ordinaires;
jusqu’a 250 avec dos-magasin 250.

Source d’alimentation: Bloc d’alimentation PMD (par 12 piles
baton ordinaires ou 12 piles Ni-Cd); ou par boitier de contrble
secteur.

Nombre d’images: Environ 60 cartouches avec piles au
manganese; environ 120 cartouches avec piles alcalino-
manganese; (Dans chaqgue cas, a raison de cartouches de 36
vues, a la position “‘H'" et a température normale.)

Compteur d’images: Type a rebours a réglage manuel
(verrouillable).

Mise a I’arrét automatique: Automatisme de la mise hors
tension et allumage de I'indicateur de fin de pellicule a diode
LED quand le compteur indique ‘0",

Rebobinage de pellicule: Manuel par la manivelle de
rebobinage de I'appareil.

Télécommande: Possibilité de commande a distance par
commande radio, commande a infrarouge S, déclencheur souple
S, boitier de contréle secteur, cordon de commande PMD.
Photographie au flash en continu: Jusqu’'a 5 images/seconde
en flash synchronisé a I'emploi de I'unité flash en temps réel 540;
autres vitesses et fonctionnement image par image comme
indiqué sur le cadran d'intervalle.

Autres dispositifs: Prise d’alimentation extérieure; filetage pour
trépied.

Accessoires standards: Adaptateur d’alimentation.
Dimensions: 149 x 65,5 x 98,5 mm (I/h/p).

Poids: 430 grammes

<Bloc d’alimentation PMD>

Type: Source d'alimentation externe, spécialement congue pour
le moteur d’entrainement PMD W-6.

Montage: Installation directe sur la semelle du moteur
d’entrainement PMD W-6.

Alimentation électrique: Douze piles baton de 1,5 V (six dans
chaque boitier); doté d’un indicateur de charge des piles
incorporé.

Dos du boitier: Couvercle a charniére a loquet de fermeture.
Autres dispositifs: Filetage de trépied.

Accessoires standards: Deux boitiers a piles PMD.
Dimensions: 149 x 36 x 72 mm (I/h/p).

Poids: 250 grammes (avec deux boitiers, mais sans les piles).

* Les specifications et I'aspect extérieur sont sujets a
modifications sans préavis.
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<PMD W-6>

Tipo: Unidad motorizada del sistema tipo empufnadura.
Montura: Se monta directamente a la placa inferior de la
camara.

Camara: Para su utilizacion con las Contax RTS Il Quartz y
Contax RTS.

Tension de funcionamiento: 15V CC.

Modo de operacion: El anillo de intervalos permite las tomas
secuenciales de forma continua (9 ajustes para combinaciones
de ips/intervalos) ademas de tomas de imagen por imagen.
Velocidades de operacion: Operacion a alta velocidad de 5 ips
(‘““H”), 3 ips (ajuste de 1/3) y 2 ips (ajuste de 1/2); una exposicion
cada {. 2.5, 10,80 y 60/{ S} seg.; y tomas de imagen por
imagen en el ajuste “‘S"’.

Margen de acoplamiento de velocidades del obturador: Se
sincroniza con todas las velocidades (excepto ‘B’’, pose)
incluyendo AUTO.

Disparador: Disparador electromagnético incorporado en la
PMD W-6 y en el paguete alimentador PMD. Provistos con rosca
para cable disparador.

Numero de exposiciones: Hasta 36 exposiciones con
cartuchos normales; hasta 250 empleando el respaldo para
pelicula 250.

Alimentacion: El paguete alimentador PMD (con 12 pilas
normales o de Ni-Cd); caja de control de CA.

Numero de exposiciones: Unos 60 rollos de pelicula con pilas
de manganeso, y unos 120 rollos con pilas alcalinas. (En ambos
casos utilizando pelicula de 36 exposiciones, en el ajuste “H" y
a temperaturas normales.)

Contador de imagenes: Tipo de computo regresivo de ajuste
manual (con enclavamiento).

Desconexion automatica: La unidad motorizada se desconecta
automaticamente y se ilumina el indicador LED de fin de pelicula
cuando el anillo de cémputo regresivo llega a “‘0"".

Rebobinado de la pelicula: Rebobinado manual de la pelicula
con la manivela de rebobinado de la pelicula de la camara.
Control remoto: Capacidad para control remoto empleando el
equipo radiocontrolador, controlador S de rayos infrarrojos, cable
disparador S, caja de control de CA, cable de control PMD.
Flash secuencial: Flash sincronizado hasta a 5 ips cuando se
utiliza el flash de tiempo real 540; otras velocidades y operacion
de imagen por imagen como esta indicado en el anillo de
intervalos.

Otras caracteristicas: Toma de alimentacion exterior; rosca
para tripode.

Accesorios estandar: Adaptador de alimentacion.
Dimensiones: 149 (An) x 65,5 (Al) x 98,5 (Prf) mm.

Peso: 430 gramos.

<Paquete alimentador PMD>

Tipo: Fuente de alimentacion exterior especial para la PMD W-6.

Montura: Se monta directamente a la placa inferior de la unidad
PMD W-6.

Alimentacion: Doce pilas de 1,5 V (seis en cada caja de pilas);
provista de comprobador de las pilas incorporado.

Respaldo: Respaldo con bisagras y cierre accionado por un
mando.

Otras caracteristicas: Rosca para tripode.

Accesorios estandar: Cajas de pilas PMD (dos).

Dimensiones: 149 (An) x 36 (Al) x 72 (Prf) mm.

Peso: 250 gramos (con las cajas de pilas pero sin las pilas).

* Especificaciones y diseno exterior sujetos a cambios sin
aviso previo.
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